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OPIS DO PROJEKTU INSTALACJI WOD-KAN | CO DLA BUDYNK U
KOMUNALNEGO W UCHOROWIE gm MUROWANA GO SLINA

1. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie nastepujgcych danych:
- Projektéw branzowych przebudowy budynku,
- literatury, norm i przepisow,

2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje zagadnienia zwigzane z doprowadzeniem wody i
odprowadzaniem $ciekOw oraz ogrzewaniem budynku komunalnego 5
rodzinnego w Uchorowie.

3. Stan istniej gcy

Budynek jest budynkiem wpisanym na liste zabytkow. Z tego wzgledu
niemozliwe jest ocieplenie zewnetrznych $cian. Budynek ma przytgcze
wodociggowe z wodomierzem umieszczonym w Kkorytarzu budynku. Posiada
rowniez kanalizacje sanitarng podposadzkowg wyprowadzong na zewnatrz
(studnia kanalizacyjna umieszczona przed budynkiem). Brak informacji o stanie
istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Wielkos¢ przylacza wodociggowego pozostaje do
sprawdzenia. Dla stanu projektowanego wielos¢ przylgcza powinna by¢ nie
mniejsze niz dn32 (40 PE).

4.Przyjete rozwi gzania projektowe

Instalacja wodoci ggowa

Woda zimna doprowadzona jest z sieci wodociggowej. Instalacje
wodociggowg wykonaé z rur z polietylenu sieciowanego tgczonych ksztattkami
zaciskowymi typu pex. Instalacja prowadzona bedzie w warstwie posadzkowej.
Rurociggi zaizolowac¢ otuling z pianki polietylenowej o grubosci 12 mm. Podejscia
pod przybory prowadzone bedg w bruzdach sciennych. Minimalne przykrycie rur w
warstwie posadzkowej wynosi 4 cm betonu.
Dla pomieszczen w Swietlicy woda ciepta przygotowana bedzie w kotle gazowym
Zz wewnetrznym zasobnikiem cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 40 do 50 | litréw
w zaleznosci od producenta kotta. Instalacja ta bedzie zasilata tylko
pomieszczenie kuchni (zlew). Ze wzgledu na znaczng odlegtos¢ pomieszczen wc
od kotla przyjeto przygotowanie cieptej wody dla umywalek w elektrycznym
ogrzewaczu cieptej wody o pojemnosci 30 litrow. Ogrzewacz umieszczony pod
sufitem w WC damskim. Ogrzewacz zasilany z wydzielonego obwodu
elektrycznego z zalgczaniem recznym przed planowanym korzystaniem z
pomieszczen S$wietlicy. Po skonczeniu korzystania ze Swietlicy dla oszczednosci
energii elektrycznej obwodd zasilajgcy ogrzewacz nalezy wytgczyé.
Pomiar ilosci zuzywanej wody przez mieszkania i swietlice rejestrowany bedzie
przez wodomierze zlokalizowane na w szafce na korytarzu. Wielkos¢ i typ
wodomierzy oraz sposéb podigczenia do istniejgcego przytgcza zostanie
uzgodniony z dostawcg wody. Przed i za wodomierzem nalezy zamontowac
zawory odcinajgce, redukcje gwintowane. W zaleznosci od warunkéw dostawcy



wody zawor antyskazeniowy zostanie zmontowany  dla kazdej instalacji
mieszkaniowej oddzielnie lub jeden wspolny.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur kanalizacyjnych PVC
kielichowych, uszczelnionych uszczelkg gumowa. Piony kanalizacyjny 110 PVC
wyposazyC w czyszczaki umieszczone na wysokosci ok. 30 cm nad posadzkag
oraz kominek wywiewny wyprowadzony ponad dach. Piony mogg by¢ prowadzone
w bruzdach sciennych. Nalezy wykonac¢ takze podejscie kanalizacyjne-odptyw
kondensatu z kotla. Rurociggi odptywowe (poziomy) prowadzone pod posadzkag
parteru budynku ukfada¢ na 15 cm podsypce piaskowej. Po utozeniu rurociggi
obsypac i zasypaé piaskiem z jego zageszczaniem.

Pod tawami fundamentowymi lub w $cianach fundamentowych rury przewodowe
prowadzi¢ w rurze ochronnej, ktorej konce powinny wystawa¢ na odlegtosé ok. 0,2
m poza obrys tawy. Konce rury ostonowej wypetnic¢ piang poliuretanows.

Instalacje wyprowadzi¢ na zewnagtrz do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej z
kregdw betonowych o $rednicy 1000 mm i zakonczonych zwezka z wilazem
zeliwnym klasy D400. Dalej scieki odprowadzane bedg do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarne;j.

Podigczenie do istniejgcej studni wykona¢é za pomocg wywierconego otworu w
kregach betonowych, osadzeniu przejscia szczelnego do rur PVC.

Instalacja grzewcza (co)

Przyjeto nastepujace wspotczynniki przenikania ciepta dla przegréd:

- poszycie dachowe-docieplenie u= 0,20 W/m? x K
- Sciana zewnetrzna elewacja gr 42 cm (cegta petna) u = 1,49 W/m? xK
- okna u=1,6 W/m? xK
- drzwi u=1,6 W/m?xK
- drzwi zewnetrzne u=1,6 W/m?xK

Projektuje sie instalacje grzewczg wodng z obiegiem wymuszonym.

Czynnikiem grzewczym bedzie woda o parametrach 75/65C. Projektuje sie
instalacje rurowg w mieszkaniach oraz w Swietlicy w dwururowym systemie
rozgatezionym z sieciowanego polietylenu, rur typu pex, tgczonych przez ztgczki
zaciskowe. Instalacja zaizolowana bedzie otulinami z pianki polietylenowej o
grubosci nie mniejszej niz 12 mm i o wspoéiczynniku przenikania ciepta nie
mniejszym, niz 0,04 W/mK — systemu Tubolit DG, lub réwnowaznego.

Ze wzgledow wytrzymatosciowych grubos¢ betonu nad rurg winna wynosic¢ ok. 4
cm. W przypadku cienszej warstwy beton nalezy zbroi¢ siatkg stalowg nad
rurociggiem.

Poziome przewody rozprowadzajgce oraz piony zaprojektowano z rur z polietylenu
sieciowanego z ostong antydyfuzyjng rury ,pex” prod. Tece lub rownowazny.
Przyjeto instalacje zamknieta, z pompowym obiegiem wody. Zrédiem ciepta dla
pomieszczen Swietlicy i mieszkan realizowanych w ramach 2 etapu bedzie kociot
gazowy kondensacyjny o mocy nie mniejszej niz 20 kW dla parametréw 75/550C z
wbudowanym ogrzewaczem cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 40 do 50 litrow,
z wbudowanym naczyniem przeponowym i zaworem bezpieczenstwa z
wbudowang pompg obiegowg z  elektroniczng regulacjg  obrotow.



Wymagancisnienie czynne dla instalacji wynosi ok.20 kPa. Powietrze niezbedne
do spalania doprowadzane bedzie rurg powietrzno-spalinowg prowadzong w
murowanym kominie.

4. Obliczenia

-dobor przyt gcza wody zimnej dla budynku

Rodzaj punktu llos¢ Nominalny Suma

poboru wody przeptyw gn
Bateria umywalkowa 8 0,14 1,12
Bateria zlewozmywakowa 7 0,14 0,98
Bateria wannowa (natrysk) 5 0,3 1,5
Ptuczka ustepowa 9 0,13 1,17
Zmywarka/pralka automat 5 0,15 0,75

Razem g= 5,52 I/s
Jo=0,682x(Zgn)%%-0,14=1,331/s =4,8 m?h

Projektowane przytgcze z rur 40 PE100PE SDR17. Dla przeptywu 1,33 /s
predkos¢ przeptywu wynosi v=1,34 m/s.

-zapotrzebowanie wody zimnej

llos¢ mieszkancéw w budynku przyjeto 3 osoby/mieszkanie

n=5 x 3 = 15 mieszkancow

Jednostkowe zapotrzebowanie wody na mieszkanca g; =120 litrow/dmk,
okresowo przyjeto dla swietlicy 10 oséb 30l/osobe,

Zapotrzebowanie wody

Qder=120x15+30x10= l/d=6,78 m3d
Qdmax=6,78 x 1,2 = 8,13 m3/d
-ilo $¢ $ciekow sanitarnych:
Przyjeto ilo$¢ $ciekdw sanitarnych rowng 100% sredniego
zapotrzebowania wody:
Qs = 6,78 m¥d,
- przeptyw obliczeniowy $ciekow sanitarnych dla istniej gcego
przykanalika:
gs = K x (ZDU) 2%

Rodzaj odptywu Sciekéw llosé Odptyw Suma
jednostkow DU
y
Umywalka 8 0,5 4
Zlewozmywak 6 0,8 4,8
Wanna 5 0,8 4,0
Miska ustepowa 9 2,0 18
Pralka / zmywarka 5 1,0 5
2(0n 35,81/s




Qs=0,5x(35,8)%°=0,5x6=3,01I/s
Dla przeptywu obliczeniowego 3 I/s przykanalik kanalizacji sanitarnej 110 PVC dla
ktorego przy spadku 2% wypetnieni wynosi 41% i predkos¢ przeptywu 0,93 m/s.

5. Uwagi ko ncowe

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych cz. II”, instrukcjg montazu rurociggéw z rur PE
opracowang przez producenta rur, przy przestrzeganiu obowigzujgcych przepiséw
BHP.
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