OPIS TECHNICZNY
INSTALACJE SANITARNE — WEWNETRZNA INSTALACJA NA GAZ PROPAN- BUTAN
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi projekt techniczny na wbudowanie wewnetrznej
instalacji gazowej do budynku komunalnego w m. Uchorowo dz. 61/1 gm. Murowana Goslina

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Jako podstawy do opracowania dokumentacji technicznej uwzglednia sie nastepujgce materiaty:

e zamowienie Inwestora,

e wizja lokalna na miejscu budowy i uzgodnienie z Inwestorem,
e podktad budowlany budynku,

e warunki techniczne, wydane przez dostawce gazu,

e dokument wiasnosci poses;ji,

e obowigzujgce normy i przepisy,

e wytyczne dostawcy gazu.

3. DANE OGOLNE

Obiekt wyposazony bedzie w zbiornik podziemny na propan- butan o pojemnosci V=4850I
zlokalizowane na terenie dziatki nr 61/1 w m. Uchorowo dz. 61/1 gm. Murowana Goslina

4. OPIS INSTALACJI WEWNETRZNEJ

W budynku projektuje sie wewnetrzng instalacje gazowa wykonang z rur stalowych czarnych o
potgczeniach gtownie spawanych.

W budynku mieszczg sie odbiornik gazu.

- Piec gazowy c.0.z zamknietg komorg spalania - szt. 1 moc 24 kW ( | etap), szt.2 o mocy 19kW (Il
etap) i szt. 2 o mocy 19kW (Il etap)

- Kuchenki gazowe z piekarnikiem — 2szt ( Il etap) i 3 szt. (Il etap)
4.1 Aparaty gazowe

W budynku projektuje sie zamontowac kociot gazowy jednofunkcyjny z zasobnikiem o zamknietej
komorze spalania, o tacznej mocy 119kW

4.2 Przewody instalacji

Przewody instalacji gazowe] projektuje sie z rur stalowych. czarnych. bez szwu, wg normy PN-80/H-
74219 o pofaczeniach spawanych na styk z petnym przetopem. Pofaczenia gwintowane z
uszczelnieniem ograniczy¢ do minimum. Przewody prowadzi¢ na Scianach lub sufitach w odlegtosci
min. 2 cm od tynku z umocowaniem przy pomocy uchwytéw opaskowych. W przejsciach przez
przegrody budowlane montowaé w rurkach ostonowych z wypetnieniem przestrzeni miedzy tymi
rurkami kitem elastycznym. Na podejsciach do aparatéw montowac zawory gazowe odcinajace, typu
kuliste. Mozliwie w pozycjach poziomych.

Przewody montowaé w nastepujgcych odlegtosciach od innych istniejgcych instalacji w budynku:



e 15 cm — od poziomych przewoddw wod.-kan., umieszczajgc przewody gazowe nad t3
instalacja.,

e 10cm — od poziomych przewoddw cieplnych z umieszczeniem pod nimi.

e 10cm — od poziomych przewodéw instalacji elektrycznej z umieszczeniem przewodow
gazowych nad nimi,

e 10cm — od pionowych przewoddw instalacji wymienionych wyzej oraz przewoddw innych
instalacji,

e 20cm — od przewoddw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle.

4.3 Sprawdzenie szczelno$ci instalacji

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ jej szczelnos¢ dwukrotnie. Probe wstepng wykonuje sie
sprawdzajg co, natomiast zasadniczg

przy wspotudziale osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.
Parametry préby:

e cisnienie prdbne - 50 kPa,
e cczas0,5h,
e medium powietrze lub gaz obojetny.

Z przeprowadzonej préby sporzgdzi¢ protokét.
4.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe instalacji, nalezy oczysci¢ odrdzewiaczem fosforowym i pomalowacé
dwukrotnie farbami rdzochronnymi: podktadowg i nawierzchniowg. Zabezpieczenie dokonad po
przeprowadzeniu pozytywnej préby szczelnosci za wyjatkiem przewoddéw prowadzonych w rurach
ostonowych.

4.5 Dokumentacja powykonawcza odbiorowa powinna zawieraé:

e niniejszy projekt z naniesionymi ewentualnie zmianami,

e protokdt z przeprowadzonej préby szczelnosci,

e dokument potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie instalacji odprowadzenia spalin i
skutecznosci wentylacji,

e pozwolenie na budowe.

4.6 Montaz aparatéw gazowych

Piec gazowy c.o jednofunkcyjny z zamknietg komorg spalania projektuje sie zainstalowaé¢ w
pomieszczeniu kuchni lub tazienki. Nalezy go zamontowa¢ w taki sposéb, aby dtugos¢ rury
odprowadzajgcej spaliny nie przekraczata 2 mb, a odlegtos¢ od posadzki do kotta byta min. l.IOm.
Pomieszczenie gdzie zamontowane bedg kotty c.o. musi mie¢ wentylacje nawiewng i wywiewna.
Wentylacja nawiewna nastepowac bedzie poprzez kratke wentylacyjng o wymiarach DN 200mm
zamontowang 20cm nad posadzkg bez zamkniecia, zas wywiew powietrza odbywac sie bedzie poprzez
kanat wentylacji wywiewnej 120x170mm w przewodzie kominowym. Do kotta doprowadzi¢ przewody
centralnego ogrzewania. Na podejsciu do aparatu zamontowac zawdr odcinajacy - typu kulistego. Gaz
zostanie doprowadzony od istniejgcej instalacji gazowej rurg stalowg DN 25mm. W odlegtosci ok. 30cm
od pieca dokonaé redukcji na DN-20. Wszystko wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i

przepisami.



4.8.1 Wentylacja pomieszczenia kuchni i tazienki:
Nawiew poprzez kratke o DN 200mm zlokalizowang 20cm nad posadzka
Wywiew — poprzez kratke osadzong pod sufitem o wymiarach 120 x 170 mm-1szt bez zamkniecia.

Miejsce wtaczen wentylacji oraz przewodu spalinowego zostato obrane na podstawie projektu
budowlanego.

4.9 Odprowadzanie spalin

Piec gazowe c.0. musi posiadaé mozliwos¢ odprowadzenia spalin podfaczenia spalin okreslone zostato
w projekcie budynku. Komin stalowy musi mie¢ wbudowany wktad kominowy z rur i elementéw blachy
kwasoodpornej o $rednicy D 110/80 mm. t3czenie kotta c.o0. z przewodem kominowym wykona¢ rurg
sztywng o $rednicy dostosowanej do krdcca z kotta. Wktad wyprowadzi¢ na dach budynku na wysokos¢
min. 1,0m nad potaé i zakonczy¢ daszkiem. natomiast w dolnej czesci wyposazy¢ w czyszczak oraz
zbiornik kondensatu z odprowadzeniem. Przewdd do odprowadzania spalin nalezy wykonac z blachy
stalowej, przy czym pozioma dtugosé¢ nie moze przekracza¢ 2m, natomiast spadek w ilosci 5% w
kierunku aparatu. Po wykonaniu, zgtosi¢ sie do kominiarza celem odbioru instalacji.

Kominiarz musi pisemnie potwierdzi¢ prawidtowos¢ podtgczenia oraz skutecznos¢ wentylacji.

5 UWAGI KONCOWE

Catos¢ wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami technicznymi oraz z zachowaniem
przepiséw bhp i p.poz. Pierwsze uruchomienie kotta do eksploatacji moze dokona¢ serwisant danego
aparatu po formalnym odbiorze i zainstalowaniu gazomierza.

Wszystkie wbudowane materiaty do instalacji muszg posiadac atest techniczny.

Catos¢ wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami technicznymi oraz z zachowaniem
przepiséw bhp i p. poz. Pierwsze uruchomienie aparatow gazowych do eksploatacji moze dokona¢
serwisant danego aparatu po formalnym odbiorze. Wszystkie wbudowane materiaty do instalacji
muszg posiadad atest techniczny.

Normy i przepisy prawne

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz.l ..Instalacje
Sanitarne i Przemystowe”

e, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot kottowni na paliwa gazowe i olejowe”

e, Zarzadzenia nr 46 MGPiB z dnia 14 grudnia 1994r. (Dz.U. Nr 10 z dnia 08.08,02,1995r)



