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Przewody prowadzi¢ wyznaczonymi trasami elektrycznymi. Instalacje
wykona¢ "wtynkowo”
Przewody elektryczne prowadzi¢ w tynku lub w posadzce; stosowaé¢
osprzet podtynkowy.
Przewody instalacji telekomunikacyjnych uktada¢ w warstwie izolacji
pod posadzkq w rurach ochronnych.
4 Potaczenia przewodéw wykonywa¢ ztaczkami typu WAGO tylko w
gtebokich puszkach pod osprzetem.
Osprzgt montowa¢ w ramkach wielokrotnych—tqczniki w pionie,
gniazda w poziomie.
tqczniki montowa¢ na wysokosci h=1,1m; gniazda ogdélne na
wysokosci 0,3m, w pomieszczeniach technicznych i tazienkach na
wysokosci 1,2m (jezeli nie podano inaczej), w kuchni 1,1m.
Wypusty scienne do kinkietéw wyprowadzi¢ na wysokosci h=1,8m
(jezeli nie podano inaczej)
Montaz i podtqczenie elektryczne urzqdzen wykona¢ scisle wg.
instrukcji podanych przez producentéw

u.zgodnic na etapie robét wykonczeniowych w scistej koordynacji z
10. Ostatecznq lokalizacjg i moc podiqczanych urzqdzen bedqcych

zakresem dostawy innych podwykonawcéw potwierdzi¢ na budowie.
Podtqczenie elektryczne wg DTR—ek urzqdzen.

NINIEJSZE DZIELO STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
Z USTAWA 83 Z DNIA 4.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH

RYSUNEK ROZPATRYWAC RAZEM Z ODPOWEDNIMI RYSUNKAMI
BRANZOWYMI, A ZWLASZCZA KONSTRUKCJA, INSTALACJAMI
SANITARNYMI, ARCHITEKTURA

WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC ZWERYFIKOWANE NA
BUDOWIE

LEGENDA:
SYMBOL OPIS
Og1 BARI ECO LED DLN 20W 4000K
SUN LED NT 623x623 4000K 2x14W
c
——D1 VIP KINKIET IP44 LED Hmont=2m
oz QUASAR 10 1WB LED—840 3,5W

tqcznik jednobiegunowy 10AX, ~250V
tqcznik jednobiegunowy 10AX, ~250V, IP44

tqcznik uniwersalny 10AX, ~250V
tqcznik uniwersalny 10AX, ~250V, IP44

tqcznik seryjny 10AX, ~250V
tqcznik seryjny 10AX, ~250V, P44

sufitowy czujnik obecnosci, 360st 10AX, ~230V

wypust 230V 10A, do oswietlenia, wysokos¢
zgodna z rysunkiem

gniazdo pojedyncze — 230V/16A 2P+PE,
podwéjne — 230V/16A 2x2P+PE

gniazdo bryzgoszczelne IP44 pojedyncze —
230V/16A 2P+PE, podwsjne 230V/16A 2x2P+PE

rura ochronna (z pilotem) przepust/w gruncie

—{MGSU/MSU gtéwna/miejscowa szyna uziemien
H E rozdzielnia elektryczna/teleinformatyczna
(ﬁ; unifon lokalowy instalacji domofonowej
panel zewnetrzny instalacji domofonowej
@H PWP przycisk wylqcznika gtéwnego PWP
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RYSUNEK ROZPATRYWAC RAZEM Z ODPOWEDNIMI RYSUNKAMI
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SANITARNYMI, ARCHITEKTURA
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LEGENDA

SYMBOL OPIS

uziom otokowy budynku projektowany

W W Wm wm mm e | - tasma FezZn 30x4mm po obrysie

zwéd poziomy — drut 8 — ulozony na
uchwytach systemowych do poszycia dachu

odgromowq z uziemieniem

I
./ pionowe przewody odprowadzajqce tqczqce inst.

zacisk probierczy migedzy instalacjq odgromowq
a przewodem odprowadzajqcym

‘ potgczenie migdzy elementami; skrecane dla
zwodbw i spawane dla uziemien

—{I\GSU/MSU gtéwna/miejscowa szyna uziemiefi

iglica kominowa montowana przez plytke
i do scianki — wysokosc dobra¢ na etapie wyk.

UWAGI:

1. uziom wykona¢ tasmq FeZn 30x4mm utozonq po obrysie obiektu na
gtebokosci min. —0,7m w odlegtosci 1m od elewacji

. elementy zanikajqce instalacji tqczy¢ przez spawanie (zabezpieczy¢ przed
korozjq)

. do projektowanej rozdzielnicy RGTL nalezy wykona¢ potqczenie uziomu

. Wyjscie przewoddw na dach wykona¢ zgodnie z projektem architektury,
zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sig wilgoci

. lokalizacja elementéw instalacji zostata podana jako orientacyjna,
szczegblowe rozmieszczenie ustali¢ na etapie wykonania.

o NN
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