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1. DANE OGOLNE

1.1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych $wietlicy
w Budynku komunalnym w miejscowosci Uchorowo, dz. nr 61/1, gm. Murowana Goélina.

1.2.  Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano na podstawie:

- Zlecenia inwestora;

- podktadéw architektonicznych/budowlanych obiektu;
- uzgodnien branzowych;

- przepisdw, zarzadzen i obowigzujgcych norm.

1.3.  Zakres projektu

- zasilanie obiektu;

- rozdzielnica gtéwna RGTL;

- rozdzielnica $wietlicy RS;

- wytgczenie pozarowe;

- instalacja oswietlenia oraz gniazd wtyczkowych;

- instalacja odgromowa, uziemien i potaczen wyrdwnawczych;
- ochrona przeciwprzepieciowa;

- ochrona przed porazeniem.

2. ZASILANIE

21.  Zasilanie budynku

Przewiduije sie zasilanie obiektu z istniejacej linii napowietrznej poprzez ztacze kablowe na elewacji
budynku — szczegdty wg schematu.

Kabel ze ztgcza na elewaciji do ziemi prowadzi¢ w tymczasowej rurze RB montowanej do elewacji
budynku.

Kable w ziemi nalezy uktada¢ z zapasem (3% dtugo$ci wykopu). Przy wprowadzaniu kabla 0,4kV
do zlacza, zapas kabla powinien wynosi¢ 1,5m, a sam kabel chroniony rurg ochronng na catej dtugosci .

Kabel zasilajacy w terenie nalezy uktada¢ co najmniej 0,5m od ogrodzenia lub krawedzi terenu
utwardzonego, w wyznaczonych miejscach w rurze ostonowej sztywnej, w ziemi na 10 cm podsypce piasku
w wykopie gteboko$ci 80 cm, w przepisowych odlegtosciach od innych urzadzen podziemnych. Po utozeniu
nalezy przykry¢ go 10 cm warstwa piasku, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego grub. 25 cm. (bez kamieni
i gruzu). Na warstwe gruntu utozy¢ folie koloru niebieskiego. Po utozeniu i przed zasypaniem kabla nalezy
wykona¢ podstawowe badanie ciggtosci zyt oraz pomiar rezystancii izolacji.

Szczegbly zwigzane z zasilaniem obiektu (typ i trasa kabla zasilajacego) zostata przedstawiona na
rysunkach.

2.2.  Rozdzielnica gtdwna RGTL



Zaprojektowano rozdzielnice gtéwng RGTL w wykonaniu wolnostojacym. Przewidziang lokalizacje
rozdzielnicy RGTL pokazano na rysunku. Ostateczne gabaryty rozdzielnicy dobra¢ na podstawie
wyposazenia - przewidzie¢ 20% rezerwy miejsca, min. jeden rzad. Szafka IP4X, Il klasa ochrony, drzwi z
wizjerami na liczniki.

WLZ nalezy wprowadzi¢ do rozdzielnicy od dotu z podtogi, gdzie nalezy go utozy¢ pod wylewkami
W rurze ostonowej sztywnej. Miejsce przej$¢ rur nalezy po utozeniu kabli uszczelnic.

Wyposazy¢ jg nalezy w: roztgcznik gtéwny 80A, wytaczniki rdznicowopradowe, wytaczniki
nadpradowe, wytacznik zmierzchowy, automaty czasowe, lampki kontroli faz oraz ochronniki
przeciwprzepieciowe kat. [+l1.

Z rozdzielnicy RGTL nalezy zasili¢ nastepujace odbiory: o$wietlenie ogdlne, zewnetrzne, odbiorniki
administracyjne, kottownie oraz rozdzielnice mieszkaniowe i $wietlicy.

Potaczenia wewnetrzne w rozdzielnicy wykonaé nalezy przewodem o izolacji 750V.

Schemat ideowy zasilania pokazano na rysunku.

2.3.  Wylaczenie pozarowe

Wylaczenie pozarowe realizowane bedzie poprzez wyzwolenie przycisku wytaczenia pozarowego
(PWP) zamontowanego przy wejéciu do budynku. Przycisk nalezy potaczy¢ z wyzwalaczem wzrostowym
roztacznika gtéwnego, zamontowanego w ztaczu S-PWP. Obwod wytaczenia pozarowego w obiekcie
wykona¢ przewodem ognioodpornym o odpornosci ogniowej min. 90min np. HDGs.

3. INSTALACJE WEWNETRZNE

3.1.  Prowadzenie instalacji wewnatrz

Instalacje wykonywac jako wtynkowe przewodami YDYZzo 750V. Przewody w zaleznosci od
lokalizacji przytaczanego urzadzenia prowadzi¢ wtynkowo, wszedzie w rurkach ochronnych w celu
zapewnienia odpowiedniej ochrony przed uszkodzeniem. Stosowac rurki nierozprzestrzeniajace ptomienia;
w posadzkach o zwigkszonej odpornosci mechanicznej; na zewnatrz odporne na UV.

Przewody elektryczne prowadzi¢ rownolegle do $cian i sufitéw — niedopuszczalne prowadzenie ,na
skos”. Przewody nalezy taczy¢ w puszkach pogtebianych pod osprzetem. Wszystkie puszki podtynkowe
gtebokie. Nalezy unika¢ podtaczania wiecej niz dwoch przewodow pod zaciski osprzetu.

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac osprzet o izolacji IP44 oraz przewody okragte w
celu zapewnienia IP poszczegoinych urzadzen.

Okablowanie instalacji niskopradowych (IT, domofonowej, RTV i SAT) uktada¢ réwnolegle do
instalacji elektrycznych zasilajacych. Podejscia do urzadzen wykonaé razem z przewodami zasilajacymi
zachowujac min 3-5¢cm odstepu w bruzdzie.

Szczegbly zwigzane z domiarowaniem elementdw instalacji, rozmieszczeniem, wysoko$ciami
montazu, kolorystyki, typow opraw, zrodet itp. nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa i przedstawi¢ do
akceptacji Inwestorowi.

Koordynacje z branzg sanitarng przeprowadzi¢ na etapie wykonawstwa w porozumieniu z
kierownictwem robot branzowych. Ostateczne trasy przewoddw oraz pozostate szczegdty wg. koncepcii
wykonawcy.

3.2. Instalacja gniazd



Instalacje gniazd nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz z ustaleniami z inwestorem. Gniazda
z przestong stykow.

W pomieszczeniach wilgotnych gniazda montowac na wysokosci 1,2m od posadzki, w pozostatych
pomieszczeniach gniazda wtyczkowe montowac nalezy 0,3m od posadzki, a w aneksach kuchennych nad
blatem 1,1m od posadzki.

Wszystkie obwody gniazd nalezy zabezpieczy¢ wytacznikiem réznicowo-pradowym o pradzie
réznicowym zadziatania Al=30mA.

3.3. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacie o$wietlenia nalezy wykona¢ na podstawie rysunkéw i zgodnie z ustaleniami z
Inwestorem. W pomieszczeniach wilgotnych i narazonych na zanieczyszczenie stosowaé osprzet
instalacyjny P44, w tazienkach stosowac¢ oprawy w Il klasie ochronnosci.

Wskazane na rysunkach oprawy zostaty uzyte do obliczen zgodnie z normg PN-EN 12464-1.

Wymagane natezenia o$wietlenia wnetrz:

Przeznaczenie Em Emin/Em |Ra

Komunikacja 100Ix 0,4 >80
tazienki/toalety 200Ix 0,4 >80
Kuchnie 300Ix 0,4 >80
Sale zaje¢ Swietlicy 300/5001x 0,5 >80

Sterowanie o$wietleniem za pomoca wiacznikéw instalacyjnych oraz czujnikéw obecnosci.
Przyciski montowa¢ na wysokosci 1,1m od docelowej posadzki. Na rysunkach przedstawiono propozycje —
szczegdty ustali¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

3.4. Instalacje teletechniczne

Instalacje wykona¢ na podstawie ustalen z inwestorem oraz odrebnego opracowania.

Gtéwnym punktem dystrybuciji dla obiektu bedzie szafa PD, stanowigca centrum okablowania. Na
rysunkach pokazano wstepne rozmieszczenie poszczegdélnych punktow dostepowych. Okablowanie oparte
zostanie o potaczenia miedziane oraz optyczne (Swiattowody). Nalezy przewidzie¢ wspoine ramki dla gniazd
telekomunikacyjnych, TV/SAT oraz zasilajacych.

Do kazdej szafki telekomunikacyjnej R/IT w mieszkaniach i $wietlicy nalezy doprowadzi¢ 2
przewody UTP kat. 6 (do obstugi szerokopasmowych ustug internetowych oraz obstugi wideodomofonu),
kabel $wiattowodowy z 2 jednomodowymi wioknami Swiattowodowymi, oraz 2 kable koncentryczne (do
obstugi ustug TV/SAT).

Przewody typu skretka, Swiattowdd oraz 1 z kabli koncentrycznych, z wszystkich szafek w
pomieszczeniach R/IT, nalezy doprowadzi¢ do PD z zapasem pozwalajacym na wpiecie ich w odpowiednich
urzadzen. Drugi z kabli koncentrycznych nalezy wpigé w przetwornice instalacji TV/SAT, montowang w PD.

Na dachu dla systemu TV/SAT nalezy zamontowa¢ antene satelitarng o @125¢cm wyposazong w 2
konwertery satelitarne do odbioru sygnatéw z satelity HOT BIRD 13Wsch oraz ASTRA 89 Wsch, antene
radiowg FM, antene DVB-T UHF oraz antene DVB-T VHF. Okablowanie wyprowadzane na dach nalezy
dobezpieczy¢ od przepiec. Z dachu do przetwornic na poszczegoinych pietrach nalezy sprowadzi¢ 12 kabli
koncentrycznych obstugujacych poszczegoine anteny.

Przewody nalez prowadzi¢ zgodnie z punktem ,prowadzenie instalacji wewnatrz”.



3.5.  Pozostate instalacje

Na etapie realizacji wykonac zasilanie wszystkich urzadzen nie objetych niniejszym opracowaniem
zgodnie z dotgczonymi dokumentacjami techniczno-ruchowymi DTR.

4. INSTALACJE UZIEMIEN | EKWIPOTENCJALIZACJI

41. Instalacja odgromowa

Dla zabezpieczenia budynku przed skutkami wyladowan atmosferycznych zaprojektowano
instalacje odgromowa. Dla obiektu zostata przyjeta klasa IV zgodnie z PN-EN 62305.

Jako zwody poziome i pionowe na dachu zaprojektowano siatke z drutu FeZn ®=8mm, uktadanego
na uchwytach systemowych. Potgczenia wykonaC jako skrecane odpowiednio dobranymi zestawami
ztaczek.

Wszystkie wystajace ponad obrys dachu elementy przewodzace (wraz z konstrukcjg wsporcza),
takie jak: wywietrzniki, opierzenia, metalowe elementy budowlane - nalezy potaczy¢é metalicznie
potaczeniami skrecanymi ze zwodami poziomymi. Wszystkie wystajace ponad obrys dachu urzadzenia
elektryczne i elektroniczne, wymagajace zasilania, takie jak: wentylatory dachowe lub klimatyzatory - nalezy
chroni¢ przed bezposrednim dziataniem pradu piorunowego poprzez stosowanie zwoddw pionowych
(masztéw odgromowych), ktére potaczyé nalezy metalicznie potaczeniami skrecanymi ze zwodami
poziomymi.

Wszelkie potaczenia powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.

Jako pionowe przewody odprowadzajace projektuje sie drut FeZn =8mm, ktéry prowadzi¢ nalezy
na uchwytach systemowych montowanych do elewacji budynku.

Przewody odprowadzajgce z jedne;j strony nalezy potaczy¢ metalicznie ze zwodami poziomymi na
dachu, a z drugiej poprzez zlacza kontrolno-pomiarowe w podziemnych skrzynkach probierczych — z
projektowanym uziomem.

4.2. Instalacja uziemien i ekwipotencjalizacji

Dla budynku projektuje sie wykonanie uziomu otokowego w postaci tasmy stalowej ocynkowane;
FeZn 30x4mm prowadzonej na gtebokosci min 0,7m w gruncie i faczonej poprzez spawanie. Uziom umie$ci¢
nad podiozem fundamentu, tak aby beton tworzyt jego otuling o grubo$ci nie mniejszej niz 5¢cm.

Rezystancja uziemienia przy RGTL/GSU musi spetnia¢ warunek Ruziem.<10Q).

W miejscach oznaczonych na rysunkach jako GSU/MSU projektuje sie szyny wyréwnawcze. Dla
GSU nalezy wyprowadzi¢ z uziomu otokowego taSme stalowg FeZn 25x4mm. Szyne GSU zakonczy¢ przy
szafie RGTL. Do szyn MSU nalezy doprowadzi¢ linke Cu LgY 6mm2 od GSU. Szyny MSU nalezy zakonhczyé
na $cianie (30cm nad docelowa posadzka); schowa¢ w puszkach pod armaturg w tazienkach.

Do szyn wyréwnawczych nalezy poditaczyé wszystkie dostepne czeSci metalowe, instalacje
sanitarne (jezeli nie zostaty wykonane z PVC), urzadzenia wentylacji, technologii, mogace znalez¢ sie pod
napieciem. Dla rur stalowych zastosowac obejmki/zaciski taSmowe. Jako przewody ochronne i potaczenia
wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe) moga by¢ wykorzystane czesci przewodzace obce (metalowe
konstrukcje, obudowy itp.) pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej ciagtosci potaczen i wiasciwego
przekroju. Przewody wyréwnawcze gtéwne winny mie¢ przekrdj nie mniejszy niz potowa najwiekszego
przekroju przewodu ochronnego, stosowanego w danej instalacji; nie moze to by¢ jednak przekroj mniejszy
niz 4mm2 Cu. Przewody wyréwnawcze miejscowe powinny mie¢ przekrdj nie mniejszy od:



- najmniejszego przekroju przewodow ochronnych w przypadku potaczen pomiedzy czeSciami
przewodzacymi dostepnymi;

- potowy przekroju przewodu ochronnego w przypadku potaczenia pomiedzy cze$ciami
przewodzacymi dostepnymi i obcymi.

Najmniejszy dopuszczalny przekrdj przewodu ochronnego PE bez zastosowania ochrony przed
uszkodzeniami mechanicznymi wynosi 4 mmz2.

4.3.  Ochrona przeciwprzepieciowa

Zgodnie z PN-93/E-05009/443 i PN-IEC61312-1 zaprojektowano ochrone przed przepieciami
indukowanymi i taczeniowymi poprzez montaz w rozdzielni RGTL ochronnikéw przepieciowych klasy i Il.
W szafce PD oraz w miejscach podigczenia sprzetu wrazliwego zaleca sie stosowanie dodatkowo
ochronnikéw klasy Ill. Nalezy montowa¢ urzadzenia skoordynowane, jednego producenta. Ochrong
przeciwprzepieciowa nalezy réwniez objaé linie sygnatowe/telekomunikacyjne wprowadzane do budynku
(medium miedziane/przewodzace elektrycznie) — okablowanie antenowe, kamer zewnetrznych i systemu
alarmowego itp.

4.4.  Ochrona przed porazeniem

Zasilanie budynku nalezy wykona¢ jako TN-C. Instalacja odbiorcza bedzie pracowa¢ w uktadzie
TN-S z osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N. Rozdziat przewodu PEN na
przewdd PE i N nastapi w RGTL. Obowigzkowo uziemi¢ — potaczy¢ z uziomem. Dla wszystkich urzadzen
odbiorczych projektuje sie system pradu przemiennego (3)5-przewodowy (L1,L2,L3, N i PE). Ochrona
podstawowa przez podwojng izolacje 750V a kable 1000V. Jako Srodek ochrony przy uszkodzeniu
zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania dla wszystkich obwodéw. Dodatkowo we wskazanych
obwodach zastosowa¢ wytaczniki przeciwporazeniowe rdznicowoprgdowe 0 znamionowym pradzie
réznicowym 0,03A.

5. Uwagi koncowe

Wszystkie przejscia przez przegrody pozarowe zabezpieczyé uszczelnieniami ppoz. o
wytrzymatosci zgodnej z wytrzymatoscig danej przegrody.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami, normami oraz Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, z zachowaniem przepiséw BHP.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé jako cato$C. Zaréwno cze$¢ rysunkowa i cze$¢ opisowa
stanowig wzajemne uzupetnienie. Wszystkie adnotacje zawarte w czesci opisowej a nie ukazane na
rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie zawarte w czesci opisowej powinny by¢ rozpatrywane jako
catosc¢.

Wykonawca obowigzany jest zapoznac sie na miejscu ze stanem terenu, budynkéw sgsiednich
oraz bezpo$redniego otoczenia, przewidujac trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne
zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji.

Przed przystapieniem do wykonania robot wykonawca powinien zapoznaé sie z dokumentacjami
branzowymi oraz uzgodnieniem ZUDP, wykona¢ obmiar i uzgodni¢ szczegdty wykonywania robot
z kierownictwem robot branzowych. Stosowa¢ wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w
budownictwie. Materiaty powinny posiadac opini¢ o jakosci typu wydang przez uprawniong jednostke.
Zainstalowane obwody, aparaty i urzadzenia nalezy wyposazy¢ w trwate oznaczenia.

Po zakonczeniu robdt obowigzkowo dokona¢ pomiaréw sprawdzajacych (rezystancja izolacji,
skuteczno$ci  ochrony przeciwporazeniowej, rezystancja uziemienia oraz badanie wylacznikdw
roznicowopradowych i tablic elektrycznych po ich zabudowaniu, natezenie o$wietlenia podstawowego i



awaryjnego) a protokoly przekaza¢ Inwestorowi wraz z dokumentacjg powykonawcza. Dostarczenie
protokotow pomiaréw jest warunkiem koniecznym odbioru robét elektrycznych. Na dzien odbioru dostarczy¢
atesty, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich zabudowanych materiatow.

6. Uwagi w zakresie BHP i ochrony zdrowia

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz przepisami BHP.

W trakcie wykonywania robot moga wystapic¢ nastepujace zagrozenia:

uszkodzenie ciata przy pracach ziemnych za pomocg ciezkiego sprzetu
zmechanizowanego

upadki przy wykonywaniu wykopow

upadki z wysokosci podczas prowadzenia prac montazowych

prace wykonywane pod napieciem lub w poblizu nieostonietych urzadzen znajdujacych
sie pod napieciem — mogq je wykonywaC upowaznieni pracownicy posiadajacy
odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych:

szkolenie pracownikow w zakresie BHP

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegbinie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

zasady stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét

budowlanych:

teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony ogrodzeniem przed
dostepem o0sdb trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami.

wygrodzi¢ strefy niebezpieczne

prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztukg budowlang,

okresowe egzaminy z zakresu uprawnien kwalifikacyjnych SEP

uzywaé sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty
i dopuszczenia do stosowania

prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym

wykonywanie robot na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie
pisemnego polecenia wydawanego przez pracownikdw energetyki zawodowe;.



7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1.  Bilans mocy
Kompleks budynkéw zamieszkania tymczasowego

Rodzai Moc iedn Zab. zalicznikowe Suma

Lp Rodzaj obiorcy licznik ; lloS¢ [szt.] [k\JN] ' bez cztonu mocy

zwarciowego [A] [kW]

Mieszkania 3F 5 12,5 20 62,5

Administracja 3F 1 12,5 20 12,50

Swietlica 3F 1 6 32 12,50
Moc szczytowa dla catego budynku P, [kW] 47,03
Prad szczytowy przy cose=0,93 n [A] 72,99

7.2.  Dobér kabla zasilajacego

Dobrano kabel zasilajacy typu YAKXS 4x50mm? oraz zabezpieczenie WTN-00 80A montowane w
istniejacym ztaczu kablowym.

Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodu o zytach aluminiowych, o izolacji i powtoce XLPE i
dopuszczalnej temperaturze zyt 90 st. C, utozenie typu D 1dd=94A

In <Ibn < Idd
72,994 < 804 < 944
1,6 * Ibn < 1,45 = Idd

1284 < 1364

8. PIS RYSUNKOW

Rzut parteru - instalacje wewnetrzne
Rzut dachu - instalacja zewnetrzne
|deowy schemat zasilania

EO1
E02
EO03



