nawierzchnia KL.SM

Od km 0+000,00 do km 0+030,00

nawierzchnia asfaltowa

nawierzchnia Kt.SM

Humusowanie gr. min 10cm
Z obsianiem trawa

Warstwa scieralna z KLSM 0/31,5 grub. 8cm

0,50 3,00 L 2,00 0,50

Humusowanie gr. min 10cm

=)

projektowana

Warstwa sScieralna z bet. asfaltowego AC11S grub. 4cm

Podbudowa z KL.SM 0/63 grub. 20cm

Warstwa wigzgca z bet. asfaltowego AC11W grub. 4cm

Podtoze gruntowe o E.. = 100MPa i Is=1,00

nawierzchnia Kt.SM

Podbudowa pomocnicza z KESM 0/63 grub. 20cm

Warstwa wzmacniajgca podioze z guntu stab. cementem o
Rm=2,5MPa grub. 15cm

Podtoze gruntowe

Od km 0+155,92 do km 0+179,41

nawierzchnia asfaltowa

nawierzchnia Kt.SM

z obsianiem trawg

Od km 0+040,00 do km 0+140,92

Od km 0+194,41 do km 0+300,00

Od km 0+375,00 do km 0+459,47

Od km 0+522,21 do km 0+550,00

Od km 0+600,00 do km 0+685,00

Od km 0+750,00 do km 0+875,05

Od km 1+220,00 do km 1+400,00

Od km 1+729,30 do km 2+225,00

Od km 2+325,00 do km 2+466,00

Od km 2+517,26 do km 2+555,81

Od km 2+645,62 do km 2+763,00

nawierzchnia KLSM

Humusowanie gr. min 10cm
Z obsianiem trawg

A

0,50 2,50 L 2,50 0,50

nawierzchnia asfaltowa

nawierzchnia KLSM

Od km 0+300,00 do km 0+375,00

Od km 0+550,00 do km 0+600,00

Od km 0+685,00 do km 0+750,00

Od km 1+400,00 do km 1+454,59

Od km 2+225,00 do km 2+325,00

Sciek prefabrykowany

nawierzchnia asfaltowa

nawierzchnia KLSM

Od km 0+900,89 do km 1+200,00

Od km 1+516,89 do km 1+709,43

nawierzchnia KLSM

0,72

2,00 L 2,00 0,50

Humusowanie gr. min 10cm
z obsianiem trawg

A\

Opornik 12x25
tawa z betonu C12/15
Podtoze gruntowe

J

ir

projektowana

Warstwa sScieralna z bet. asfaltowego AC11S grub. 4cm

nawierzchnia asfaltowa

nawierzchnia KLSM

Od km 2+486,00 do km 2+497,26

nawierzchnia Kt.SM

0,50

2,00 L 2,00 0,50

Humusowanie gr. min 10cm
z obsianiem trawg

Humusowanie gr. min 10cm
z obsianiem trawg

L4

0$
projektowana

Warstwa $Scieralna z KLSM 0/31,5 grub. 8cm

Warstwa wigzaca z bet. asfaltowego AC11W grub. 4cm

Podbudowa z KLSM 0/63 grub. 20cm

Podbudowa pomocnicza z KESM 0/63 grub. 20cm

Podtoze gruntowe o E.. 2 100MPa i I,=1,00

Warstwa wzmacniajgca podioze z guntu stab. cementem o
Rm=2,5MPa grub. 15cm

Podtoze gruntowe

Od km 0+473,47 do km 0+508,20

nawierzchnia KLSM

nawierzchnia asfaltowa

nawierzchnia KLSM

Warstwa Scieralna z bet. asfaltowego AC11S grub. 4cm

nawierzchnia asfaltowa nawierzchnia Kt.SM

0,50

2,25 L 2,25 0,50

Humusowanie gr. min 10cm

z obsianiem trawg

Humusowanie gr. min 10cm
z obsianiem trawg

Humusowanie gr. min 10cm

ir

z obsianiem trawg

o$
projektowana

Warstwa scieralna z KLSM 0/31,5 grub. 8cm

Warstwa wigzaca z bet. asfaltowego AC11W grub. 4cm

Podbudowa z KLSM 0/63 grub. 20cm

Podbudowa pomocnicza z KESM 0/63 grub. 20cm

Podtoze gruntowe o E.. = 100MPa i Is=1,00

Warstwa wzmacniajgca podfoze z guntu stab. cementem o
Rm=2,5MPa grub. 15cm

Podtoze gruntowe

Od km 1+454,59 do km 1+500,00

$ciek prefabrykowany

0,50

2,00 L 2,00 0,50

Humusowanie gr. min 10cm

b ir

4% 0,00 .
10%,-0,04 > L5

o$
projektowana

N

Warstwa Scieralna z KLSM 0/31,5 grub. 8cm

z obsianiem trawg

Humusowanie gr. min 10cm
Z obsianiem trawg

ir

0$
projektowana

+0,04, 8%

{92

Podbudowa z KL.SM 0/63 grub. 20cm

Podtoze gruntowe o E.. 2 100MPa i 1-=1,00

Warstwa sScieralna z bet. asfaltowego AC11S grub. 4cm

Warstwa scieralna z KLSM 0/31,5 grub. 8cm

Warstwa wigzgca z bet. asfaltowego AC11W grub. 4cm

Podbudowa z KL.SM 0/63 grub. 20cm

Podbudowa pomocnicza z KESM 0/63 grub. 20cm

Warstwa wzmacniajgca podioze z guntu stab. cementem o

Rm=2,5MPa grub. 15cm

Podtoze gruntowe

Podtoze gruntowe o E.. 2 100MPa i I-=1,00

Warstwa Scieralna z bet. asfaltowego AC11S grub. 4cm

Warstwa wigzgca z bet. asfaltowego AC11W grub. 4cm

Podbudowa pomocnicza z KESM 0/63 grub. 20cm

Warstwa wzmacniajgca podfoze z guntu stab. cementem o
Rm=2,5MPa grub. 15cm

Podtoze gruntowe

0,50 2,25 L 2,25 0,50
i

Humusowanie gr. min 10cm @ e
z obsianiem trawg " g
Humusowanie gr. min 10cm ° %

z obsianiem trawg g

\g.) . +0,04 0,00, 2%: -0,04,10%
A\ e |‘. i ”u 11 =i il .|||I n" i 17;6

Warstwa Scieralna z KLSM 0/31,5 grub. 8cm
Podbudowa z KLSM 0/63 grub. 20cm
Podtoze gruntowe o E.. = 100MPa i Is=1,00

nawierzchnia asfaltowa

nawierzchnia KLSM

Warstwa scieralna z bet. asfaltowego AC11S grub. 4cm

Warstwa wigzgca z bet. asfaltowego AC11W grub. 4cm

Podbudowa pomocnicza z KESM 0/63 grub. 20cm

Warstwa wzmacniajgca podioze z guntu stab. cementem o
Rm=2,5MPa grub. 15cm

Podtoze gruntowe

Od km 2+572,68 do km 2+612,75

nawierzchnia Kt.SM

0,72

2,00 L 2,00 0,50

Humusowanie gr. min 10cm

Warstwa Scieralna z bet. asfaltowego AC11S grub. 4cm

z obsianiem trawg

Humusowanie gr. min 10cm
z obsianiem trawg

Opornik 12x25
tawa z betonu C12/15

Warstwa wigzgca z bet. asfaltowego AC11W grub. 4cm

Podtoze gruntowe

Podbudowa pomocnicza z KESM 0/63 grub. 20cm

Warstwa wzmacniajgca podfoze z guntu stab. cementem o
Rm=2,5MPa grub. 15cm

Podtoze gruntowe

ir

0$
projektowana

Warstwa sScieralna z bet. asfaltowego AC11S grub. 4cm

nawierzchnia asfaltowa $ciek prefabrykowany

0,50

2,50 L 2,50 0,72

Humusowanie gr. min 10cm
z obsianiem trawg

Humusowanie gr. min 10cm
z obsianiem trawg

Humusowanie gr. min 10cm
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Temar Budowa drogi do toskonia Starego

4

z obsianiem trawg

0$
projektowana

Warstwa Scieralna z KLSM 0/31,5 grub. 8cm

Warstwa wigzgca z bet. asfaltowego AC11W grub. 4cm

Podbudowa pomocnicza z KESM 0/63 grub. 20cm

Warstwa wzmacniajgca podioze z guntu stab. cementem o
Rm=2,5MPa grub. 15cm

Podtoze gruntowe

Podbudowa z KLSM 0/63 grub. 20cm

Warstwa sScieralna z bet. asfaltowego AC11S grub. 4cm

Podtoze gruntowe o E.. 2 100MPa i I-=1,00

Warstwa wigzgca z bet. asfaltowego AC11W grub. 4cm

Podbudowa pomocnicza z KESM 0/63 grub. 20cm

Warstwa wzmacniajgca podioze z guntu stab. cementem o
Rm=2,5MPa grub. 15cm

Podtoze gruntowe

Collaboration / Zespét projektowy : Number of qualification . .
Numer uprawniert Signature / Podpis

Designer .

Projektowat mgr inz. Rafat Kups 238/79/Pw

Assistent designer .. L.

Opracowat mgr inz. Maciej Krawczyk

Assistent designer .

Opracowat inz. Marcin Zok

Veryfication

Sprawdzajacy mgr inz. Jacek Tomaszewski 13/87/Pw

Director L. ;

Dyrektor mgr inz. Julian Kaluba 68/87/Pw
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