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1. Zataczniki formalne

03.2015

Oswiadczamy, Zze projekt architektoniczno-budowlany do projektu budowlanego dla budowy
budynku garazowego Ochotniczej Strazy Pozarnej w topuchowie w gminie Murowana Goslina
na dzialce o numerze ewidencyjnym 85/3, 85/4, zostat opracowany w sposdb zgodny

wymaganiami art. 20 ust.4 ustawy PB, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANCI
Branza Imie i nazwisko Nr uprawnien, specjalnosc¢ Podpis
Architektura Magr inz. arch. Marian Lis UAN.85/8346/11/25/87
Architektoniczna
Konstrukcia Mgr inz. Jacek Matuszak WKP/0216/POOK/07
Konstrukcyjno — budowlana
Instalacje Magr inz. Radostaw WKP/0359/PWOS/09
sanitarne Dzjubczyriski Instalacyjno — inZynieryjna
Instalacje Mgr inz. Jakub Kteczek PDK/0101/PWOE/06
elektryczne Instalacyjno— inZynieryjna
SPRAWDZAJACY
Branza Imie i nazwisko Nr uprawnien, specjalnosc¢ Podpis
Architektura Magr inz. arch. Andrzej GPB.1.7342-103/98
Wydro Architektoniczna
Konstrukcja Mgr inz. Wojciech Wyczyriski | NR.UPR. WKP/0229/POOK/08
Konstrukcyjno - budowlana
Instalacje Magr inz. Albert Smucerowicz | WKP/0153/PW0OS/12
sanitarne Instalacyjno - inzynieryjna
Instalacje inz. Kazimierz Kteczek E-91/76
elektryczne Instalacyjno - inZynieryjna
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1.1.1zby i uprawnienia projektantow

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marian Lis
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnie nr UAN.85/8346/11/25/87,

jest wpisany na liste czlonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: WP-0116.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-01-2014 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2015r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0116-Y2CE-2528-FC6B-F3CY

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryflkacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wiasciwg Okregowa [zba Architektdw RP.

Biuro Projektow Inzynierskich.
61-737 Poznan, ul. Umiriskiego 25/6
tel./fax. (061)639 46 16, (061) 278 63 08, www.bpi.cu.pl
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Urzagd Wojewbdzki
v KONINIE
Wydzial Planowania Dizastricanego
Urbanisiyki, Archilektury
& Nadroru Budowlanego
wl. Armit Caerwonaj 21

P s e R P St 98T o Oh 21k
62:500 Konlin 2 Sl Mgy e R ' TR T
et , ot N2 S

v UAN.B5/8346/11/25/87 .,

- 'DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWAN;A ZAWCDOWEGO
do pelnienia ‘samodzielngch funkeji techniczngch w budowx;_iptmic

2 ust.1:4 ust1 1 25 7

Na podstawie § i§ 13 ust.1 pkt {H‘Jm_u. 11 R D
rozporzadzenia Minis‘tra Gospodarld.‘!‘erenowa;' i Ochrony -Srocfow‘iska z dnia 20 lutego 1975 r..
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

‘Marian' Lis
Obywatel (ka) :

(imig | nazwisko)

. Magister inz’:ynierﬂ architekt

Jtytut naukowy — zawodowy)

urodzony (a) dnia 1_('251,:3’ Czni@. 19_5!"‘ r.w Poznan i u

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji .o

projektanta
e
= : 4 il
w specjalnosci _ architektonicznej : s :
(rodzaj techniczr 31
W EAREREIR. s " -
{specjalizacja zua;»todowa)
e 1. L. 16087 A ‘ 1w
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Marian Lis

Obywatel (ka) - et : : jest upowazniony (a) do:
. E g 1 nazwisku i

-1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzai :
" a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno - budowlanych obiektéw budowlanych
w budownictwie oséb fizycznych, z wylaczeniem konstrukeji
fundamentéw gieébokich i- trudniejszych konstrukeji
-statycznie niewyznaczalnych; .

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania,nadzorowania
i kontrolowania budowy,kierowania i kontrolowania wytwarzanii
konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania
‘1 badania stanu technicznego obiektdéw budowlanych - z wyXzcze
-niem konstrukcji fundamentéw gigbokich i trudniejszych
konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.

. 0d.  decyzji niniejsze] przystuguje Obywatelowl
odwotanie do Ministra Budownictwa,Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej za podrednictwem Gidwnego Architekta
Wojewédzkiego w Koninie w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia, ‘

_ Otrzymuje:

Gidwiy A.rchix;i-;.— ol

arch. hdan Md

cklewicz

{podpis 1 pieczgd)
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ] POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada lzby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Andrzej Wydro
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr GPB.I.7342-103 /98,

jest wpisany na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0259,

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-11-2014 r. Poznan.
Zagwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2015r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0259-D12F-8DCF-3D8C-B4YB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z whasciwg Okregowa 1zba Architektdw RP.

Biuro Projektow Inzynierskich.
61-737 Poznan, ul. Umiriskiego 25/6
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Nr uprawnier: :
GPB.1.7342 - 103/98 KONIN, 1998 - 12 - 01

Wojewoda Konifiski

DECYZJA
o nadaniu uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt. 1, 56 art. 13 ust.1 pkt.1 i ust 4, art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p. zm. )}, W zwigzku z § 9 ust1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie ( Dz. U. Nr 8, poz. 38 ) stwierdza sie, ze

Pan Andrzej Wojciech WYDRO
magister inzynier architekt
syn Jozefa i Anieli
urodzony 13 czerwca 1952 r. w Chrzanowie

zdat w dniu 18 listopada 1998 r. egzamin przed Komisja Egzaminacyjna i otrzymal
uprawnienia budowlane :

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

Pan Andrzej Wojciech Wydro w zakresie swojej specjalnosci jest uprawniony do

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
- wykonywania panistwowego nadzoru budowlanego,
- do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu.

Od decyzji niniejszej przysluguje odwotanie do Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Kaniriskiego w te;miﬁé'}?un' daty jej otrzymania.
Fa | S ‘{E,

S

Marek Jox
at

|
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ZASWIADCZENIE
Jacek Matuszak

Pan/Pani ..

e ) ~ ul. Nasturcjowa 9
Mg sce ZamiesZRania oo
-502 Konin

jest cztonkiem Wiekopolskie] Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa o numerze ewidancyjnym WKF.-'BGJIJ‘IEQME ......

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ool

do dnia 201&03'31 S

Wiekopolska Okragowa (ZDa InZynierdw Budownictva
ul Dworkowa 14, GO-G02 Poznai, tel.fax G4 854 2014, 1 B34 2011

a-mail: whkpEnakp plis.org.pl
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WIELKOPOLSKA

OKREGOWA

IZBA

== INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-58/2007 Poznafi, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pé#n. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.|12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

3 Jacek Matuszak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 22 maja 1978 r. w Lodzi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0216/POOK/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodziclnych funkcji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynicrow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dor¢ezenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji K

Przewodniczacy — dr inz, Daniel Pawlicki: ....AL...

i

Czlonek Komisji —mgr inz. Szezepan Mikurenda:... ...l

Biuro Projektow Inzynierskich.
61-518 Poznan, ul. Umiriskiego 25/6
tel./fax. (061) 639 46 16, (061) 278 63 08, www.bpi.cu.pl
NIP: 665-253-64-51 REGON: 311627959
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jacek Matuszak jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukeji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnodci uprawniaja do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnogci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektow i robat budowlanych wyszezegolnionych
w § 18, §19,§20, § 211 § 22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r.

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowe] keby intynierdw Budownictwa

/

aniel Pawlicks

Otrzymuja:
1. Pan Jacek Matuszak
62-502 Konin, ul. Nasturcjowa 9
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

Biuro Projektow Inzynierskich.
61-518 Poznan, ul. Umiriskiego 25/6
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjnym:

WKP-GNG-H48-WRL *

Pan Wojciech Wyczyriski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0054/09

adres zamieszkania ul. Mita 4/2, 60-586 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-03-31.

Zaswladczenle zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-03-24 roku przez:

Jerzy Stroriskl, Przewodnlczacy Okregowe] Rady Wielkopolskie] Okregowe] zby InZzynleréw Budown|ctwa.

{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzesnla 2001 r, o podplsie elektronlcznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl

elektroniczne] opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine ped wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podplsam| wiasnorecanyml.)

* waryflkacle poprawnodel danych w niniejszym zadwladezenlu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacylnego zaswladezenla na

stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzhy Iniynierdw
Budownlictwa.

Biuro Projektow Inzynierskich.
61-518 Poznan, ul. Umiriskiego 25/6
tel./fax. (061) 639 46 16, (061) 278 63 08, www.bpi.cu.pl
NIP: 665-253-64-51 REGON: 311627959

12



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-295/2008 Poznan, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt I, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péén. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Wojciech Wyczynski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 04 grudnia 1979 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0229/POOK/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwali

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...\ LY. LA M /L.

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......... @/ .......

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:....

Biuro Projektow Inzynierskich.
61-518 Poznan, ul. Umiriskiego 25/6
tel./fax. (061) 639 46 16, (061) 278 63 08, www.bpi.cu.pl
NIP: 665-253-64-51 REGON: 311627959
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Wojciech Wyczynski jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosei uprawniajg do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnoéci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektéw i robot budowlanych wyszczegolnionych
w §18,§19,§20, § 21§22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r.

P

EWODNICZACY
Okregowe;j Ki

ompisji Kwalifikzicyjnej
jierow Budowniciwa

dr Daniel Pavlick

Otrzymuja:

1. Pan Wojciech Wyczynski
60-586 Poznan ul. Mita 4/2

2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala

Biuro Projektow Inzynierskich.
61-518 Poznan, ul. Umiriskiego 25/6
tel./fax. (061) 639 46 16, (061) 278 63 08, www.bpi.cu.pl
NIP: 665-253-64-51 REGON: 311627959
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I Z B A

INZYNIEROW

|, BUDOWNICTWA

Poznan, 2014-04-03

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ....oeeieeeeen. Radosiame ubczynskl ........... e e

miejsce zamieszkania ... i e T S T, e
62-530 Ka2|mierz Biskupi

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow

‘Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP/S/0172/10
i posiada wymagane ubezpieczenie od 0dpow19d2|alnosci

cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od dnia ...2014:05:01
2015-04-30

igkietSkregowej
OwBudownictwa

inz, Wiodzzmzerz Draber

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl

Biuro Projektow Inzynierskich.
61-518 Poznan, ul. Umiriskiego 25/6
tel./fax. (061) 639 46 16, (061) 278 63 08, www.bpi.cu.pl
NIP: 665-253-64-51 REGON: 311627959
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WIELKOPOLSIE A
OKREGOWA -
1ZBA
INZYNIE R()W
CBUDOWNICTWA

CUDEREGOWA KOMISIA K WALIFIKACYINA 7

. sygn. akt WOIIB-OKK-SP-5W-0054-0035-295/2009 Paoznan, dnia T8 grudauk 2009 1,

DECYZJA

Na podstawie mt-24 ust. | opkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o smnerzadach /.mvoglow;\,-'ch archilekrow,

nZynicrow budownictwa oraz wbanistéw {1z, U, 7 2001 1 Nr 5 poz. 42, 2 podn, 2m ) i art) 13 use 1 pkl 1-3, avt
12 ust, 3 a4, art?]13 ust | pht | i 2oraz ust: 374, art, 14 ust | pkt 4 ustawy 2 doia 7 Jipea 1994 1. Prawo
budowlane { .tekst jednolity; De U, 22006 1. N 136 poz. 118 7 ndzn. zm) oraz § 23 ust. 1 rozpoczadzenia
Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnta 28 kwietnia 2006 v w sprawig san.odzwn;a 1 fumkedl technicrnveh w
budownictwie (D2 1. Nr 83 poz 578 A pozn AN

decyzjgy ()qugmvcj Komisji Kwalifikacyjnej WOUR
otrzymuje

l):
Radoslaw D71ub_c_zynsk1

magister nzynicr
kierunek: [nzynieria Srodowiska
arodzony dnia 3 marca 1977 1, w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0359/PWOS/09

do projektowania i kicrowania robotami budoewlanymi ber ograniczen
w specjalnndci instalacyinej w zakresie sicei, instalacji i urzadzen
cieplnyeh, wentylucyjnych, pazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W ozwiarku v uwzglednicniom w calodel zadaeia sbony, na podstawie art. 107 § 4 Kopa. odstgpuje sie
od wvasadnicnia deeyzyi. Zakees nadanych uprawnico budowlanych wskazano na odwrocie decyzp

Pauezenie
1. Podstav do wykonywanio sanods < nvel funkeni teahnicze veh wlneclow <|a.l\\1\ anow] wpis da ceatisluege
¥ Inspekiora Madzoru Sodowlmeyo arae s

o deeyaii shery ocwonnie do Krajow g
Bucowniclwa w Warszawie,
Qgrepowe] (zhy

T

i listy oatonkdw v

amisf Kwal iTkacy
L podtedmictven Wickapelskicp D Kwalilkavyjnel Wislkopelskis
Inzvaierdw Budownichnd w Poznaceow ieominic T4 doi dal\ jel Corguan

e by s u M\\\!d:)‘ :

Sktad orzekajacy
Okregowej Komis)i Kwalifikae yine) -
Progwodnicrscy

dring Dancel Pawlicki:

Cztonek Komisii droes, Andeze} Baceryaski

Crlonek Kanusgh - apr sz Szorepan Mikorenda

Biuro Projektow Inzynierskich.
61-518 Poznan, ul. Umiriskiego 25/6
tel./fax. (061) 639 46 16, (061) 278 63 08, www.bpi.cu.pl
NIP: 665-253-64-51 REGON: 311627959




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz arr 130803 14 ustawy Prawo budowtane :
Pan Radostaw Dziubezyiskd jestupowainiony w specjainodel stalacyjnej w zakresic sieci.
instalacii 1 wrzadzen ciepinych, wentylacyinyeh, gazowyeh, wodociqpowyeh i kanalizacyjnyeh
do; . :
- projektowania, spravdzania projektéw budowlmyeh w specjaluoged obiete] ninizjseymi
uprawnicniami i sprawowania nadvory antorskiepo, .
- kicrowania budowy lub innymi robotamisbudowlamymi,
- kierowania wytwarzaniem konstiukeyjnveh clementdw budowlanych orar nadzoru
1 kontroli techniczne] wytwarzania tyeh elementéw,
- wykonywania nadzoru inwesterskicgo. .
= sprawowania kontroli technicsne] utrzymania vhicktow hudowlanych
bez ograniceen. ) ‘ )

Zgodnic 7 § 23 ust.! rozporzadzenia Ministea Transportu i Budewnictwa 7 dnia 28 kwisnvia
2000 1. w osprawie samodzielnveh funkeji fechnicznych w budowniclwic, nin
uprawnienia budowlane uprawniaia do projekiowania obiektu budowtanego 1 kicrowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, 1akim jak: sleci i instalacje
cicplne, wentyvlacyine, gazowe, wodociagowe | kanalizacyine, 7 doborem wiagciwyeh
urzadzen w prajekeie budowlanym oraz ich mstalowaniem w procesie budowy lub remontu,

Na podstawie § 15 rogporzadzenia Mimstra Transportu 1 Budowmnictwa 7 dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodziclnyeh fun teehnivenyeh w budownictwic, uprawnicenia do
profekfowania stanowia podstawe do sporziglzania projeklu zagospodarowania dziatki lub
terenu wozakiesic wiw specjalnoser,

Ouzymujy:
1. Pan Rudostaw Dziubezyiski

0:2-330 Kaziierz Biskupi, ul, Gohinska 1073
2.0kregowa Rada lzby
Arowny Inspeklor Nadzoru Budowlanego
4.

Biuro Projektow Inzynierskich.
61-518 Poznan, ul. Umiriskiego 25/6
tel./fax. (061) 639 46 16, (061) 278 63 08, www.bpi.cu.pl
NIP: 665-253-64-51 REGON: 311627959
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WM6-BS7-2FU *

Pan Albert Remigiusz Smucerowicz o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0379/12

adres zamieszkania ul. Poprzeczna 1 A/15, 62-590 Golina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-10-17 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 MNr 130 poz. 1450] dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w pinigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomecg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwe] Okregowej [zby Indynierdw
Budownictwa.

Biuro Projektow Inzynierskich.
61-518 Poznan, ul. Umiriskiego 25/6
tel./fax. (061) 639 46 16, (061) 278 63 08, www.bpi.cu.pl
NIP: 665-253-64-51 REGON: 311627959
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y WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
: INZYNIEROW
ey BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOHB-OKK-SP-SW-0054-0055-69/2012 Poznan, dnia 20 czerwea 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ¢ samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art
12 ust, 30 4, art. 13 ust. | pke 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowiane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z poZn. 2m.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Albert Remigiusz Smucerowicz

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 16 maja 1977 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0153/PWQS/12

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

o UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strany, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budewlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
{.Podstaws do wykonywania samodzielnyeh Funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centruinego rejestru
Glownego Inspekiore Nadzoru Budowlanege oraz wpis na lisig czionkéw windriwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzi sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj [zby Inzynierdw
Budowniclwa v Warszawie. za podrednictwem Wielkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Poznanit w terminie [4 dni od daly jai dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowef Komisji Kwalifikacyjne) WOIIB

R

dr inz. Daniel Pawlicki

Biuro Projektow Inzynierskich.
61-518 Poznan, ul. Umiriskiego 25/6
tel./fax. (061) 639 46 16, (061) 278 63 08, www.bpi.cu.pl
NIP: 665-253-64-51 REGON: 311627959




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Albert Remigiusz Smuccrowicz jest upowaZniony w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen clepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnienizimi i sprawowania nadzaru autorskiego,
- kierowania budews [ub innymi robotarmi budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, ninigjsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projekiowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyine, z doborem wlasciwych
urzadzei w projekeie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budewnictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

Sktad orzekajgey f
Okreowej Komisji Kwalikaacy{'ng‘j
s AT A

Przewodniczaey — dr inz, Daniel Pawlicki: ...
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski..........

Czionek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:............... Jf,

Otrzymuja;
1. Pan Albert Remigiusz Smucerowicz
ul. Poprzeczna 1A/15, 62-590 Golina
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

Biuro Projektow Inzynierskich.
61-518 Poznan, ul. Umiriskiego 25/6
tel./fax. (061) 639 46 16, (061) 278 63 08, www.bpi.cu.pl
NIP: 665-253-64-51 REGON: 311627959
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PODKARPACKA

OKREGOWA
L 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Rzeszow, 2014-06-30
(miejscowosé, data)
Zaswiadczenie 4
Jakub Kieczek ¥,
Pan/Pani ettt et oh
ul. Kochanowskiego 2 E@ s
miejsce zamieszkania_........ Exp
6060 Glogow Mip: ged
jest czionkiem Podkarpackiej Okregowej 1zby Inzynierow 35 b
DK/IE/0240/086 He g
Budownictwa o numerze ewidenCyinym ..o Fhe
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci 23 ;
By a
cywilnej. & 8 :
Niniejsze zaswiadczenie wazne jest ; r
2014-08-01 2015-07-31
od dnla sl docdnila i 3g*

Przewodniczacy Rady

PODKARPACKIE] OKREGOWE.

1ZBY IN?YNI%&U‘JNIE TWA
mgr inz. " Zbigrifew Detyna

eszow, ul. Slowesckiego 20; pi

Ze

060 R

35

Biuro Projektow Inzynierskich.
61-518 Poznan, ul. Umiriskiego 25/6
tel./fax. (061) 639 46 16, (061) 278 63 08, wyww.bpi.eu.pl
NIP: 665-253-64-51 REGON: 311627959




PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okre¢gowa komisja Kwalifikacyjna
PDK OLB/KK/0054/0034/06 Rreszéw,2006-06-30

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw(Dz.U. z 200/ r. Nr 5 poz.42, z péén. zm.) art.13 ust.1 pkt 112, art.14
ust.] pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016
=z pésn. zm,) zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 238 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zinianie

* niektérych innych ustaw (Dz. U. 2z 2005 r. Nr 163 poz. 1364) oraz § 12 pkt 1, § 3 ust.l i§ 24 wstl
Tozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielmych fankeji techniczmych w
budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817) w zwiazku z § 28 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzietnych fonkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578)

stwierdzamy, ze

Pan JAKUB KEECZEK
magister inzynier
/kierunek studidw- elektrotechnika /
ur. 14 wrzesied 1977 r., miejsce urodzenia - Rzeszéw
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0101/ PWOE/ 06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczeni:
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.UJ. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z poin. zm.) odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art, §2 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywarja samodzielaych funkeji
technicznych W budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzore
Budowlanego craz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej Tzby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za poérednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia. .
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36-060 Glogdw Mip.
2. Giswny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.9k

inz. Mieczystaw SIpowicz.......f.cc.coveenann
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A8 17 850-77-05, +48 17 850-77-086,
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2. Projekt architektoniczno — budowlany
2.1.Czes¢ opisowa
2.1.1. Czesc¢ ogolna

Przedmiot inwestyciji:

Budowa budynku garazowego Ochotniczej Strazy Pozarnej w topuchowie, gmina Murowana

Goélina

Inwestor:

Gmina Murowana Goélina, ul. Poznanska 18, 62-095 Murowana Goslina

Adres budowy:

topuchowo 18, gmina Murowana Goélina, dz. nr 85/3, 85/4

PODSTAWA PRACOWANIA

Zlecenie inwestora;

Inwentaryzacja budowlano-instalacyjna budynku autorstwa Biuro Projektow

Inzynierskich,
- Projekt koncepcyjny,

- Badania podioza gruntowego autorstwa Geopartners, ul. Szczepanowskiego 4B, 60-

541 Poznan;
- Decyzja o warunkach zabudowy nr 87.2014 z dnia 18 marca 2015r.,
- Mapa do celéw projektowych;
- Plan zagospodarowania terenu;

- Obowigzujace normy i przepisy.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Planowana jest budowa wolnostojgcego budynku garazowego dla samochodu Ochotniczej

Strazy Pozarnej w topuchowie w gminie Murowana Goslina.
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Zestawienie powierzchni

Powierzchnia terenu inwestycji:

Powierzchnia zabudowy:

Wymiary i geometria budynku gtéwnego:

(0]

Maksymalna wysokos$¢ budynku:
Pochylenie potaci dachowej:

Liczba kondygnacii:

Powierzchnia uzytkowa projektowana:

Kubatura brutto budynku

Kategoria geotechniczna podtoza gruntowego

2 185,0m?2
78,92m?

8,55m
45°

1

62,51 m?2
513,9 m?

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej podtoza gruntowego, dla przedmiotowej inwestycji

ustalono pierwsza kategorie geotechniczng obiektow budowlanych.
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2.1.2. Architektura

PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

Budynek o funkcji garazowej przeznaczony dla samochoddw ratownictwa pozarowego.
Projektowany obiekt jest budynkiem wolnostojgcym, 1 kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym,

na rzucie prostokata.
Program uzytkowy obiektu mozna podzieli¢ na:

funkcje podstawowa — garaz na samochod Ochotniczej Strazy Pozarnej

funkcje uzupetniajgce — Yazienka

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ WG. FUNKCII POMIESZCZEN

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU
GRUPA NUMER POWIERZCHNIA
POMIESZCZEN | POMIESZCZENIA R [m2]
1/01| GARAZ 58,01
G
POWIERZCHNIA GRUPY RAZEM 58,01
1/02|  EAZIENKA 4,50
0
POWIERZCHNIA GRUPY RAZEM 4,50
POWIERZCHNIA KONDYGNACJI RAZEM 62,51
LEGENDA:
G — POWIERZCHNIA GARAZOWA BUDYNKU
(0] — POMIESZCZENIA OBSEUGOWA BUDYNKU
FORMA ZEWNETRZNA

Podstawowymi wytycznymi dla formy obiektu byta proba nawigzania charakterem budynku
do sasiadujacego z garazem przebudowywanego, zabytkowego budynku dworca w ramach
projektu przebudowy budynkéw dworcow w Murowanej Goslinie i w topuchowie

wraz z zabudowaniami przylegtymi w ramach zadania inwestycyjnego pt. ,dokumentacja
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techniczna na rewitalizacje dworcow i terendw przydworcowych wzdtuz linii kolejowej nr 356 -

gmina Murowana Goslina".

Prosta bryta pokryta jest dachem stromym dwuspadowym z naczétkami. Dach przykryty
bedzie ceramiczng dachdwka. Gtownym materiatem zastosowanym w elewacjach jest cegta

klinkierowa oraz blacha elewacyjna.

KOLORYSTYKA ZEWNETRZNA
SCIANY:

Cegta elewacyjna, klinkierowa w kolorze naturalnym (czerwonym)

STOLARKA OKIENNA:

W kolorze zielonym - tozsamym z kolorem pierwotnym istniejacej stolarki budynku

dworcowego. Proponowana - w kolorze S 4020-G10Y wg palety NCS (oliwkowy).
STOLARKA BRAMY:

W kolorze szarym (S 2500-N)
PARAPETY ZEWNETRZNE:

Z cegty klinkierowej w kolorze identycznym z cegtg elewacyjng
DACH:

Dachowka w kolorze szarym — kolor tozsamy z kolorem dachdwki istniejagcego budynku

dworcowego.

RURY SPUSTOWE I OBROBKI BLACHARSKIE:

W kolorze szarym (S 2500-N)

UWAGA:

Ostateczny doboér kolorystyki dobrany zostanie na etapie realizacji w uzgodnieniu

z Powiatowym Konserwatorem Zabytkéw w Poznaniu.
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ROZWIAZANIA W ZAKRESIE PRZEPISOW P.POZ

1. Dane o budynku

Powierzchnia zabudowy - 78,92 m?
Wymiary i geometria budynku:

Powierzchnia wewnetrzna - 62,51 m?
Wysokos¢ - 8,55m
Kubatura — 388,53 m’
Grupa wysokosci budynku — budynek niski (N)
Liczba kondygnaciji nadziemnych -1

2. Lokalizacja

Budynek dworca usytuowany jako wolnostojacy, zlokalizowany wg powyzszych odlegtosci od

granicy dziatki:

. Od strony pétnocno-zachodniej — 24,2 m;

. Od strony pétnocno-wschodniej — 208,73 m;

. Od strony potudniowo-zachodniej — 33,0 m.

. Od strony potudniowo-wschodniej — 3,18m od granicy z dziatkg niebudowlang nalezacej

do PKP, na ktorej usytuowane sg tory kolejowe

Najblizsze obiekty znajdujace sie na terenie dziatki to: budynek dworca kolejowego

w odlegtosci 28,0 m w kierunku pdtnocno-wschodnim.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Palne materiaty wystepujagce w budynku to gtdwnie wyposazenie pomieszczen i ubiory:
drewno, drewnopodobne, wyktadziny podtogowe, papier, tkaniny, tworzywa sztuczne.

Ponizej przedstawiono charakterystyke pozarowg najczesciej wystepujacych materiatow

palnych.

Lp. | Substancja - materiat | Charakterystyka

1. Drewno, - fatwo zapalne,
drewnopochodne - temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,
— ciepto spalania: 18 MJ/kg
2. Papier, karton - fatwo zapalny,

- temperatura zapalenia: 230°C, w stanie rozluznionym
pali sie intensywnie i szybko

— ciepto spalania: 16 MJ/kg
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Folia polietylenowa (PE)

fatwo zapalna, o matej odpornosci na dziatanie ciepta,
polietylen pali sie sam; zdtty Swiecacy, w Srodku
niebieski ptomien; po krétkim paleniu spadajg krople
stopionego materiatu, przy czym ptomien utrzymuije sie
na kroplach;

podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazow
toksycznych, podczas gaszenia wywigzuje sie
szaroniebieski dym o zapachu parafiny

ciepto spalania: 42MJ/kg

Polichlorek — wyroby
plastyfikowane (PCV)

palne,

temperatura zapalenia: 400 — 500 °C,

podczas palenia wydzielajg duze ilosci dyméw i gazéw
toksycznych,

ciepto spalania: 25MJ/kg

Polipropylen (PP)

ciato state w temp. 20 °C, palne,
temperatura przetworstwa 230 — 280 °C,
ciepto spalania — 43 MJ/kg

Poliamid

palny, wtasnosci samogasnace,
temperatura mieknienia 190 °C,
ciepto spalania 29 MJ/kg

Poliester

palny, pali sie po zapaleniu bez obecnosci

zewnetrznego zrodta ciepta,
temperatura topnienia 220 — 230 °C,
temperatura rozktadu ok. 300 °C,
ciepto spalania 31 MJ/kg

Wyroby gumowe

palne, temperatura  zapalenia: 340° C,

wartos¢ cieplna: 40MJ/kg

Tworzywa sztuczne

/polietylen, PCV/

palne,
temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,

podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazow
toksycznych.

10.

Tkaniny bawetniane

fatwe zapalne,
temperatura zapalenia: 225 °C,

4,

Przewidywana wielkos¢ gestosci obciazenia ogniowego

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m?.

5.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb

Budynek zakwalifikowany do kategorii PM (produkcyjno-magazynowy) z mozliwoscig pobytu

do 10 os6b. W obiekcie zlokalizowano pomieszczenie sanitarne.
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6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Przeznaczenie i funkcja budynku nie zakfadajg mozliwosci wystepowania pomieszczen

i przestrzeni kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem.

7. Podziatl obiektu na strefy pozarowe

Budynek stanowit jedng strefe pozarowa z zachowanie dopuszczalnej wielkosci strefy.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dla budynku wymagana jest klasa ,D” odpornosci pozarowej.

Poszczegdlne elementy konstrukcyjne budynku zaprojektowano w nastepujacej klasie
odpornosci ogniowej:

Element konstrukcyjny Klasa D odpornosci pozarowej
gtéwna konstrukcja nosna R 30
strop REI 30
EI 30 w pasie

$ciany zewnetrzne
miedzykondygnacyjnym 0,8 m

ciany wewnetrzne Q)
przekrycie dachu, )
konstrukcja dachu )

Gdzie:
R — no$nos$¢ ogniowa w minutach;
E — szczelno$¢ ogniowa w minutach;

I — izolacyjno$¢ ogniowa w minutach;

9. Stopien rozprzestrzeniania ognia
Drewniane elementy dachu wymagaja zabezpieczenia ogniochronnego do cechy
nie rozprzestrzeniania ognia. Prace zabezpieczeniowe nalezy wykonac zgodnie z zasadami

okreslonymi w aprobacie technicznej ITB uzytego preparatu.

Inne, uwzglednione w projekcie elementy budowlane wykonane sg z materiatéw niepalnych.
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10. Warunki ewakuacji

Zapewniono ewakuacje bezposrednio na zewnatrz budynku.

11. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowanych

Instalacje uzytkowe w budynku realizowane bedg wg projektow branzowych.

Kanaty wentylacyjne wykonane z materiatéw niepalnych. Palne izolacje cieplne i akustyczne
oraz inne okladziny mogq by¢ stosowane tylko na zewnetrznej powierzchni przewodow

W sposob zapewniajacy nie rozprzestrzenianie ognia.

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowa.

12. Urzadzenia przeciwpozarowe

Budynek nie wymaga zabezpieczenia w urzadzenia przeciwpozarowe.

13. Wyposazenie w gashice
Obiekty nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2
kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach powinna przypadaé na kazde 300 m? powierzchni strefy

pozarowej w budynku.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach fatwo dostepnych i widocznych,

a w szczegdlnosci:

. przy wejsciach do budynku lub do strefy pozarowej,
. przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,
. na korytarzach oraz ciggach komunikacyjnych.

Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujace warunki:

. odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywaé cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30 m,

. do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

. umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na

oddziatywanie zrédet ciepta.

14. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru analizowanego budynku wynosi
10 dm?/s. Najblizszy hydrant zewnetrzny DN 80 usytuowany jest na miejskiej sieci

wodociggowej w drodze wojewddzkiej nr 196 w odlegtosci ok. 61 m od budynku.
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15.

Drogi pozarowe

Nie wymagana.

ROZWIAZANIA W ZAKRESIE PRZEPISOW HIGIENICZNO — SANITARNYCH i BHP

Podtogi pomieszczen znajdujg sie na jednym poziomie;
Podtogi z materiatdw umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje, antyposlizgowe;
Potaczenie podtdg i Scian w sposdb bezszczelinowy;

W pomieszczeniach sanitarnych $ciany wykonczone terrakotg do wysokosci 2,0m, powyzej
farbg emulsyjng wodoodporng, drzwi do pomieszczen sanitarnych z samozamykaczami

(pierwsze i drugie drzwi);

Sciany wokét umywalek i zlewozmywakéw wykonczone w sposdb zabezpieczajacy Sciane

przed zawilgoceniem (fartuch z ptytek ceramicznych na szerokosci 1,6 i wys. 2,0m);
Wentylacja w budynku — grawitacyjna wspomagana mechanicznie;

Odpady z projektowanego budynku gromadzone bedg w pojemnikach przystosowanych
do segregacji. Pojemniki sktadowane na zewnatrz budynku w ostonie $mietnikowej;

Szkio zastosowane w stolarce otworowej — bezpieczne o klasie 02.
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Wspotczynniki przenikania ciepta przegrod zewnetrznych

RODZAJ PRZEGRODY U (W/m2K)
Sciana zewnetrzna 0,38
Stropodachy i dachy 0,24
Podtogi na gruncie 0,29
Bilans mocy urzadzen wyposazenia instalacyjnego budynku
Moc szczytowa [kW] | 270,00
Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej
Sprawnosé c.w.u. | 95%

Wymagania w zakresie oszczednosci energii w swietle rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Wymagania w zakresie izolacyjnosci termicznej scian

RODZAJ PRZEGRODY WSP, U PROJEKTOWANY WSP. U MAX
(W/m2K) (W/m2K)
Sciana zewnetrzna 0,38 0,45
Stropodachy i dachy 0,24 0,30
Podtogi na gruncie 0,29 1,20

Zapotrzebowanie na nieodnawialna energie pierwotna

Obliczenie wartosci granicznej EP [kWh/(m2*rok)]

EP max 115
Obliczeniowe zuzycie ciepta na C.0, c.w.u,
ogrzanie powietrza wentylacyjnego i 160 000
oswietlenie z uwzglednieniem sprawnosci i
przerw.
[kWh/rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowanie energii
nieodnawialnej na C.0, c.w.u, ogrzania 86,4 < EPmax
powietrza wentylacyjnego.
[kWh/(m2*rok)]
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DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW

OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ

NA ZDROWTIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie

Przewidywana ilos¢ poboru wody:

Qd=0,15m3/dobe

Scieki :
Qd =0,15m3/dobe - odprowadzane sieci kanalizacji sanitarnej.

Odpady:

Odpadki state — segregowane i gromadzone w pojemnikach zlokalizowanych na terenie
dziatki.

Haflas, wibracje, promieniowanie:

Brak

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Projektowana inwestycja nie bedzie wptywa¢ na glebe, wody powierzchniowe oraz wody

podziemne.

Planowana budowa budynku nie koliduje z istniejagcym drzewostanem na dziatce.

Analiza mozZliwosci wykorzystania odnawialnych Zrodef energii
Projekt przeanalizowano pod wzgledem mozliwosci zastosowania alternatywnych Zrddet
energii. W wyniku potozenia projektowanego budynku, braku badan geotermalnych nie

zastosowano alternatywnych zrédet energii.
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2.1.3. Konstrukcja

OCENA STANU TECHNICZNEGO

Ocene stanu technicznego budynku wykonano na podstawie ekspertyzy technicznej dotyczacej stanu
technicznego budynku gospodarczego w topuchowie przez Biuro Projektdw Inzynierskich 13

pazdziernika 2014 r.

RYS HISTORYCZNY

Budynek najprawdopodobniej powstat na przetomie XIX i XX wieku. Niestety nie zachowaty sie zadne
dokumenty potwierdzajace powyzszg teze. Pierwotnie budynek petnit funkcje publicznej toalety.
W pdzniejszym okresie zostat zaadoptowany przez mieszkancéw budynku dworca kolejowego w

topuchowie na budynek gospodarczy.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO
FUNDAMENTY

Fundamentéw nie badano, przypuszczalnie tawy wykonane sg jako ceglane o nieznanej szerokosci.

SCIANY NOSNE
Sciany noéne kondygnacji nadziemnej wykonano z cegty petnej gruboéci 0,25m.

Na Scianie zewnetrznej budynku widoczne liczne pekniecia nad nadprozami okiennymi i drzwiowymi.
Zaobserwowa¢ mozna rowniez charakterystyczne pekniecie pionowe biegngce na catej wysokosci $ciany.
Omawiane pekniecie zlokalizowane jest w potowie rozpietosci dtuzszej Sciany budynku od strony

potnocno-zachodniej. Miejscowo wystepujg drobne ubytki i odtupania cegiet w murze.

Powstate pekniecia $wiadczg o zaburzeniach w pracy konstrukcji zwigzanych z zaburzeniami no$nosci

podtoza gruntowego.

[ Ogolny stan techniczny: zty
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[ S : ) -

Fot. Pekniecie $ciany nad nadprozem okiennym oraz odtupany fragment cegly w murze

SCIANKI DZIAKOWE

Sciany dziatowe murowane z cegty ceramicznej.

O Ogolny stan techniczny: dostateczny

NADPROZA
Nad otworami okiennymi wykonane sg nadproza odcinkowe, ceglane.

O Ogdlny stan techniczny: zty

STROP NAD PARTEREM

Strop nad parterem zelbetowy.

[ Ogodlny stan techniczny: nieokreslony

WIEZBA DACHOWA I DACH

Dach dwuspadowy, naczotkowy, drewniany o konstrukcji ciesielskiej wykonany z drewna sosnowego.

W wyniku braku mozliwosci wejécia na strych budynku gospodarczego nie okreslono konstrukcji wiezby

dachowej. Na podstawie widocznego ztego stanu technicznego pokrycia pofaci dachu budynku mozna
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przypuszczaé, iz wiezba dachowa jest mocno zawilgocona co moze sprzyja¢ powstawaniu procesow
préchniczych i gnilnych.

O Zatozono ogdlny stan techniczny: zty

POKRYCIE DACHU

Fot. Miejscowe ubytki dachowki

Dach kryty dachdwka ceramiczng karpidwka. Na potaci od strony pdétnocno-zachodniej pokrycie zostato
zastgpione prawdopodobnie dachowka cementowa. Dach miejscowo porosniety mchem. Wystepujg

widoczne miejscowe ubytki dachowki zwtaszcza na naczdtkach.

O Ogdlny stan techniczny: zty
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ODWODNIENIE DACHU

Fot. Widok na $ciane od strony péinocno-zachodniej. Urwana rura spustowa, naderwana rynna

Obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonane z blachy ocynkowanej.
Rynny poobwieszane niespetniajace swojej funkcji. Z jednej strony potaci dachowej brak rury spustowej.

[ Ogolny stan techniczny: zty

POSADZKA
W pomieszczeniach parteru posadzka betonowa. Widoczne ubytki i uszkodzenia.

[ Ogolny stan techniczny: zty
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TYNKI WEWNETRZNE

Fot. Zawilgocona sciana zewnetrzna

Tynki na $cianach wapienno-cementowe, zawilgocone, tuszcza sie i odpadaja.

[ Ogolny stan techniczny: zty

STOLARKA OKIENNA

Okna stalowe ze szkleniem pojedynczym.

Stolarka jest wyeksploatowana i nie nadaje sie do pondowego wykorzystania.

STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi drewniane z desek. CzesS¢ drzwi obitych blachg od zewnatrz.

Stolarka jest wyeksploatowana i nie nadaje sie do ponownego wykorzystania.

INSTALACIE
Instalacja odgromowa

O Ogolny stan techniczny: zty
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WNIOSKI

Ze wzgledu na zly stan techniczny obiektu oraz na planowang adaptacje budynku na garaz dla wozu
bojowy Strazy Pozarnej zaleca sie catkowitg rozbiorke budynku gospodarczego. Powodem nadrzednym
niniejszej rozbidrki jest zbyt mata kubatura budynku, ktora nie nadaje sie na projektowane

przeznaczenie.

STAN PROJEKTOWANY
UKEAD KONSTRUKCYINY

Projektowana budowa budynku garazowego w konstrukgji tradycyjnej.
Budynek garazowy zaprojektowano jako 1 kondygnacyjny.

Posadowienie na tawach zelbetowych. Sciany murowane noéne — fundamentowe betonowe, $ciany
czesci nadziemnej — z pustakow ceramicznych. W $cianach konstrukcyjnych wzmocnienia w postaci
trzpieni zelbetowych. Wience i belko wierice monolityczne zelbetowe. Wieniec gorny zabezpieczone
przed wyboczeniem Sciggami stalowymi.

Dach drewniany, dwuspadowy w uktadzie jetkowy.

ROZWIAZANIA MATERIALOWE ELEMENTOW BUDYNKU

FUNDAMENTY:

tawy fundamentowe z betonu C20/25 (B25), zbrojenie ze stali A-IIIN. tawy fundamentowe
wykonac na warstwie chudego betonu C12/15 (B15) grubosci minimum 10cm, zgodnie z rysunkami

zbrojeniowymi.

SzczegOtowy opis rozwigzan konstrukcyjnych zawarto w projekcie wykonawczym w branzy
konstrukcyjnej.

SCIANY:
- FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkdw betonowych 38x25x12cm na zaprawie

cementowej marki M7. Sciany grubosci 0,25m.

Na ptaszczyznach bocznych $cian wykonac izolacje przeciwwilgociowg zgodnie z rysunkami
przekrojow poprzecznych.
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- MUROWANE NOSNE:

Sciany murowane z cegty Porotherm 25P+W (15) na zaprawie cementowo — wapiennej marki M5.

éciany zewnetrzne izolowane termicznie.

- DZIALOWE

Sciany dziatowe z cegty Porotherm 11,5 P+W na zaprawie cementowo — wapiennej marki M3.
Sciany dziatowe pomieszczen sanitarnych do wysokosci 1,0m z cegty peinej na zaprawie

cementowo wapiennej marki M3, powyzej z cegty Porotherm 11,5 P+W.

WIENCE:

Wience zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg AIIIN,

zgodnie z rysunkami zbrojeniowymi.

Szczeg6towy opis rozwigzan konstrukcyjnych zawarto w projekcie wykonawczym w branzy

konstrukcyjnej.

SCIAGI STALOWE:

Zaprojektowano $ciggi stalowe ze stali profilowanej S235IJR.

Szczeg6towy opis rozwigzan konstrukcyjnych zawarto w projekcie wykonawczym w branzy

konstrukcyjnej.

NADPROZA:

Nadproza okienne jako dozbrojenia wiency, zelbetowy z betonu C20/25 (B25), zbrojony stalg A-

IIIN, zgodnie z rysunkami zbrojeniowymi.

Nadproze bramowe, monolityczne, zelbetowy z betonu C20/25 (B25), zbrojony stalg A-IIIN,

zgodnie z rysunkami zbrojeniowymi.
Nadproza drzwiowe prefabrykowane typu L19 w Scianie dziatowe;j.

Szczeg6towy opis rozwigzan konstrukcyjnych zawarto w projekcie wykonawczym w branzy

konstrukcyjnej.

KONSTRUKCIJA DACHOWA

Przekroje poszczegdlnych elementéw konstrukcji dachowej zamieszczono na schemacie wiezby

dachowej.
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Potaczenia poszczegdlnych elementdw konstrukcji dachowej na taczniki mechaniczne (typu DMX)

zgodnie

z rysunkami konstrukcyjnymi.

Wszystkie elementy konstrukcji dachowej zabezpieczone przed szkodliwym dziatami grzybdw i

owadow.

Pokrycie potaci — dachowka ceramiczna, zaktadkowa.

Szczegotowy opis rozwigzan konstrukcyjnych zawarto w projekcie wykonawczym w branzy

konstrukcyjnej.

IZOLACIE

- TERMICZNE

0

Izolacja termiczna $cian fundamentowych — polistyren ekstrudowany gr. 8cm (od zewnatrz

izolacja zabezpieczona bloczkiem betonowym),

o Izolacja termiczna podtogi na gruncie — styropian ekspandowany XPS gr. 10cm,

o Izolacja termiczna Scian zewnetrznych, $ciana trojwarstwowa, wentylowana — skalna wetna
mineralna gr. 8cm,

o Izolacja termiczna potaci dachowej — wetna mineralna gr. 20cm.

- PRZECIWWILGOCIOWE

o Izolacja przeciwwodna typu éredniego - na bocznej ptaszczyznie taw od strony
zewnetrznej, na bocznej ptaszczyznie $cian fundamentowych od strony zewnetrznej (dwie
warstwy papy termozgrzewalnej). Od zewnatrz izolacja zabezpieczona styropianem
i bloczkiem betonowym. Izolacje tq potaczy¢ szczelnie z poziomg izolacjg przeciwwodng
podtogi na gruncie.

o Izolacja przeciwwodna typu $redniego - podtogi na gruncie na podbetonie.

o Izolacja przeciwwilgociowa — zabezpieczenie przed infiltracja wody w pomieszczeniach
sanitarnych i technicznych — folia w ptynie

o Izolacja przeciwwilgociowa potaci dachowej — warstwa gdérna: papa na deskowaniu,

warstwa dolna: folia paroszczelna.

OBROBKI BLACHARSKIE

Obrobki blacharskie potaci dachowych zaprojektowano z blachy stalowej powlekanej w kolorze

szarym.
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STOLARKA
- ZEWNETRZNA
o Okna zewnetrzne, drzwi tarasowe — PCV. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla okien
projektowanych: Umax=1,1W/m2*K
o Brama garazowa - uchylna - na konstrukcji aluminiowej, okucia stalowe. Brama izolowana

termicznie.

- WEWNETRZNA
o Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne do pomieszczenri sanitarnych - MDF, gtadkie, fatwo zmywalne, odporne

na dziatanie $rodkdw czystosci.

Nawiewniki drzwi - drzwi wewnetrzne oznaczone na rysunku ,N” z nawiewnikiem dolnym.

Nawiewniki wykona¢ w formie otworow okragtych/kwadratowych Ilub podciecia

wentylacyjnego.

Samozamykacze - drzwi wewnetrzne oznaczone na rysunku ,SZ” wyposazyc¢

w samozamykacz.

WYKONCZENIA POWIERZCHNI WEWNETRZNYCH

- SCIANY

Powierzchnie wewnetrzne Scian pokryte tynkiem cementowo - wapiennym. Oktadziny w postaci
farby emulsyjnej zwyktej, wodoodpornej, glazury lub farby lateksowej, farby ogniochronnej do
drewna. Okreslenie materiatow wykonczeniowych powierzchni wewnetrznych dla poszczegdlnych
pomieszczen wg. projektu wykonawczego architektury.

- POSADZKI

Posadzki na ukladzie warstw okreSlonych na przekrojach poprzecznych. Posadzki w postaci:
terrakoty. Okreélenie rodzaju posadzek dla poszczegdlnych pomieszczen wg. projektu

wykonawczego architektury.
- SUFITY, ZABUDOWY GK

Zastosowano sufity podwieszane monolityczne z ptyty kartonowo — gipsowej.
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WYKONCZENIA POWIERZCHNI ZEWNETRZNYCH

~  SCIANY ZEWNETRZNE
Sciany wykonane z cegty elewacyjnej, klinkierowej w kolorze naturalnym (czerwonym).
~  POLAC DACHOWA

Pokrycie potaci dachdwka ceramiczng — dachowka zaktadkowa o formie tozsamej z dachdwkg

istniejaca.

ZALOZENIA OBLICZENIOWE

0.1. Cigzar
Rodzaj: cezar
Typ: state
0.1.1. Pol& dachowa - stan projektowany
Q« = 1,60 kN/nf.
Qo1 = 1,92 kN/nf, v = 1,20,
Qo2 = 1,44 KN/, viz = 0,90.
0.1.2.Sciana 0,47cm
Q« = 4,73 kN/n.
Qo1 = 5,27 kN/nf, v = 1,11,
Qo2 = 4,26 KN/, viz = 0,90.
0.2.Snieg
Rodzaj:snieg
Typ: zmienne
0.2.1.8nieg - potat |
Q«=0,9kN/nf-1,2-(60-45)/30=0,54 kNIm
Q. = 0,81 kN/nf, yvi = 1,50.
0.2.2.8nieg - potat Il
Q«=0,9kN/nf- 0,8 - (60 - 45)/30 = 0,36 kN\Im
Q. = 0,54 kN/nf, vi = 1,50.

0.3. Wiatr

Rodzaj: wiatr

Typ: zmienne

0.3.1. Wiatr - potaé nawietrzna
Q«=0,3kN/nf- 0,93 - (0,47 -0,00) - 1,8 = 0,24 kR/m
Q. = 0,36 kN/nf, vi = 1,50.

0.3.2. Wiatr - pota¢ zawietrzna
Q«=0,3kN/nf- 0,93 - (-0,40-0,00) - 1,8 = -0,20 kR/m
Q. = -0,30 kN/nf, v = 1,50.
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UWAGI REALIZACYINE

Deskowanie

Deskowanie — systemowe np. PERI. Deskowania i zwigzane z nim rusztowania powinny zachowac
sztywnos$¢ i niezmienno$¢ wymiardw konstrukcji podczas uktadania zbrojenia i betonowania oraz

powinny byc¢ szczelne. Przed uktadaniem zbrojenia deskowania wymagaja odbioru.

Zbrojenie

Prety zbrojenia przed ich uzyciem nalezy oczysci¢ z zendry, luznych produktow korozji, kurzu i
innych zanieczyszczen. Zbrojenie nalezy uktada¢ po odbiorze i sprawdzeniu deskowan. Zbrojenie
nalezy utozy¢ w sposdb uniemozliwiajacy jego przemieszczenie w trakcie betonowania. Otulenie
pretow zbrojenia betonem powinno by¢ zgodne z projektem. Przed betonowaniem zbrojenie

wymaga odbioru.

Betonowanie

Mieszanke betonowg nalezy uktadac tak, aby nie nastepowata segregacja jej sktadnikéw. Utozona
mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona przy uzyciu urzadzen mechanicznych. Dojrzewajacy

beton nalezy pielegnowac.

Zabezpieczenie antykorozyjne i ogniochronne elementdw stalowych

Elementy konstrukcji stalowej oczysci¢ do stopnia S.A. 2,5 poprzez piaskowanie lub Srutowanie.

Powtoki malarskie dwuwarstwowe w postaci:
- 2 warstwy farby ftalowej — podktadowej (wymagana grubo$¢ 80mikrondw)

- 2 warstwy farby ftalowej ogdlnego stosowania (wymagana grubos¢ 80 mikrondw)

Warunki techniczne wykonania konstrukcii stalowej

Konstrukcje stalowg wykonac w I klasie zgodnosci z PN-87/M-69008. Potaczenia spawane powinny

odpowiadac klasie B zgodnosci z PN-EN-25817.
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2.1.4. Wyposazenie budowlano instalacyjne
2.1.4.1. Instalacje elektryczne

PODSTAWA TECHNICZNA OPRACOWANIA
- wytyczne Inwestora i Zleceniodawcy,
- podktady architektoniczno-budowlane,

- pismo Warunki przytaczenia OD5/ZR6/2556/2014 oraz umowa przylgczeniowa ENEA

Operator Sp z o.0.

- obowigzujace normy i przepisy,

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych i stabopradowych
w projektowanym budynku garazu Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowosci topuchowo, gmina
Murowana Goslina, dz. nr 85/3, 85/4.

ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania wchodza:
Instalacje elektryczne:

- rozdzielnice gtdwne

- wewnetrzne linie zasilajace

- tablice rozdzielcze

- o$wietlenie wnetrzowe podstawowe

- osSwietlenie ewakuacyjne

- instalacja gniazd wtykowych ogdlnych
- zasilanie urzadzen sitowych

- instalacie ochronne obejmujace (ochrone od porazen pradem elektrycznym, ochrone

odgromowg, potaczenia wyrdwnawcze, uziemienia, ochrone przed przepieciami).
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ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Projektuje sie zasilanie budynku garazu OSP w topuchowie z sieci rozdzielczej niskiego napiecia
bedacej wiasnoscig zaktadu energetycznego ENEA Operator Sp. z 0.0. przytaczonej do stacji
transformatorowej nr 06-859. Zgodnie z otrzymanymi warunkami przytaczenia budynek garazu
OSP w topuchowie posiada przydziat mocy przylaczeniowej w wysokosci 10 kW, a granicg
eksploatacji miedzy ZE a wiascicielem obiektu sg zaciski listwy przytaczeniowej LZ w ZKP od strony

instalacji wewnetrznej budynku.

Istniejacy przydzial mocy wraz z prognoza stopniowego zwiekszania pokrywa
zapotrzebowanie na energie elektryczng dla projektowanej instalacji budynku garazu
OSP w Lopuchowie.

Zasilanie w energie elektryczng wykonane bedzie linig kablowg niskiego napiecia.

Opisywany w niniejszym opracowaniu obiekt nie wymaga podwyzszonej pewnosci zasilania energig

elektryczna.

Zasilanie podstawowe zrealizowane zostanie poprzez utozenie nowej linii kablowej nN YAKY
4x35mm2 z projektowanego ztgcza ZK-2 na budynku dworca kolejowego w miejscowosci

topuchowo, do nowo zabudowywanego zlgcza ZKP na budynku garazu.

Powyzsze nie nalezy do niniejszego opracowania.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
Srednie napiecie

Napiecie zasilania - 0,4kV

Uktad sieci TN-C

System ochrony od porazen uziemienie
Niskie napiecie

Napiecie zasilania - 0.23/04 kV pr. zm.
Projektowany ukfad sieci - TN-C-S

Zasilanie podstawowe
Moc zainstalowana Pi= 11,00 kw
Moc obliczeniowa Pu= 6,05 kW

System ochrony od porazen: samoczynne wylaczenie zasilania
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WYLACZNIK PRZECIWPOZAROWY PRADU
W obiekcie przewiduje sie zabudowe wytacznika gtéwnego zasilania. Wylacznik p.poz. bedzie
wytgczat wszystkie instalacje z wyjatkiem tych, ktére majg dziata¢ w czasie pozaru. Wylacznik

zabudowany bedzie w poblizu wejscia gtdwnego budynku.

POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej pomiedzy dostawcg ENEA Operator a odbiorca wykonany

jest po stronie niskiego napiecia jako bezposredni.

TABLICE ROZDZIELCZE

Dla zasilania instalacji odbiorczych przewiduje sie w miejscu przedstawionym na rzucie parteru

zainstalowanie gtéwnej tablicy rozdzielczej RG.
Rozdzielnice

Dla zasilania technologii obiektu projektuje sie zabudowe wolnostojacych rozdzielnicy o stopniu
ochrony IP43.

Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w:
- rozfacznik izolacyjny umozliwiajacy wytaczenie rozdzielnicy spod napiecia
- ochronniki od przepie¢

- urzadzenia zabezpieczajace obwody odbiorcze, takie jak wytaczniki nadpradowe

oraz wylaczniki réznicowopradowe

- elementy sterownicze o$wietlenia i innych instalacji wynikajace z potrzeb technologii
obiektu.

Wszystkie rozdzielnice i tablice rozdzielcze wyposazy¢ w zamki patentowe YALE otwierane jednym

kluczem typu MASTER-KEY. Kazda z tablic rozdzielczych musi by¢ trwale oznaczona.

OSWIETLENIE
Przewiduje sie wykonanie nastepujacych instalacji oswietleniowych:

- oSwietlenie wewnetrzne podstawowe,

Oswietlenie podstawowe

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw uzytkowania obiektu projektuje sie o$wietlenie

z zastosowaniem energooszczednych opraw typu LED o duzej trwatosci lamp.
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Ilos¢ i rodzaj opraw oswietleniowych dobrana bedzie w oparciu o norme Polskiej Normy PN-EN
12464-1:2004 ,Swiatto i oéwietlenie. OSwietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach” oraz dla obiektéw sportowych PN-EN 12193:2002 ,Oswietlenie stosowane w obiektach

sportowych”.

Przyjeto nastepujace poziomy natezen:

Strefy komunikacyjne ESr = 100 Ix rownomiernosc 0.5

Magazyny ESr = 100 Ix rownomiernosc 0.5

Szatnie, pomieszczenia socjalne ESr = 100/200 Ix rownomiernos¢ 0.5 na stanowisku
pracy

ZASILANIE URZADZEN 1-FAZOWYCH 230V AC

Dla zasilania drobnych odbiornikéw technologicznych i przenosnych urzadzen -elektrycznych
przewiduje sie w obiekcie wykonanie instalacji gniazd wtykowych oraz przygotowanie obwodow

do bezposredniego podtaczenia urzadzen technologicznych stacjonarnych.

INSTALACIA SILY

Instalacja sity bedzie obejmowata zasilanie odbiornikow technologicznych takich jak: gniazdo

serwisowe, obwody zasilajace centrale klimatyzacji i wentylacji.

INSTALACIE OCHRONNE

Polaczenia wyréwnawcze

W budynku wykonana bedzie instalacja potaczen wyréwnawczych.

Z pomieszczen rozdzielni gtdwnej wyprowadzona zostanie gtdwna szyna pofaczen wyrdwnawczych.
Do gtdéwnej szyny potaczen wyréwnawczych przylaczone zostang szyny PEN, PE w rozdzielnicach.
Do uziemienia magistrali wykorzystana zostanie instalacja uziemiajaca.

Z gtéwng szyng wyrdwnawczg potgczone zostang szyny ochronne tablicy rozdzielczej PE, przewody
ochronne PE obwoddw rozdzielczych, instalacje wodne, kanalizacyjne, instalacje centralnego
ogrzewania, centrale wentylacyjne, kanaty wentylacyjne, korytka instalacyjne, obudowy metalowe
urzadzen, rury, wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne.

W pomieszczeniach apartamentowych przewiduje sie wykonanie lokalnych potaczen

wyréwnawczych.
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Instalacja odgromowa

Budynek wymaga zastosowania ochrony odgromowej. Ochrona odgromowa wykonana bedzie
w oparciu o normy PN-86/E-05003/01 i PN-IEC61024-1. Przejeto wymiary siatki zwoddw o
wymiarze 15x15m, przy 20m jako maksymalnych odstepach przewoddw odprowadzajacych. Zwody

pionowe wysokie rozmieszczono stosujac metode kuli toczacej o promieniu 40m.

Instalacja uziemienia

Przewiduje sie wykonanie uziomu otokowego wokot obiektu.

Ochrona przeciwporazeniowa

Uktad sieci TNC-S. W tablicach rozdzielczych przewiduje sie oddzielng szyne ochronng PE
i neutralng N. Rozdzielenie przewodu ochronno-neutralnego PEN nastepuje w rozdzielnicy gtéwnej.
W sieci 3~50Hz, 230/400V/TN-S zastosowana bedzie ochrona przed porazeniem przez szybkie
wytgczenie za pomocg ochronnych wytacznikdw zgodnie z normg PN-IEC 60364-41:2000.
Wylaczenie zasilania nastgpi w czasie, krétszym niz wymagane przepisami 0,4s dla napiecia 230V.

Dla wewnetrznych linii zasilajgcych czas wytaczenia jest nie dtuzszy niz 5sek.

Wszystkie odbiorniki I klasy ochronnosci sg przylaczone do szyny ochronnej PE za pomocq

oddzielnej zyty ochronnej przewodoéw, koloru zielono-zéttego.

Ochrona przed przepieciami
Dla ochrony od przepiec¢ przewiduje sie wykonanie dwdch stopni ochrony:

- pierwszy+drugi stopien w rozdzielnicy gtéwnej za pomocg ochronnikéw kombinowanych,

Prowadzenie kabli i przewodow

Przy mocowaniu konstrukgcji kablowych nalezy uwzgledni¢ system ochrony ogniowej elementow
budowlanych budynku. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy zabezpieczy¢ pozarowo w klasie odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementow,

systemem zabezpieczenia przej$¢ kablowych PYROPLAST-STOP lub réwnorzednym.

Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4cm w Scianach i stropach nie bedacych oddzieleniami
przeciwpozarowymi, dla ktorych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub
REI 60 powinny miec klase odpornosci ogniowej (EI) tych elementdow.

Nalezy zapewni¢ zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych poprzez strop o odpornosci ogniowej REI
60.
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Przewody i kable stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie
przeciwpozarowej (kable ognioodporne) powinny zapewnia¢ ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej
w warunkach pozaru przez czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz
90 minut wraz z zamocowaniami. Kable ognioodporne nalezy prowadzi¢ w odrebnym systemie

mocowania E90.

Gléwne ciagi kablowe obudowac nalezy obudowac ptytami EI 30 typu PROMATECT.

UWAGI KONCOWE

Niniejsze opracowanie zawiera informacje ogolne o planowanym wyposazeniu obiektu w instalacje
elektryczne. Dopuszcza sie stosowanie zamiennych rozwigzan o parametrach technicznych nie

gorszych jak zaproponowane.

W dalszej czeéci prac projektowych zakres poszczegdlnych rozwigzan instalacji zostanie

zweryfikowany przez wytyczne branzowe instalacji sanitarnych i technologicznych.

INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
Zakres robot.

Zamierzenie budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych wewnetrznych i

zewnetrznych w oparciu

o0 projekt budowlany instalacji elektrycznych w projektowanym budynku garazu OSP w

miejscowosci Lopuchowo.

W zakres robot wchodza:
montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej RG o napieciu 0,4kV,
uktadanie linii kablowych wewnatrz budynku na konstrukcjach,
uktadanie przewoddw na konstrukcjach, w $cianach itp.,

montaz opraw oswietleniowych, osprzetu elektrycznego i innych urzadzen.

Roboty wykonywane bedg roéwnolegle z prowadzeniem prac budowlanych i montazowych w
nastepujacej kolejnosci: budowa budynku, wykonanie instalacji uziemiajagcej, montaz rozdzielni
elektrycznej, prowadzenie przewoddw i linii kablowych, montaz opraw oswietleniowych, osprzetu i

pozostatych urzadzen.
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Elementy zagrozenia bezpieczenstwa.
Nastepujace elementy mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
instalacja elektryczna pod napieciem 0,4 kV,

prace na zwyzkach na wysokosci powyzej 3m.

Przewidywane zagrozenia.
Przewiduje sie nastepujace zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
ryzyko upadku z wysokosci ponad 3,0m podczas montazu instalacji i urzadzen,

porazenie pradem elektrycznym w przypadku zetkniecia z nie izolowang czescig czynng

obwodu elektrycznego,

zatrucie substancjami lotnymi zawartymi w lakierach, farbach, rozpuszczalnikach,
mozliwos¢ wypadku w przypadku kolizji z innymi wykonawcami,

w przypadku robdt montazowych prowadzonych w temperaturze ponizej -10°C zagrozenie

odmrozenia,

czynniki biologiczne zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Instruktaz pracownikow.

Pracownicy sg zobowigzani do bezwzglednego przestrzegania obowigzujacych przepisow BHP.
Prace pod napieciem powinny by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajacych $wiadectwo
kwalifikacyjne SEP uprawniajace do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci do 1kV.
Nalezy stosowac wylacznie sprawne atestowane elektronarzedzia zgodnie z przepisami BHP.

Roboty montazowe zewnetrzne nie powinny by¢ wykonywane w czasie opaddéw deszczu, $niegu,

oblodzeniu oraz przy temperaturze ponizej 0°C.

Roboty na wysokosci powinny by¢ wykonywane z atestowanych rusztowan. Pracownicy powinni
by¢ zabezpieczeni i przypieci pasami zgodnie z przepisami BHP.

Roboty na wysokosci ponad 3m powinny by¢ wykonywane ze zwyzki. Pracownicy powinni by¢

zabezpieczeni zgodnie z przepisami BHP.

Srodki techniczne i organizacyjne.
W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét nalezy:
wyposazy¢ pracownikow w pasy zabezpieczajace do wykonywania robot na wysokosci,

wyposazy¢ pracownikow w odziez ochronng,
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zapewni¢ odpowiednig wielobranzowg koordynacje prac budowlanych,
materiaty i urzadzenia izolacyjne w przypadku wykonywania robot pod napieciem,

nie prowadzi¢ prac zewnetrznych podczas opaddw deszczu, $niegu, oblodzeniu,

silnym wietrze oraz przy temperaturze ponizej 0°C,
wiasciwie zabezpieczy¢ sktadowanie materiatdow i urzadzen instalacyjnych,
stosowac wylacznie sprawne i atestowane narzedzia i maszyny,

przed przystapieniem do robot inspektor nadzoru winien sprawdziC posiadanie przez

wykonawcéw odpowiednich kwalifikacji i badan umozliwiajgcych rozpoczecie prac,

zabezpieczy¢ pomieszczenia socjalne dla pracownikdéw zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.
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2.1.4.2. Instalacje sanitarne
INSTALACJA WENTYLACYINA

Budynek garazu wentylowany bedzie grawitacyjnie zgodnie z projektem branzy architektury i

konstrukgji.

W pomieszczeniu tazienki garazu zaprojektowano uktad wywiewny sterowany czasowo wraz z

oswietleniem pomieszczenia.

Projektowany uktad wywiewny usuwac bedzie normatywne iloSci powietrza z pomieszczenia

fazienki:

. muszla ustepowa 50 m®/ h,
. pisuar 30 m3/ h,
. natrysk 70 m?/ h,

Uktad Wc1

Dla potrzeb wentylacji pomieszczenia tazienki zaprojektowano wentylator kanatowy usuwajacy

powietrze na zewnatrz budynku. Dobrano nastepujacy wentylator:

= W1.1: wentylator kanatowy TD - 350 / 125 HS, Vw = 120 m3/h, Ap=110 Pa,

Zataczanie wentylatora ze $wiattem w pomieszczeniu WC.

Przyjeto system rozdziatu powietrza gora-gdora. Kanaty wentylacyjne wywiewne rozprowadzane
beda nad stropem pomieszczenia. Wywiew powietrza realizowany bedzie za pomocg anemostatow

talerzowych. Powietrze wyciggane rozprowadzane jest kanatami okragtymi typu SPIRO.

Wytyczne branzowe

Wytyczne branzy instalacyjnej

Kanaty wentylacyjne SPIRO, z blachy stalowej ocynkowanej, faczone za posrednictwem muf lub
nypli, z uszczelnieniem tasma samoprzylepna. Potaczenia z przewodami elastycznymi przy pomocy

obejm zaciskowych.

Podwieszenia kanatdow na pretach gwintowanych z podkfadkami gumowymi, lub na tasmach
stalowych (wieszaki z przektadkami z gumy). Mocowania kanatéw do konstrukcji wsporczych z
przekfadkami z gumy.

Wszelkie elementy instalacji nalezy wykonac¢ w taki sposob, aby uniemozliwi¢ przenoszenie drgan

na konstrukcje budynku oraz wymagana ochrone akustyczng budynku.
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Do podwieszen kanatéw i urzadzen wentylacyjnych stosowac elementy systemowe np. HILTI a w
przypadku ciezkich elementéw konstrukcje wsporcze z ksztattownikdw stalowych. Wszelkie

elementy sieci kanatdw oraz elementy montazowe w wykonaniu ocynkowanym.

Na kanatach nalezy zainstalowaC nawiewniki, elementy wywiewne, czerpnie oraz wyrzutnie

powietrza.

Catos¢ procedur odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI Instal — Zeszyt nr 5.

Wytyczne branzy elektrycznej

Do wentylatora doprowadzi¢ nalezy przewod zasilajacy z uwzglednieniem zapotrzebowania
urzadzenia na energie elektryczng. Okablowanie sterownicze urzadzen wykonac nalezy zgodnie z
DTR producentow.

Lp. Ukfad Urzadzenie Miejsce instalacji Moc elektryczna Uwagi
[ -
1 [-] [-1] [-1] [W] [-1]
1 Wi1.1 Wentylator kanatowy garaz 30 1x230
30 w
INSTALACIJA OGRZEWANIA

Zaplecze socjalne ogrzewane bedzie grzejnikiem elektrycznym o mocy 2,5kwW

INSTALACIA WODY I KANALIZACJI SANITARNE]

Instalacja wodociggowa zasilana bedzie z przylacza wodociggowego. Ciepta woda na potrzeby
punktow czerpalnych przygotowywana bedzie w elektrycznym pojemnosciowy podgrzewaczu wody.
Instalacje wody uzytkowej projektuje sie z rur PE-RT/AL/PE-HD, taczonych poprzez systemowe
ksztattki. W miejscach przejs¢ rurociggdw przez Sciany nalezy stosowac tuleje ochronne o $rednicy
wewnetrznej co najmniej 2 cm wiekszej niz zewnetrzna Srednica przewodu, a w przypadku przejs¢
przez strop — o co najmniej 1 cm. W tulei ochronnej nie moze znajdowac¢ sie faczenie rurociggdw.
Przejscia rurociggéw stalowych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego wypetni¢ masg

ogniochronng CFS-S ACR o odpornosci ogniowej zgodnej z odpornoscig przegrody.
Po pozytywnej probie szczelnosci rurociggi izolowac stosujgc nastepujace typy i grubosci izolacj:

a) rurociagi wody zimnej i p.poz — izolacja ze spienionego kauczuku gr. 9 mm

Biuro Projektéw Inzynierskich. 57
61-518 Poznan, ul. Uminskiego 25/6
tel./fax. (061) 639 46 16, (061) 278 63 08, www.bpi.cu.pl
NIP: 665-253-64-51 REGON: 311627959



b) rurociggi c.w.u. i cyrkulacji - izolacjag PU w ptaszczu PVC stosujac nastepujace grubosci

izolacji:
= $rednica wewnetrzna przewodu do 22 mm — grubos¢ 20 mm
. $rednica wewnetrzna przewodu od 22 mm do 32 mm — grubo$¢ 30 mm
- $rednica wewnetrzna przewodu od 32 mm — grubos$¢ rowna Srednicy wewnetrznej rury.

Po zmontowaniu instalacji nalezy ja kilkakrotnie przeptuka¢ wodg i wykonac¢ probe cisnieniowg na
cisnienie 10 bar. Probe rurociggéw stalowych uwaza sie za pozytywna jezeli w ciggu 0,5 godziny
nie wystgpig przecieki i roszenia na potaczeniach, a manometr wykaze spadek ci$nienia nie wiekszy
niz 0,2 bar. Prébe rurociggdw z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ w dwoch etapach. Prébe
wstepng uwaza sie za pozytywna jezeli w przeciagu 0,5 godziny nie wystapia roszenia i przecieki na
faczeniach, a spadek cisnienia wywotany elastycznoscig przewoddéw bedzie mniejszy niz 0,6 bar.
Prébe gtéwng nalezy wykonac po pozytywnym wyniku proby wstepnej. Probe gtdwng uwaza sie za
pozytywna jezeli w ciggu 2 godzin nie wystgpig roszenia i przecieki, a spadek ciSnienia na
manometrze bedzie nie wiekszy niz 0,2 bar. Po pozytywnym wyniku proby szczelnosci ,na zimno” i
podtaczeniu instalacji do zrédta ciepta, rurociagi cieptej wody i cyrkulacji nalezy podda¢ prébie ,na
goraco” poprzez ogledziny w normalnych warunkach eksploatacyjnych.

Scieki sanitarne z budynku zostang odprowadzone jednym przykanalikiem 00 160 do studzienki
K4, a nastepnie do sieci kanalizacji sanitarnej. Scieki odprowadzane beda pionem kanalizacyjnymi
Ksl, a nastepnie kanalizacjq podposadzkowg do studzienki zewnetrznej. Kanalizacje w budynku
projektuje sie z rur PVC taczonych na gumowe uszczelki. Podejscia kanalizacyjne do przyboréw
wykonac z systemowych rur PVC kanalizacji wewnetrznej, przy zachowaniu minimum 2% spadku
podejs¢. Na pionach, przed przejsciem ich do przewoddéw odptywowych zamontowac rewizje.
Srednice podejéé pod przybory wykona¢ jako normatywne zgodnie z PN-92/B-01707. Pion

wyprowadzi¢ nad dach i zakonczy¢ rurg wywiewna.

Poziomy kanalizacyjne prowadzone podposadzkowo, a takze na zewnatrz do studzienek wykonac z
rur systemowych PVC kanalizacji zewnetrznej ze Sciankami litymi (klasy S, SN8). Rurociggi
podposadzkowe nalezy uklada¢ na 15 cm podsypce piaskowej z zachowaniem spadkow
okreslonych na rysunkach. Po utwierdzeniu rur na podsypce nalezy sprawdzi¢ ich szczelnosc, a
nastepnie obsypa¢ warstwg piasku, rowniez grubosci 15 cm, i dopiero przystapi¢ do wykonania
posadzki. Przy przejsciu przewoddow przez przegrody budowlane — Sciany, fawy fundamentowe lub
pod tawami, nalezy stosowac tuleje ochronne. Tulejg ochronng moze by¢ rura o $rednicy wiekszej,
co najmniej o dwie grubosci Scianki przewodu. Przestrzen miedzy rurami powinna by¢ wypetniona
masgq_ plastyczng nie dziatajacg korozyjnie na rure. Przed zasypaniem rurociggéw kanalizacyjnych i
zalaniem ich w posadzce, nalezy poddac je probie szczelnosci. Podejscia kanalizacyjne nalezy

sprawdzi¢ na szczelnoS¢ poprzez ogledziny podczas swobodnego przeptywu przez nie wody.
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Poziomy nalezy zala¢ woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem i rowniez poprzez ogledziny

dokonac¢ oceny szczelnosci.

UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykonac zgodnie z :

- dokumentacjg techniczng,

- Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Czesc¢ II.

Instalacje sanitarne i przemystowe”
- zaleceniami producentdow poszczegolnych urzadzen zawartych w kartach katalogowych i

instrukcjach obstugi
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2.2.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt:

Budynek garazowy

Adres budowy:

topuchowo 18, gmina Murowana Goslina
Dz. nr 85/3, 85/4

Inwestor:

Gmina Murowana Goélina
ul. Poznanska 18, 62-095 Murowana Goélina

Projektant:

Mgr inz. Jacek Matuszak
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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow:

Planowana jest budowa budynku garazowego Ochotniczej Strazy Pozarnej w topuchowie

w gminie Murowana Goslina

W ramach inwestycji planowane jest zagospodarowanie przylegtego terenu tj. wykonanie drdg

kotowych, parkingdéw, ciggow komunikacji pieszej oraz instalacji zewnetrznych przylaczeniowych.

Szczegotowy zakres robdt budowlanych okresla projekt budowlany.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na terenie dziatki znajdujg sie inne obiekty kubaturowe — budynek dworca.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepujg

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Przed rozpoczeciem robdt plac budowy nalezy zabezpieczy¢ i odizolowa¢ w sposob maksymalnie

minimalizujacy uciazliwosci zwigzane z hatasem czy zanieczyszczeniami.

Podczas prac zwigzanych ze remontem obiektu moze wystagpi¢ niebezpieczenstwo upadku
z wysokosci. Prace na wysokosci nalezy wykonywa¢ po wykonaniu odpowiednich zabezpieczen
budowy.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Roboty budowlane mogg wykonywac tylko pracownicy wykwalifikowani, posiadajacy aktualne

badania lekarskie dopuszczajace do pracy oraz przeszkoleni pod katem BHP.
Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzic:

- Instruktaz ogodlny,

- Instruktaz stanowiskowy dla brygad roboczych.

Kazdy instruktaz nalezy potwierdzi¢ podpisem osdb szkolonych.
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Wskazanie $rodkow  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacy
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.
W trakcie prowadzenia robdt nalezy zachowac nastepujace warunki:

- Poszczegdlne roboty budowlane mogq wykonywac tylko specjalistyczne brygady robocze,

posiadajace odpowiednie przygotowanie zawodowe,
- Posiadanie odpowiednich i sprawnych technicznie narzedzi i sprzetu,
- Odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ plac budowy,

- Wykonanie drog dojazdowych tak, aby zapewni¢ bezkolizyjny wjazd i wyjazd z placu
budowy,

- Woyposazenie zaplecza budowy w sprzet p-poz, Srodki ochrony osobistej i apteczki pierwszej

pomocy,

- Wyposazenie zaplecza budowy w odpowiednie $rodki tgcznosci.

Biuro Projektow Inzynierskich. 62
61-518 Poznan, ul. Umiriskiego 25/6
tel./fax. (061) 639 46 16, (061) 278 63 08, www.bpi.cu.pl
NIP: 665-253-64-51 REGON: 311627959



3. Rysunki

ARCHITEKTURA

1B-01.1 ELEWACIE

1B-02.1 RZUT PARTERU

1B-02.2 RZUT DACHU

1B-03.1 PRZEKROJ A-A

PB-01.1 ELEWACIA PC:)I’_NOCNO -WSCHODNIA
PB-01.2 ELEWACIA POLNOCNO-ZACHODNIA
PB-01.3 ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA
PB-01.4 ELEWACIA POLUDNIOWO -WSCHODNIA
PB-02.1 RZUT PARTERU

PB-02.2 RZUT DACHU

PB-03.1 PRZEKROJ A-A

KONSTRUKCJA

SCH-01 SCHEMAT FUNDAMENTOW

SCH-02 SCHEMAT PARTERU

SCH-03 RZUT WIEZBY DACHOWE]

INSTALACIE ELEKTRYCZNE

E-01.1 RZUT PARTERU

E-01.2 RZUT DACHU

INSTALACIE SANITARNE

S-01.1 RZUT PARTERU — INSTALACIJA WODKAN I C.O.
S-01.2 RZUT PARTERU — INSTALACIJA WENTYLACII
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