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1. Podstawa opracowania

1) Zlecenie inwestora

2) Inwentaryzacja budowlano - instalacyjna budynku autorstwa Biuro Projektéw
Inzynierskich

3) Badania wizualne
4) Opinia geotechniczna autorstwa firmy Geopartners

5) Obowigzujace normy i przepisy

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego istniejacego obiektu.

3. Rys historyczny budynku

Budynek najprawdopodobniej powstat na przetomie XIX i XX wieku. Niestety nie zachowaly sie
zadne dokumenty potwierdzajace powyzszg teze. Pierwotnie budynek petnit funkcje publicznej
toalety. W poOzniejszym okresie zostat zaadoptowany przez mieszkancéw budynku dworca

kolejowego w topuchowie na budynek gospodarczy.

4. Opis stanu istniejgcego

Budynek gospodarczy jest obiektem wolnostojgcym, niepodpiwniczonym zlokalizowanym ok.

30m od strony potudniowo-zachodniej budynku dworca kolejowego w topuchowie.

Ksztatt budynku oparto na rzucie kwadratu przekrytego dwuspadowym dachem z dodatkowymi
naczdétkami od strony Scian szczytowych.

Fundamenty

Fundamentdw nie badano, przypuszczalnie tawy wykonane s jako ceglane o nieznanej

szerokosci.
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Sciany nosne
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Fot. Pekniecie $ciany nad nadprozem okiennym oraz odtupany fragment cegty w murze
Sciany nosne kondygnacji nadziemnej wykonano z cegly petnej grubosci 0,25m.

Na Scianie zewnetrznej budynku widoczne liczne pekniecia nad nadprozami okiennymi i
drzwiowymi. Zaobserwowa¢ mozna réwniez charakterystyczne pekniecie pionowe biegnace na
catej wysokosci $ciany. Omawiane pekniecie zlokalizowane jest w potowie rozpietosci Sciany
budynku od strony pétnocno-zachodniej. Miejscowo wystepujg drobne ubytki i odtupania cegiet

W murze.

Powstate pekniecia $wiadczag o zaburzeniach w pracy konstrukcji zwigzanych z zaburzeniami

nosnosci podtoza gruntowego.

» Ogolny stan techniczny: zty

Scianki dzialowe
Sciany dziatowe murowane z cegly ceramiczne;j.

» Ogolny stan techniczny: dostateczny

Nadproza

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi wykonane sg nadproza sklepione tukowe i ptaskie.

» Ogolny stan techniczny: zty
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Strop nad parterem

Strop nad parterem zelbetowy.

» Ogolny stan techniczny: nieokreslony

WiezZba dachowa i dach
Dach dwuspadowy, naczétkowy, drewniany o konstrukcji ciesielskiej wykonany z drewna

SOSNOWEQgO0.

W wyniku braku mozliwosci wejscia na strych budynku gospodarczego nie okreslono konstrukcji
wiezby dachowej. Na podstawie widocznego ztego stanu technicznego pokrycia potaci dachu
budynku mozna przypuszczaé, iz wiezba dachowa jest mocno zawilgocona co moze sprzyjac

powstawaniu proceséw prdchniczych i gnilnych.

» Zatozono ogdliny stan techniczny: zty

Pokrycie dachu

Fot. Miejscowe ubytki dachowki

Dach kryty dachéwka ceramiczng karpidwka. Na potaci od strony pétnocno-zachodniej pokrycie
zostato zastgpione prawdopodobnie dachowka cementowg. Dach miejscowo porosniety

mchem. Wystepujq widoczne miejscowe ubytki dachowki zwtaszcza na naczétkach.
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» Ogolny stan techniczny: zty

Odwodnienie dachu
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Fot. Widok na sciane od strony poinocno-zachodniej. Urwana rura spustowa, naderwana rynna

Obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonane z blachy ocynkowanej.

Rynny poobwieszane niespetniajgce swojej funkcji. Z jednej strony potaci dachowej brak rury
spustowej.

» Ogolny stan techniczny: zty

Posadzka
W pomieszczeniach parteru posadzka betonowa. Widoczne ubytki i uszkodzenia.

» Ogolny stan techniczny: zty

Tyvnki wewnetrzne
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Fot. Zawilgocona $ciana zewnetrzna

Tynki na $cianach wapienno-cementowe, zawilgocone, tuszczg sie i odpadaja.

» Ogolny stan techniczny: zty

Stolarka okienna

Okna stalowe ze szkleniem pojedynczym.

Stolarka jest wyeksploatowana i nie nadaje sie do pondowego wykorzystania.

Stolarka drzwiowa

Drzwi drewniane z desek. Cze$¢ drzwi obitych blachg od zewnatrz.

Stolarka jest wyeksploatowana i nie nadaje sie do ponownego wykorzystania.

Instalacje

Instalacja odgromowa

» Ogolny stan techniczny: zty
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5. Whioski

Ze wzgledu na zly stan techniczny obiektu oraz na planowang adaptacje budynku na garaz dla
wozu bojowy Strazy Pozarnej zaleca sie catkowitg rozbiérke budynku gospodarczego. Powodem
nadrzednym niniejszej rozbiorki jest zbyt mata kubatura budynku, ktéra nie nadaje sie na

projektowane przeznaczenie.
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