
0,00±

PAPA

4,30+

4,00+

45°

8,50+

PRZEKRÓJ A-A

SKALNA WEŁNA MINERALNA 0,08m
PUSTKA POWIETRZNA 0,02m

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

2 CEGŁA CERAMICZNA KLINKIEROWA 0,12m 

POZIOM POSADOWIENIA

PAPA

PODBETON B10 0,1mPODBETON B10 0,1m

2,80+

2,50+

c DACHÓWKA CERMICZNA
ŁATA 5x5cm
KONTRŁATA 5x2cm

KROKIEW WG. PROJ. KONSTRUKCJI /

FOLIA PAROSZCZELNA

PAPA

WEŁNA MINERALNA MIĘKKA 0,20m

2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA NA STELAŻU

DESKOWANIE PEŁNE 2,5cm

c

2,50+

0,05-2%0,05- 2%

POWIERZCHNIA UTWARDZONA
WG. PROJ. WYKONAWCZEGO BRANŻY DROGOWEJ

3,80+

Ł1 Ł1

1 BLOCZEK BETONOWY 0,12m

IZOLACJA PRZECIWWODNA TYPU ŚREDNIEGO

BLOCZEK BET. LUB ŚCIANA BET. 0,25m

POLISTYREN EKSTRUDOWANY 0,08m

1

POSADZKA (WG. ZESTAWIENIA CZĘŚCI

JASTRYCH ZBROJONY SIATKĄ ZGRZEWANĄ

FOLIA PE
STYROPIAN TWARDY 0,10m

ZAGĘSZCZONA POSPÓŁKA 0,25m

OPISOWEJ)

PODKŁAD BETONOWY C8/10 (B10) 0,15m

a

a

POZIOM POSADOWIENIA

W-AV-1

1,50+

BELKA DREWNIANA WG PROJ. KONSTRUKCJI

PŁYTA OSB 2,2cmb

b

2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA

NA STELAŻUTYNK CEMENTOW-WAPIENNY
CEGŁA CERAMICZNA KRATÓWKA 0,12m
TYNK CEMENTOW-WAPIENNY

3

3

2

6,51+

6,35+

0,22-

POWIERZCHNIA UTWARDZONA

GK

4,41+

W-AV-2

W-AV-1

W-AV-2

21

21

OPASKA Z GRUBEGO ŻWIRU ca. 1,0m
OPASKA Z GRUBEGO ŻWIRU ca. 1,0m

WG. PROJ. WYKONAWCZEGO BRANŻY DROGOWEJ

2,72+

CEGŁA CERAMICZNA KRATÓWKA 0,25m

ŚCIĄG∅20

45
°

1,00- 1,00-

(2xPAPA TERMOZGRZEWALNA) ∅4,5mm 15x15cm GR. 0,10m 

IZOLACJA PRZECIWWODNA TYPU ŚREDNIEGO
(PAPA TERMOZGRZEWALNA)

(POD ŚCIANAMI DZIAŁOWYMI - 0,25m)
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