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CZESC OPISOWA INWENTARYZACII

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora,
- badania wizualne, fotografie,

- pomiary inwentaryzacyjne wykonane na zewnatrz i wewnatrz budynku.

2. Cel opracowania

Celem wykonanej inwentaryzacji pomiarowej i fotograficznej jest przygotowanie
wielobranzowej dokumentacji budowlano-wykonawczej w celu przebudowy budynkéw dworcow w
Murowanej Goslinie i w ktopuchowie wraz z zabudowaniami przyleglymi w ramach zadania
inwestycyjnego pt. ,dokumentacja techniczna na rewitalizacje dworcow i terendw przydworcowych

wzdhuz linii kolejowej nr 356".

3. Lokalizacja

Budynek jest zlokalizowany w miejscowosci topuchowo w gminie Murowana Goslina na dziatce
85/3 od strony potudniowo-zachodniej dworca. Teren na ktdrym znajduje sie budynek jest
usytuowany na potudniowy-wschdd od Drogi Wojewddzkiej 196. Obiekt petni obecnie funkcje
budynku gospodarczego dla mieszkancéw budynku dworca. Tory kolejowe i perony sq zlokalizowane

od strony potudniowo-wschodniej.

4. Opis stanu istniejacego

Budynek bedacy przedmiotem niniejszego opracowania jest obiektem wolnostojacym (fot. nr 1).
Obecna forma budynku powstata na planie kwadratu przekrytego dwuspadowym dachem z
naczotkami od Scian szczytowych. Obiekt jest w catosci murowany, niepodpiwniczony. W budynku sg
cztery pomieszczenia gospodarcze z osobnymi wejsciami do kazdego z nich zlokalizowanymi w

$cianach szczytowych.
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fot.nr1

Elewacje budynku sg nieotynkowane. Stolarka okienna i drzwiowa wykoriczona nadprozami

odcinkowymi, tukowymi. Budynek petnit wczesniej funkcje zaplecza sanitarnego dla dworca.

5. Ogolny opis konstrukcji

Szczegotowy opis konstrukcji zawarto w ekspertyzie technicznej przygotowanej przez Biuro
Projektéow Inzynierskich. Zawarto tez w niej ocene stanu technicznego poszczegdlnych elementow

konstrukcyjnych oraz catego budynku wraz z wnioskami i zaleceniami, i dokumentacjg fotograficzna.

« Fundamenty budynku nie zostaty okreSlone. Mozna zatozy¢, ze tawy fundamentowe sg

murowane.
. éciany nosne zewnetrzne s jednowarstwowe, murowane z cegly petnej na zaprawie
wapiennej.
- Sciany wewnetrzne, murowane z cegly petnej, na zaprawie wapiennej tynkowane, malowane.
e Strop nad parterem zelbetowy.
» Wiezba dachowa drewniana. Dach naczdtkowy, dwuspadowy.

« Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi murowane odcinkowe, tukowe.
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6. Elementy wykonczenia budynku

6.1 Elementy zewnetrzne

« Stolarka okienna — stalowa ze szkleniem pojedynczym,

» Drzwi wejsciowe do pomieszczen drewniane z desek oraz jedne obite blachg od zewnatrz,
« Parapety zewnetrzne z cegty ustawionej na sztorc,

e Rynny i rury spustowe wykonane z blachy,

« Obrébki blacharskie z blachy stalowo-cynkowej

6.2 Elementy wewnetrzne

« Sciany wewnetrzne sq wykonczone: farba emulsyjna,
e Stropy tynkowane i malowane farbg emulsyjna,
» Posadzki wykonczenie: betonowe,

7. Instalacje wewnetrzne

7.1 Instalacja elektryczna

Budynek nie zostat wyposazony w przytacze elektryczne.

7.2 Instalacja wodno-kanalizacyjna

Budynek nie jest wyposazony w przytacze wody ani przytacze kanalizacji sanitarnej

7.3 Instalacja kanalizacji deszczowej

Obecnie woda opadowa jest odprowadzana na teren przy obiekcie. Rynny sg poobwieszane i

brak rury spustowe;j.

7.4 Instalacja grzewcza

Budynek nie jest wyposazony w instalacje grzewcza.

7.5 Instalacja odgromowa

Budynek posiada instalacje odgromowg, jednakze jest ona w ztym stanie technicznym.
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8. Zestawienie powierzchni pomieszczen i opis wykonczenia posadzki.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTER
NUMER NAZWA WYKONCZENIE POSADZKI POWIERZCHNIA [m?]
1 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE POSADZKA BETONOWA 8,39
2 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE POSADZKA BETONOWA 3,06
3 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE POSADZKA BETONOWA 2,52
b POMIESZCZENIE GOSPODARCZE POSADZKA BETONOWA 10,10
RAZEM 24,07
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II. Rysunki

LOPUCHOWO — BUDYNEK GOSPODARCZY

Iw-01.1 ELEWACIE

Iw -02.1 RZUT PARTERU
Iw -02.2 RZUT DACHU
Iw -03.1 PRZEKROJ A-A
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