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Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 2226 Uzytkownik: Zenon Och

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
6,77*2 m 13,540
RAZEM 13,540
2|KNR 4-04 Rozebranie podwdjnego pokrycia dachowego z dachéwki karpiéw- |m2
d.1/0507-02 ki
6,77*4,00*2 m?2 54,160
RAZEM 54,160
3|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - otacenie dachu m2
d.1/0403-03
poz.2 m?2 54,160
RAZEM 54,160
4/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d.1/0403-04
poz.2 m2 54,160
RAZEM 54,160
5/KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych (plyt, belek, zeber, wiencow) m3
d.1/0305-02 przy grubosci ptyty stropowej do 15 cm
5,24*5,25*0,15 m3 4,126
RAZEM 4,126
6/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do |m3
d.1/0102-02 2 kondygnaciji) na zaprawie cementowo-wapiennej
Zew.
-0,81*0,90*5*0,26 m3 -0,948
(5,76+5,28)*2*3,00*0,26 m3 17,222
-0,80*2,03*2*0,26 m3 -0,844
-0,81*1,90*2*0,26 m3 -0,800
A (sumaczesciowa) | e
m3 14,630
Wew.
5,19*2,20*0,29 m3 3,311
3,00*2,20*0,28 m3 1,848
1,94*2,20*0,12 m3 0,512
(1,20+1,67)*2,20*0,12 m3 0,758
B (sumaczesciowa) ] e
m3 6,429
RAZEM 21,059
7|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw z cegly na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.1/0101-04 piennej ponizej terenu
Zew.
(5,76+5,28)*2*0,80*0,26 m3 4,593
Wew.
5,19*0,80*0,26 m3 1,080
3,00*0,80*0,26 m3 0,624
RAZEM 6,297
8/KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3
d.1/0301-02
24,07*0,10 m3 2,407
RAZEM 2,407
9/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
5 Szt. 5,000
RAZEM 5,000
10/KNR 4-01 Wykucie z muru okien stalowych o pow. do 1 m2 szt.
d.1/0354-06
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
11/KNR 4-04 Przygotowanie cegiet petnych calych na zaprawie cementowo-wa- |szt.
d.1/1001-04 piennej z rozbiérki do uzytku - do wykorzystania na budynku sta-
cyjnym.
14,63*350*50% szt. 2 560,250
RAZEM 2 560,250
12|KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiang |m3
d.1/1103-01 robocza przez 3 samochody samowytadowcze
poz.2*0,03 m3 1,625
<poz.3i4>2,30 m3 2,300
poz.6 m3 21,059
poz.7 m3 6,297
poz.8 m3 2,407
-poz.11*0,12*0,25*0,07 m3 -5,377
RAZEM 28,311
13/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wy- |m3
d.1/1101-02 tadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km - ceg-
ty z rozbiorki
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5,377 m3 5,377
RAZEM 5,377
14/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- |m3
d.1/1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
tos¢ 1 km
poz.12 m3 28,311
RAZEM 28,311
15/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- |m3
d.1/1103-05 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek
za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 9
poz.14 m3 28,311
RAZEM 28,311
16|/wycena indy- |Optata za sktadowanie na wysypisku t
d.1|widualna
<gruz ceglany 1m3 = 1,60t>
28,311*1,60 t 45,298
RAZEM 45,298
2 Fundamenty
17/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyz- |m3
d.2/0205-03 ki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
11,00*13,00*0,60 m3 85,800
RAZEM 85,800
18/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km trans- |m3
d.2|0214-04 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat. IlI-1V
Krotnosé = 18
poz.17 m3 85,800
RAZEM 85,800
19/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 |m3
d.2|0310-02 m i gt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu IlI) -
pod tawy
33,00*1,75*0,50 m3 28,875
RAZEM 28,875
20|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompe |ms3
d.2|1101-01 z.sz. |do betonu na samochodzie. Beton B10
5.4.9913
33,00*0,95*0,10 m3 3,135
RAZEM 3,135
21|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokagtne zelbetowe o szerokosci do 0,8 m\m3
d.2|0252-02 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych ma-
terialéw zurawiem. Beton B25
33,00*0,75*0,40 m3 9,900
RAZEM 9,900
22|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2|0101-06
33,00*0,60*0,25 m3 4,950
RAZEM 4,950
23|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na |m2
d.2|0604-01 gorgco taw fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zapra-
wa
33,00%(0,40+0,15) m?2 18,150
RAZEM 18,150
24/KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m2
d.2|0603-01 konywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
34,00*1,20 m?2 40,800
RAZEM 40,800
25|KNR-W 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wy- |m2
d.2/0603-02 konywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warst-
wa
poz.24 m2 40,800
RAZEM 40,800
26|KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych ekstru- |m2
d.2/0608-08 dowanych XPS gr. 12cm pionowe
poz.24 m2 40,800
RAZEM 40,800
27|KNR-W 2-02 |Sciany gr. 12cm z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej |m3
d.2|0101-06
20,40*0,12 m3 2,448
RAZEM 2,448
28|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.2|0603-01 konywane na zimno z emulsji asfaltowej - 1 warstwa zew.
(7,94+9,94)*2*0,60 m?2 21,456
RAZEM 21,456
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3 Sciany nadziemia i $cianki wewn etrzne murowane.
29|KNR 0-27 Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. 25 |m2
d.3/0160-02 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
UWAGA: w trakcie murowania osadzi¢ kotwy fi 4mm ze stali nie-
rdzewnej do umocowania scianki licowej (5szt /m2)
33,00%4,17 m?2 137,610
-4,00*3,50 m?2 -14,000
-1,75*1,00*2 m?2 -3,500
-0,75*3,00 m?2 -2,250
-3,50*1,00 m?2 -3,500
RAZEM 114,360
30/ KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. powyzej 4,5 mi |m2
d.3/0160-07 gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (pi6ro i
wpust) UWAGA: w trakcie murowania osadzi¢ kotwy fi 4mm ze
stali nierdzewnej do umocowania $cianki licowej (5szt /m2)
7,94*4,30/2*2 m?2 34,142
RAZEM 34,142
31/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m  |m2
d.3/1610-01
(7,94%4,50+7,94*4,30/2)*2 m?2 105,602
RAZEM 105,602
32/KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z szt
d.3/0126-01 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
4,00 szt 4,000
RAZEM 4,000
33/KNR 2-02 Otwory na wrota w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z  |szt
d.3/0126-02 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
34/KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z |m2
d.3/0165-02 pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust)
(2,77+1,82)-2,67 m?2 1,920
-0,90*2,00 m?2 -1,800
RAZEM 0,120
35/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabryko- |m
d.3/0126-05 wanych
1,20 m 1,200
RAZEM 1,200
4 Trzpienie i wie Ace zelbetowe
36/ KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m m3
d.4/0211-01 dwustronnie deskowane - Beton B25
<T-1>4,90*0,30*0,25*2 m3 0,735
<T-2>8,63*0,25*0,30+4,20*0,25*0,30 m3 0,962
RAZEM 1,697
37 KNR 2-02 Wience zelbetowe w $cianach murowanych dwustronnie deskowa-|m3
d.4/0211-04 ne o szerokosci przewigzek do 0,3 m Beton - B25
analogia
33,00%0,20*0,305 m3 2,013
29,00%0,25*0,30 m3 2,175
RAZEM 4,188
38/KNNR 7 0209- |Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na sruby |t
d.4|04 - masa elementu 20 kg - $ciggi z preta fi 20 w wiencu gérnym
7,60*3,00/1000*1,02*1,05*4 t 0,098
RAZEM 0,098
39/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli |t
d.4/0290-02 - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
<trzpienie>
(132,48+0,045)/1000%1,02*1,10 t 0,149
<wience>
(33,00+29,00)*4*0,888/1000%1,02*1,10 t 0,247
7,00/1000*1,02*1,10 t 0,008
1,04*260*0,358/1000%1,02*1,10 t 0,109
RAZEM 0,513
5 Dach - konstrukcja i pokrycie
40 KNR 2-02 Wiezba dachowa o uktadzie jetkowym z tarcicy nasyconej pod po- |m2
d.5/0402-01/02 krycie dachéwka karpiéwka podwadjnie o rozpietosci 8,0 m - inter-
polacja
6,30*10,94*2 m?2 137,844
RAZEM 137,844
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41|kalk. wlkasna |Dostawa drewna konstrukcyjnego impregnowanego wiezby dacho-|m3
d.5 wej
krokwie i jetki 160x100
6,25%0,16*0,10*22*1,15 m3 2,530
3,48*0,16*0,10*11*1,15 m3 0,704
1,58*0,16*0,10*2%1,15 m3 0,058
5,11*0,16*0,10*4*1,15 m3 0,376
2,98%0,16*0,10*2*1,15 m3 0,110
4,12*0,16*0,10*4*1,15 m3 0,303
murtaty
10,90*0,14*0,14*2*1,15 m3 0,491
RAZEM 4,572
42|/KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.5/0410-01
138,00 m2 138,000
RAZEM 138,000
43|KNNR 2 0604- |I1zolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drew- |m?2
d.5|02 nianej
138,00 m2 138,000
RAZEM 138,000
44|KNR 0-15I1 Przykreceniem wkretami impregnacja, przyciecie i przybicie kontr- |m2
d.5/0517-02 tat i tat
138,00 m2 138,000
RAZEM 138,000
45/NNRNKB 202 |(z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - |m
d.5|0421-02 przybicie deski czotowej
10,94*2 m 21,880
6,30*2*2 m 25,200
RAZEM 47,080
46|KNNR 2 0502- | Pokrycie dachowe z dachowki zaktadkowej ceramicznej z gasiora- |m?2
d.5|03 mi. W potaci zamontowac¢ 4 kominki systemowe do wentylacji po-
mieszczen.
138,00 m2 138,000
RAZEM 138,000
47/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie- |m?2
d.5|0541-01 ciu do 25 cm
<pas nadrynnowy>
10,94*2*0,25 m2 5,470
RAZEM 5,470
48/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie- |m?2
d.5|0541-02 ciu ponad 25 cm
<obrébka deski czotowej>
(10,94*2+6,30*2*2)*0,33 m2 15,536
RAZEM 15,536
49|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych ele- |m
d.5|0522-02 mentéw z blachy stalowej powlekanej
analogia
10,94*2 m 21,880
RAZEM 21,880
50 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elemen- |m
d.5/0529-01 téw z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
4,20*4 m 16,800
RAZEM 16,800
6 Docieplenie i licowanie $cian zewn etrznych
51|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - gr. 8cm - m2
d.6/2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
(7,94+9,70)*2*4,40 m2 155,232
7,94%4,20/2*2 m2 33,348
-4,00*3,50 m2 -14,000
-1,75*1,00*2 m2 -3,500
-0,75*1,00 m2 -0,750
-3,50*1,00 m2 -3,500
RAZEM 166,830
52|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian budynkéw sciankg gr. 12cm z cegiet ceramicz- m2
d.6/0123-13 nych licéwki klinkierowej brgzowej
poz.51 m2 166,830
RAZEM 166,830
7 Sufity podwieszane z piyt G-K
53|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej gr.20cm  |m?2
d.7/0613-03 poziome z ptyt uktadanych na sucho
6,10*9,00*2 m2 109,800
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RAZEM 109,800
54/KNNR 2 0604- |1zolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drew- |m2
d.7|02 nianej
poz.53 m?2 109,800
RAZEM 109,800
55|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie meta- |m?2
d.7/2005-02 lowym pojedynczym mocowanym do podtoza z ksztattownikéw CD
iud
109,80 m?2 109,800
RAZEM 109,800
56|KNR-W 2-02 |Okladziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie meta- |m?2
d.7|2005-04 lowym z ksztattownikéw CD i Ud - dodatek za drugg warstwe
poz.55 m2 109,800
RAZEM 109,800
57|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne z odcinkiem przewodu do kominka wentylacyj- |szt.
d.7/0138-01 z.0.3. |nego w potaci dachowej - w obiektach modernizowanych
3.9903
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
58|KNR 2-02 Podwaliny krétkie o dlugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna |m3 drew.
d.7|0406-07 do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
analogia
1,82*0,12*0,06*4*1,20 m3 drew. 0,063
RAZEM 0,063
59|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm wodoodporne |m2
d.7|2006-04 z.sz. |pojedyncze na stropach na rusztach Robota w pomieszczeniu
5.2. 9930 mniejszym niz 5 m2.
2,65*1,70 m?2 4,505
RAZEM 4,505
60|KNR 2-02 Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - do- |m2
d.7/2006-08 datek za drugg warstwe na rusztach na stropach
poz.59 m2 4,505
RAZEM 4,505
61|KNR 4-01 Przybicie do podtég ptyt OSB 22mm (bez naktadéw pasty w mate- |m?2
d.7/0820-03 riatach)
analogia
2,77*1,82 m?2 5,041
RAZEM 5,041
8 Tynki wewn etrzne i malowanie
62|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach \m2
d.8/0803-03 i stupach
(7,00+9,00)*2*4,40 m?2 140,800
-4,00*3,00 m?2 -12,000
7,00%4,20/2*2 m?2 29,400
(1,82+2,60)*2,60*2 m?2 22,984
RAZEM 181,184
63|KNR 0-1211 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi glazurowanymi w pom. m2
d.8/0829-06 WC i natrysku na klej metodg zwykig
(1,70+2,65)*2,50 m2 10,875
-0,90*2,00 m?2 -1,800
RAZEM 9,075
64|KNNR 2 1402- |Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie z gruntowaniem ptyt gipso- |m2
d.8|05 wych spoinowanych szpachlowanych
poz.55+p0z.59 m2 114,305
RAZEM 114,305
65/KNNR 2 1401- | Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwu- |m2
d.8|05 krotnie bez gruntowania
poz.62-poz.63 m2 172,109
RAZEM 172,109
9 Stolarka okienna i drzwiowa
66|KNNR 7 0701- |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 kolor brgz m2
d.9|04
1,75*1,00*2 m?2 3,500
RAZEM 3,500
67|KNNR 7 0701- |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 kolor brgz |m2
d.9|05
0,75*3,00*1+3,50*1,00 m?2 5,750
RAZEM 5,750
68|KNR 2-02 Wrota do garazy podnoszone recznie stalowe segmentowe ociep- |m?2
d.9|1205-07 lone 4,00x3,50m fabrycznie wykonczone
analogia
4,00*3,50 m?2 14,000
RAZEM 14,000
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10 Podto za i posadzki
69|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - m3
d.10/1101-07 pospétka gr. 25cm
7,00*9,00*0,25 m3 15,750
RAZEM 15,750
70|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompe |ms3
d.10{1101-01 z.sz. |do betonu na samochodzie. Beton B10 gr. 15cm
5.4.9913
7,00*9,00*0,15 m3 9,450
RAZEM 9,450
71|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.10{0607-02 (bez piasku)
Krotnos¢ = 2
7,00*9,00 m?2 63,000
RAZEM 63,000
72|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pozio- |m?2
d.10{0609-03 me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 10cm
62,51 m?2 62,510
RAZEM 62,510
73|KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- |m2
d.10{1104-01 bosci 20 mm zatarte na ostro
62,51 m?2 62,510
RAZEM 62,510
74/ KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m2
d.10/1104-03 datek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm do grubosci
10cm w pom. garazu
Krotnosé = 8
58,01 m?2 58,010
RAZEM 58,010
75/KNR-W 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowa zgrzewang z drutu fi 4,5 mm |m2
d.10{1116-07 oczka 15x15 cm w pom. garazu
58,01 m?2 58,010
RAZEM 58,010
76| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m2
d.10/1104-03 datek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm do gr. 6 cm w
pom. WC i natrysku
Krotnosé = 4
4,50 m?2 4,500
RAZEM 4,500
77/KNR 2-02 Posadzki - epoksydowe powtokowe EP grubosci 0.5 mm w pom. |m?2
d.10{1116-01 garazu
58,01 m?2 58,010
RAZEM 58,010
78|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o m2
d.10{2805-05 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w po-
mieszczeniach WC i natrysku
4,50 m?2 4,500
RAZEM 4,500
11 Opaska przy budynku
79|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II- |m?2
d.11/0102-05 IV - 10 cm gtebokosci koryta
(9,94+9,84+9,94+1,75+3,75)*1,00 m?2 35,220
RAZEM 35,220
80|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.11]0402-04
34,00%0,25*0,20 m3 1,700
RAZEM 1,700
81|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej |m
d.11/0407-03 z wypetnieniem spoin piaskiem
34,80 m 34,800
RAZEM 34,800
82|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wy- |m?2
d.11/0104-01 konanie i zageszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszcze-
niu 10 cm
(9,94+9,04+9,94+1,35+3,35)*0,60 m?2 20,172
RAZEM 20,172
83|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na m2
d.11/0511-02 podsypce cementowo-piaskowej
poz.82 m2 20,172
RAZEM 20,172
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 0535-|Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m 13,540
d.1/04
2|KNR 4-04 0507-|Rozebranie podwéjnego pokrycia dachowego z dachéw- |m2 54,160
d.1/02 ki karpiowki
3|KNR 4-04 0403-|Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych - otacenie da- |m2 54,160
d.1/03 chu
4/KNR 4-04 0403-|Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2 54,160
d.1/04
5/KNR 4-04 0305- |Rozebranie stropow zelbetowych (ptyt, belek, zeber, m3 4,126
d.1]02 wiencéw) przy grubosci ptyty stropowej do 15 cm
6|KNR 4-04 0102- |Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci |m3 21,059
d.1/02 do 9 m (do 2 kondygnaciji) na zaprawie cementowo-wa-
piennej
7|/KNR 4-04 0101- |Rozebranie muréw i stupéw z cegly na zaprawie cemen- |m3 6,297
d.1/04 towo-wapiennej ponizej terenu
8|KNR 4-04 0301-|Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do |m3 2,407
d.1/02 10 cm
9|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 5,000
d.1/04 do2m2
10|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru okien stalowych o pow. do 1 m2 szt. 5,000
d.1/06
11|KNR 4-04 1001- |Przygotowanie cegiet petnych calych na zaprawie ce- szt. 2 560,250
d.1/04 mentowo-wapiennej z rozbioérki do uzytku - do wykorzys-
tania na budynku stacyjnym.
12|KNR 4-04 1103-|Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na |m3 28,311
d.1/01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
13|KNR 4-04 1101-| Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatado- |m3 5,377
d.1/02 waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na od-
legtos$¢ do 1 km - cegly z rozbidrki
14/KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 28,311
d.1/04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegto$¢ 1 km
15/KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 28,311
d.1/05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotnosé = 9
16|wycena indywi- |Opfata za sktadowanie na wysypisku t 45,298
d.1l|dualna
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
2 Fundamenty
17|KNR 2-01 0205-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 85,800
d.2|03 0 poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
18|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 85,800
d.2|04 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
czymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV
Krotnosé = 18
19/KNR 2-01 0310-|Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. |m3 28,875
d.2|02 dna do 1,5 migt do 1,5 m ze ztozeniem urobku na od-
ktad (kat. gruntu Ill) - pod tawy
20|KNR 2-02 1101- | Podktady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowa- |m3 3,135
d.2|01 z.sz. 5.4. no pompe do betonu na samochodzie. Beton B10
9913
21|KNR 2-02 0252- |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe o szerokos- |m3 9,900
d.2|02 ci do 0,8 m w deskowaniu U-Form - transport betonu
pompa, pozostatych materiatéw zurawiem. Beton B25
22|KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie ce- m3 4,950
d.2/0101-06 mentowej
23|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na |m?2 18,150
d.2/0604-01 lepiku na gorgco taw fundamentowych murowanych z
wyréwnaniem zaprawg
24|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 40,800
d.2|0603-01 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pier-
wsza warstwa
25|/KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 40,800
d.2|0603-02 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - dru-
ga i nastepna warstwa
26|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropiano-  |m?2 40,800
d.2/0608-08 wych ekstrudowanych XPS gr. 12cm pionowe
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KOSZTORYS OFERTOWY

d.6

01

8cm - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
27|KNR-W 2-02 Sciany gr. 12cm z bloczkéw betonowych na zaprawie m3 2,448
d.2/0101-06 cementowej
28|KNR 2-02 0603-|1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 21,456
d.2|01 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - 1
warstwa zew.
Razem dziat: Fundamenty
3 Sciany nadziemia i $cianki wewn etrzne murowane.
29|KNR 0-27 0160-|Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 |[m2 114,360
d.3/02 m i gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM
P+W (piéro i wpust) UWAGA: w trakcie murowania osa-
dzi¢ kotwy fi 4mm ze stali nierdzewnej do umocowania
Scianki licowej (5szt /m2)
30|KNR 0-27 0160- |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. powyzej|m?2 34,142
d.3|07 4,5migr. 25 cm z pustakdw ceramicznych POROT-
HERM P+W (pidro i wpust) UWAGA: w trakcie murowa-
nia osadzi¢ kotwy fi 4mm ze stali nierdzewnej do umo-
cowania $cianki licowej (5szt /m2)
31/ KNR 2-02 1610-|Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci |m?2 105,602
d.3/01 do10m
32|KNR 2-02 0126- | Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 |szt 4,000
d.3/01 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
33|KNR 2-02 0126- | Otwory na wrota w scianach murowanych grubosci do 1 |szt 1,000
d.3/02 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
34|KNR 0-27 0165-|Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. [m2 0,120
d.3|02 11,5 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W
(pi6ro i wpust)
35|KNR 2-02 0126- | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy pre-|m 1,200
d.3/05 fabrykowanych
Razem dziat: Sciany nadziemiai $cianki wewn etrzne murowane.
4 Trzpienie i wie Ace zelbetowe
36|KNR 2-02 0211-|Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do |m3 1,697
d.4/01 0,3 m dwustronnie deskowane - Beton B25
37/KNR 2-02 0211-|Wience zelbetowe w $cianach murowanych dwustronnie |m3 4,188
d.4|04 deskowane o szerokosci przewigzek do 0,3 m Beton -
analogia B25
38/KNNR 7 0209- |Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych |t 0,098
d.4|04 na $ruby - masa elementu 20 kg - $ciggi z preta fi 20 w
wiencu gérnym
39|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0,513
d.4/02 i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
Razem dziat: Trzpienie i wie Ace zelbetowe
5 Dach - konstrukcja i pokrycie
40|KNR 2-02 0402- |Wiezba dachowa o uktadzie jetkowym z tarcicy nasyco- |m?2 137,844
d.5/01/02 nej pod pokrycie dachéwkg karpiéwka podwadjnie o roz-
pietosci 8,0 m - interpolacja
41 |kalk. wiasna Dostawa drewna konstrukcyjnego impregnowanego m3 4,572
d.5 wiezby dachowej
42|KNR 2-02 0410-|Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2 138,000
d.5/01
43|KNNR 2 0604- |lzolacja z folii polietylenowej przymocowana do kons- m2 138,000
d.5/02 trukcji drewnianej
44|KNR 0-15I1 Przykreceniem wkretami impregnacja, przyciecie i przy- |mz2 138,000
d.5/0517-02 bicie kontriat i fat
45/NNRNKB 202 |(z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokryé z blach po- |m 47,080
d.5/0421-02 wlekanych - przybicie deski czotowej
46|KNNR 2 0502- |Pokrycie dachowe z dachéwki zaktadkowej ceramicznej |m?2 138,000
d.5|03 z gasiorami. W potaci zamontowac 4 kominki systemo-
we do wentylacji pomieszczen.
47/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |mz2 5,470
d.5/0541-01 rozwinieciu do 25 cm
48/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 15,536
d.5/0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
49|KNR-W 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z goto- |m 21,880
d.5|0522-02 wych elementéw z blachy stalowej powlekanej
analogia
50| KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych |m 16,800
d.5/0529-01 elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z
cynku
Razem dziat: Dach - konstrukcja i pokrycie
6 Docieplenie i licowanie $cian zewn etrznych
51|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkdéw plytami styropianowymi - gr. |m?2 166,830
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
52|KNR-W 2-02 Licowanie $cian budynkéw scianka gr. 12cm z cegiet ce-|m?2 166,830
d.6/0123-13 ramicznych licowki klinkierowej brgzowej
Razem dziat: Docieplenie i licowanie  $cian zewn etrznych
7 Sufity podwieszane z piyt G-K
53|KNR 2-02 0613-|1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |m?2 109,800
d.7/03 gr.20cm poziome z piyt uktadanych na sucho
54|KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do kons- m?2 109,800
d.7/02 trukcji drewnianej
55/KNR-W 2-02 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo-kartonowymi na m?2 109,800
d.7|2005-02 ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podto-
za z ksztattownikéw CD i Ud
56| KNR-W 2-02 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na m2 109,800
d.7/2005-04 ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i Ud - dodatek
za drugg warstwe
57|KNR 2-17 0138- |Kratki wentylacyjne z odcinkiem przewodu do kominka |szt. 4,000
d.7|01 z.0.3.3. 9903 |wentylacyjnego w potaci dachowej - w obiektach moder-
nizowanych
58| KNR 2-02 0406- | Podwaliny krétkie o dtugosci do 2 m - przekréj poprze- |m3 drew. 0,063
d.7|07 czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
analogia
59|KNR 2-02 2006- |Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm wo- |m?2 4,505
d.7|/04 z.sz. 5.2. doodporne pojedyncze na stropach na rusztach Robota
9930 W pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2.
60 KNR 2-02 2006- |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gip- |m2 4,505
d.7|08 sowe) - dodatek za drugg warstwe na rusztach na stro-
pach
61|KNR 4-01 0820- |Przybicie do podtog ptyt OSB 22mm (bez naktadéw pas- |m2 5,041
d.7|03 ty w materiatach)
analogia
Razem dziat: Sufity podwieszane z piyt G-K
8 Tynki wewn etrzne i malowanie
62| KNR 2-02 0803- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na|m?2 181,184
d.8/03 $cianach i stupach
63|KNR 0-12I1 Licowanie scian ptytkami ceramicznymi glazurowanymi |m?2 9,075
d.8/0829-06 w pom. WC i natrysku na klej metodg zwykig
64 KNNR 2 1402- |Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie z gruntowaniem |m?2 114,305
d.8/05 ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych
65|KNNR 2 1401- |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emul-  |m?2 172,109
d.8/05 syjng dwukrotnie bez gruntowania
Razem dziat: Tynki wewn etrzne i malowanie
9 Stolarka okienna i drzwiowa
66 KNNR 7 0701- |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 kolor |m?2 3,500
d.9/04 braz
67 KNNR 7 0701- |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 |m?2 5,750
d.9/05 kolor brgz
68| KNR 2-02 1205- |Wrota do garazy podnoszone recznie stalowe segmen- |m?2 14,000
d.9|07 towe ocieplone 4,00x3,50m fabrycznie wykonczone
analogia
Razem dziat: Stolarka okienna i drzwiowa
10 Podto za i posadzki
69|KNR 2-02 1101- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na poditozu grun- |m3 15,750
d.10/07 towym - pospoétka gr. 25cm
70|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowa- |ms3 9,450
d.10|01 z.sz. 5.4. no pompe do betonu na samochodzie. Beton B10 gr.
9913 15cm
71/ KNR 2-02 0607-|1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 63,000
d.10|02 lenowej (bez piasku)
Krotnos¢ = 2
72|KNR 2-02 0609- |1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropiano-  |m?2 62,510
d.10|03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa 10cm
73|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 62,510
d.10/1104-01 towej grubosci 20 mm zatarte na ostro
74| KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 58,010
d.10/1104-03 towej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10
mm do grubosci 10cm w pom. garazu
Krotnosé = 8
75/KNR-W 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg zgrzewang z drutu fi |m?2 58,010
d.10]1116-07 4,5 mm oczka 15x15 cm w pom. garazu
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
76| KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 4,500
d.10{1104-03 towej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10
mm do gr. 6 cm w pom. WC i natrysku
Krotnosé = 4
77|KNR 2-02 1116-|Posadzki - epoksydowe powtokowe EP grubosci 0.5 mm |mz2 58,010
d.10/01 W pom. garazu
78/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m?2 4,500
d.10|2805-05 GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.
warstwy 5 mm w pomieszczeniach WC i natrysku
Razem dziat: Podlo za i posadzki
11 Opaska przy budynku
79|KNR 2-31 0102-|Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w grun- |m?2 35,220
d.11|05 cie kat. 1l-IV - 10 cm gtebokosci koryta
80|KNR 2-31 0402- |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 1,700
d.11/04
81 KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 34,800
d.1103 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
82|KNR 2-31 0104- |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerze- |m?2 20,172
d.11|01 niach, wykonanie i zageszczanie reczne - grubosé wars-
twy po zageszczeniu 10 cm
83|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 |m?2 20,172
d.11/02 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Razem dziat: Opaska przy budynku

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Kp Z RAZEM

Roboty rozbiérkowe

Fundamenty

WIN |~

Sciany nadziemia i $cianki
wewn etrzne murowane.

Trzpienie i wie nce zelbetowe

Dach - konstrukcja i pokrycie

o g

Docieplenie i licowanie $cian
zewnetrznych

Sufity podwieszane z piyt G-K

Tynki wewn etrzne i malowanie

Stolarka okienna i drzwiowa

Podto za i posadzki

=
ROl

Opaska przy budynku

RAZEM netto

Podatek VAT

Razem brutto

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ II. inw. 1. wyk. Cenajedn. |Warto $¢ Grupa
1./10 % roztwoér soli grzyboboéjczych kg 69,0000 69,0000
2.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,5488 0,5488
3.|bale iglaste obrzynane KL.II m3 0,1687 0,1687
4.|Bale iglaste obrzynane nasycone, m3 4,7549 4,7549

grubos$é¢ 50-100 mm Kl. |
5.|bale iglaste obrzynane wymiarowe |m3 1,3554 1,3554
nasycone kLIl
6.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego |m3 1,7680 1,7680
B 7,5
7.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego |m3 16,0512 16,0512
C 20/25 (B 25)
8.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego |m3 12,9626 12,9626
C 8/10 (B 10)
9.|blacha powlekana ptaska m?2 25,8374 25,8374
10. |bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 346,9662 346,9662
11.|bloczki betonowe o wym 25x25x14  |szt. 542,2734 542,2734
cm
12.|Brama garazowa segmentowa ociep- |m?2 14,0000 14,0000
lona, podnoszona 4,00x3,50
13.|Cegta elewacyjna klinkierowa, o wy- |szt 8 007,8400 8 007,8400
miarach 24,0 x 11,5 x 7,1 cm, klasy
35, faktura gtadka, petna, kolor czer-
wono-brgzowy
14.|cement portlandzki zwykly bez dodat-|t 0,2360 0,2360
kow "35"
15.|dachdéwka ceramiczna zaktadkowa |szt. 1 863,0000 1 863,0000
podstawowa 330x225
16. |dekiel szt 4,0000 4,0000
17.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.|m3 0,5109 0,5109
Il
18.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl. |m3 0,2838 0,2838
11}
19.|deski iglaste obrzynane wymiarowe |m3 3,8640 3,8640
nasycone gr. 25 mm KL.11I
20.|Drewno opatowe m-p 0,9206 0,9206
21.|drut stalowy okragty 3 mm kg 14,4750 14,4750
22.|elektrody do spawania stali nisko- szt. 24,7940 24,7940
weglowych o $rednicy $r. 3,25 mm
23.|emulsja asfaltowa izolacyjna kg 34,0296 34,0296
24.|Farba emulsyjna akrylowa nawierz- |dm3 79,2474 79,2474
chniowa wewnetrzna - biata
25.|farba ftalowa do gruntowania prze- |dm3 1,7542 1,7542
ciwrdzewna miniowa
26.|folia paroizolacyjna HYDRO 0,2mm |m?2 120,7800 120,7800
2mx50m
27.|folia polietylenowa szeroka (6 lub m?2 163,8000 163,8000
12m) 0.2 mm
28.|Folia polietylenowa zbrojona dacho- |m?2 151,8000 151,8000
wa
29.|gasiory dachowe ceramiczne szt. 51,6120 51,6120
30.|Gips budowlany szpachlowy kg 511,4320 511,4320
31.|gruz budowlany t 45,2980 45,2980
32.|gwozdzie budowlane okraggte gote kg 35,8458 35,8458
33.|haki do muru kg 1,2672 1,2672
34. katownik m 20,1675 20,1675
35.|Klej do ptyt gipsowych wodoodporny |kg 0,5715 0,5715
ORTH
36. | kotki rozporowe plastikowe szt. 67,9500 67,9500
37./kominki wentylacyjne szt 4,0000 4,0000
38.|kostka brukowa 6 cm szara m2 20,6763 20,6763
39. | kotwy nierdzewne szt 742,8070 742,8070
40. kratki wentylacyjne szt. 4,0000 4,0000
41.|krawedziaki iglaste wymiarowe nasy- |m3 0,0668 0,0668
cone KL.11
42.|ksztattowniki stalowe walcowane na |kg 102,9000 102,9000
gorgco
43.|lepik asfaltowy bez wypeiaczy sto- |kg 129,9300 129,9300
sowany na gorgco
44.|listewki iglaste 10x15 mm KL.II m 834,1500 834,1500
45. |faty iglaste 50x45 mm m3 0,9660 0,9660
46. |faty iglaste 75x22 mm m3 0,3036 0,3036
47.|tgczniki krzyzowe |k 60/60 szt. 166,8960 166,8960
48.|Laczniki stalowe do rusztéw pod ply- [szt 41,7240 41,7240
ty GK
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ II. inw. 1. wyk. Cenajedn. |Warto $¢ Grupa
49.|Mata izolacyjna, z mineralnej wetny |m2 115,2900 115,2900
szklanej, w postaci rulonu pokrytego
Z jednej strony wzmocnionym welo-
nem szklanym, materiat lekki, kom-
prymowany, paroprzepuszczalny,
sprezysty, o szerokosci 1200 mm i
grubosci 200 mm
50.|maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m?2 3,2842 3,2842
51.|nadproza prefabrykowane m 1,2240 1,2240
52.|obejma do rur spustowych powleka- |kpl. 5,5440 5,5440
na
53.|Obrzeze trawnikowe betonowe 75- |m 35,4960 35,4960
100x30x8 cm - szare
54./okna z PCW o pow. do 2,0m2 brgzo- |m2 3,5000 3,5000
we
55.|okna z PCW o pow. ponad 2,0 m2 m2 5,7500 5,7500
brazowe
56.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna|m? 9,0266 9,0266
57.|Papa asfaltowa na tekturze, podkta- |m?2 41,7450 41,7450
dowa P/400/1200
58.|pianka poliuretanowa kg 1,7350 1,7350
59.|Piaski do betonéw zwyktych uszla- |m3 4,7385 4,7385
chetnione
60. | ptytki ceramiczne i terakotowe m?2 9,2565 9,2565
61.|Plytki gresowe 30x30 cm m?2 4,6800 4,6800
62.|Plyty budowlane wiérowe OSB-3 gr. |m?2 5,2930 5,2930
22 mm
63.|Plyty gipsowo-kartonowe wodoodpor-|m?2 4,6852 4,6852
ne, gr. 12,5 mm
64.|Ptyty gipsowo-kartonowe zwykte, gr. |m?2 230,5800 230,5800
9,5 mm
65. | piyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm |m2 4,6852 4,6852
66. | ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0211 0,0211
67.|ptyty pomostowe robocze m2 0,6547 0,6547
68. | piyty styropianowe m3 6,7823 6,7823
69. | piyty styropianowe 8 cm m3 13,7635 13,7635
70.|pospédtka do betonéw zwykiych m3 17,0100 17,0100
71.|prety zebrowane 8-14 mm t 0,5233 0,5233
72.|Profil stalowy C60x27x0,6 mm, pod |m 208,6200 208,6200
ptyty gipsowo-kartonowe
73.|Profil stalowy U28x27x0,6 mm, pod |m 43,9200 43,9200
piyty gipsowo-kartonowe
74.|pustaki ceramiczne POROTHERM  |szt. 0,9768 0,9768
11.5 P+W o wym. 115x500x238 mm
75.|pustaki ceramiczne POROTHERM  |szt. 1615,7018 1615,7018
25 P+W o wym. 250x375x238 mm
76.|roztwér asfaltowy do gruntowania kg 19,7250 19,7250
77.|rura spiro szt 4,0000 4,0000
78.|rura spustowa powlekana m 17,3040 17,3040
79.|rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m 1,7246 1,7246
80.|rynna oc. powlekana 15cm m 22,5364 22,5364
81.|siatka zgrzewana z drutu fi 4,5 mm |m2 59,1702 59,1702
oczka 15x15 cm
82.|silikon kg 2,6025 2,6025
83.|Styropian ekstrudowany XPS gr. m3 4,9164 4,9164
12cm
84.|sztucer szt 4,0000 4,0000
85.|Sruby stalowe zgrubne z gwintem na |kg 2,4500 2,4500
calej dlugosci M-12
86.|$ruby,podktadki,nakretki kg 22,0303 22,0303
87.|tasma papierowa perforowana szer. |m 5,6673 5,6673
50 mm gr.0.2 mm
88.| Tasma spoinowa z wtékna szklanego |m 109,8000 109,8000
89.|tlen techniczny sprezony m3 1,2740 1,2740
90.|uchwyty do rynien dachowych (rynaj- |kpl. 43,7600 43,7600
za)
91.|uniwersalna zaprawa klejowa do piyt |kg 1 000,9800 1 000,9800
styropianowych
92.|Utwardzacz do tworzyw sztucznych |kg 2,3784 2,3784
Z-1
93.|wkret do obejmy do rur spustowych  |kpl. 5,5440 5,5440
w mur
94.|wkrety do piyt gipsowych kg 0,2329 0,2329
95.|Wkrety fosfatyzowane do ptyt gipso- |szt 3788,1000 3788,1000
wo-kartonowych - do profili stalowych
3,5mm
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96.|wkrety samogwintujgce typu SW do |szt. 417,6442 417,6442
blach
97.|wkrety stalowe samogwintujgce do  |kg 0,0120 0,0120
blach z tbem stalowym $r.6.3 mm o
dtug.do 45 mm
98.|woda m3 0,1010 0,1010
99.|woda m3 1,4285 1,4285
100. | wylewka szt 4,0000 4,0000
101. | xylamit popularny kg 1,4358 1,4358
102.|zaprawa m3 9,3395 9,3395
103.|zaprawa m3 2,2284 2,2284
104.|zaprawa cementowa M 12 m3 6,3495 6,3495
105.|zaprawa cementowa M 80 m3 0,0265 0,0265
106.|zaprawa cementowo-wapiennaM 2 |m3 0,3848 0,3848
107.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 |m3 0,3805 0,3805
108.|zaprawa cementowo wapienna m. 15 |m3 3,7324 3,7324
109.|zaprawa do spoinowania - sucha kg 1,2150 1,2150
mieszanka
110.|zaprawa klejgca kg 43,1062 43,1062
111.|zaprawa klejowa "CERESIT" CM-11 |kg 35,8200 35,8200
sucha mieszanka
112.|zaprawa spoinujgca kg 5,4450 5,4450
113.|zaprawa wapienna m. 4 m3 0,4892 0,4892
114.|ztgcze z uszczelkg szt 4,0000 4,0000
115.|Zywica epoksydowa Epidian 5 kg 24,9443 24,9443
116.|Zywica epoksydowa Epidian 6 kg 30,7453 30,7453
117.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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