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Rura ochronna karbowana RGS 25/19 ukfadana w posadzce
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Oprawa oSwietlenia podstawoweqo, montaz p/t, IP65 BT Zasilanie biletomatu — zapas przewodu 1,5 m
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LEGENDA — INSTALACJA ODGROMOWA

Oprawa oSwietlenia podstawowego, montaz p/t, IP54

oki — drut FeZn #8mm,

— zwdd piono
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— uziom — bednarka FeZn 40x5

- zwdd poziomy niski — drut FeZn @8mm

Czujnik ciepfa i dymu autonomicznego systemu p.poz.

— zacisk kontrolny, skrecane rozfgczne pofaczenie przewodu
odprowadzajacego z uziomem otokowym obiektu,.

UWAGI: ] )

- zlqcze krzyzowe do pofgezen typu drut—drut
1. Instalacje prowadzi¢ podtynkowo, w rurkach, korytkach i kanaftach kablowych. — miejsce spawania bednarki

2. Ze wzgledu na charakter budynku szczegdfowe rozmieszczenie gniazd i
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fgcznikdw nalezy ustalic z Inwestorem na etapie wykonawczym.

— przewod odprowadzajgey — drut FeZn 88mm
prawadzenie natynkowo po elewacji budynku
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, szystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
| 4. Kable wychodzgce na dach zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie wody
, i wilgoci do wnetrza budynku
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TEMAT:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

PRZEBUDOWA  BUDYNKOW  DWORCOW W  MUROWANEJ  GOSLINIE
| WLOPUCHOWIE WRAZ Z ZABUDOWANIAMI PRZYLEGLYMI W RAMACH ZADANIA
INWESTYCYJNEGO PT. ,DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA REWITALIZACJE
DWORCOW | TERENOW PRZYDWORCOWYCH WZDtUZ LINIl KOLEJOWEJ NR 356 -
GMINA MUROWANA GOSLINA" -
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BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ
W LOPUCHOWIE, GMINA MUROWANA GOSLINA
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INWESTOR:

GMINA MUROWANA GOSLINA
UL. POZNANSKA 18, 62-095 MUROWANA GOSLINA
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ADRES BUDOWY

LOPUCHOWO 18, GMINA MUROWANA GOSLINA
DZ. NR 85/3, 85/4

GENERALNY PROJEKTANT

BIURO PROJEKTOW INZYNIERSKICH

61-518 POZNAN, UL. JANA UMINSKIEGO 25/6
TEL/FAX: 61639 46 16 / 61 278 63 08
www.bpi.win.pl

NAZWA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY
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ZESPOL PROJEKTOWY - PROJEKTANCI

BRANZA IMIE, NAZWISKO, NR UPR., SPECJALNOSC PODPIS
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ZESPOL PROJEKTOWY - SPRAWDZAJACY
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