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1. Projekt koncepcyjny
1.1.Czes¢ opisowa
1.1.1. Czes¢ ogolna

Przedmiot inwestycii:

Budowa budynku garazowego Ochotniczej Strazy Pozarnej w topuchowie, gmina Murowana

Goélina

Inwestor:

Gmina Murowana Goslina, ul. Poznanska 18, 62-095 Murowana Goélina

Adres budowy:

topuchowo 18, gmina Murowana Goélina, dz. nr 85/3, 85/4

PODSTAWA PRACOWANIA

— Zlecenie inwestora;

- Inwentaryzacja budowlano-instalacyjna budynku autorstwa Biuro  Projektow

Inzynierskich,
- Badania podtoza gruntowego autorstwa Geopartners, ul. Szczepanowskiego 4B, 60-541

Poznan;

- Obowigzujace normy i przepisy.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Planowana jest budowa wolnostojacego budynku garazowego dla samochodu Ochotniczej Strazy

Pozarnej w topuchowie w gminie Murowana Goslina.

Zestawienie powierzchni
Powierzchnia terenu inwestycji: 2 185,0m?2

Powierzchnia zabudowy: 78,92m?2
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Wymiary i geometria budynku gtéwnego:

0 Maksymalna wysokos¢ budynku:

o Pochylenie potaci dachowej:

o Liczba kondygnacji:

o Powierzchnia uzytkowa projektowana:

o Kubatura brutto budynku

Kategoria geotechniczna podtoza gruntowego

8,55m
45°

62,51 m2
513,9 m*

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej podtoza gruntowego, dla przedmiotowej inwestycji

ustalono pierwsza kategorie geotechniczng obiektow budowlanych.

Biuro Projektow Inzynierskich.
61-518 Poznan, ul. Umiriskiego 25/6
tel./fax. (061) 639 46 16, (061) 278 63 08, www.bpi.cu.pl
NIP: 665-253-64-51 REGON: 311627959



1.1.2. Architektura

PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

Budynek o funkcji garazowej przeznaczony dla samochoddw ratownictwa pozarowego.
Projektowany obiekt jest budynkiem wolnostojgcym, 1 kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, na

rzucie prostokata.
Program uzytkowy obiektu mozna podzieli¢ na:

funkcje podstawowa — garaz na samochod Ochotniczej Strazy Pozarnej

funkcje uzupetniajgce — tazienka

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ WG. FUNKCJI POMIESZCZEN

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU
GRUPA NUMER POWIERZCHNIA
POMIESZCZEN | POMIESZCZENIA b el graere A i [m2]
1/01] GARAZ 58,01
G
POWIERZCHNIA GRUPY RAZEM 58,01
1/02|  EAZIENKA 4,50
0
POWIERZCHNIA GRUPY RAZEM 4,50
POWIERZCHNIA KONDYGNACJI RAZEM 62,51
LEGENDA:
G — POWIERZCHNIA GARAZOWA BUDYNKU
0 — POMIESZCZENIA OBSEUGOWA BUDYNKU
FORMA ZEWNETRZNA

Podstawowymi wytycznymi dla formy obiektu byla prdba nawigzania charakterem budynku
do sasiadujacego z garazem przebudowywanego, zabytkowego budynku dworca w ramach
projektu  przebudowy budynkdw dworcdow w Murowanej Goslinie i w topuchowie
wraz z zabudowaniami przylegtymi w ramach zadania inwestycyjnego pt. ,dokumentacja
techniczna na rewitalizacje dworcow i terendw przydworcowych wzdtuz linii kolejowej nr 356 -

gmina Murowana Goslina".
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Prosta bryta pokryta jest dachem stromym dwuspadowym z naczétkami. Dach przykryty bedzie
ceramiczng dachdwka. Gtownym materiatem zastosowanym w elewacjach jest cegta klinkierowa

oraz blacha elewacyjna.

KOLORYSTYKA ZEWNETRZNA
SCIANY:

Cegta elewacyjna, klinkierowa w kolorze naturalnym (czerwonym)

STOLARKA OKIENNA:

W kolorze zielonym — tozsamym z kolorem pierwotnym istniejacej stolarki budynku dworcowego.
Proponowana - w kolorze S 4020-G10Y wg palety NCS (oliwkowy).

STOLARKA BRAMY:

W kolorze szarym (S 2500-N)
PARAPETY ZEWNETRZNE:

Z cegty klinkierowej w kolorze identycznym z cegtg elewacyjng
DACH:

Dachowka w kolorze szarym — kolor tozsamy z kolorem dachdwki istniejacego budynku

dworcowego.

RURY SPUSTOWE I OBROBKI BLACHARSKIE:

W kolorze szarym (S 2500-N)

UWAGA:

Ostateczny dobor kolorystyki dobrany zostanie na etapie realizacji w uzgodnieniu z

Powiatowym Konserwatorem Zabytkéw w Poznaniu.

Biuro Projektow Inzynierskich. 6
61-518 Poznan, ul. Umiriskiego 25/6
tel./fax. (061) 639 46 16, (061) 278 63 08, www.bpi.cu.pl
NIP: 665-253-64-51 REGON: 311627959



1.1.3. Konstrukcja

UKEAD KONSTRUKCYINY

Projektowana budowa budynku garazowego w konstrukgji tradycyjnej.
Budynek garazowy zaprojektowano jako 1 kondygnacyjny.

Posadowienie na ftawach zelbetowych. Sciany murowane nosne — fundamentowe betonowe,
$ciany czesci nadziemnej — z pustakéw ceramicznych. W Scianach konstrukcyjnych wzmocnienia
w postaci trzpieni zelbetowych. Wience i belko wience monolityczne zelbetowe. Wieniec gérny

zabezpieczone przed wyboczeniem $ciggami stalowymi.

Dach drewniany, dwuspadowy w ukfadzie jetkowy.

ROZWIAZANIA MATERIALOWE ELEMENTOW BUDYNKU

FUNDAMENTY:

tawy fundamentowe z betonu C20/25 (B25), zbrojenie ze stali A-IIIN. tawy fundamentowe
wykona¢ na warstwie chudego betonu C12/15 (B15) grubosci minimum 10cm, zgodnie z

rysunkami zbrojeniowymi.

Szczegotowy opis rozwigzan konstrukcyjnych zawarto w projekcie wykonawczym w branzy

konstrukcyijnej.

SCIANY:
- FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowych 38x25x12cm na zaprawie

cementowej marki M7. Sciany grubosci 0,25m.

Na ptaszczyznach bocznych  Scian wykonac izolacje przeciwwilgociowg zgodnie z rysunkami

przekrojow poprzecznych.

- MUROWANE NOSNE:

Sciany murowane z cegty Porotherm 25P+W (15) na zaprawie cementowo — wapiennej marki

M5. éciany zewnetrzne izolowane termicznie.

- DZIALOWE
Sciany dziatowe z cegty Porotherm 11,5 P+W na zaprawie cementowo — wapiennej marki M3.
Sciany dziatowe pomieszczen sanitarnych do wysokosci 1,0m z cegly petnej na zaprawie

cementowo wapiennej marki M3, powyzej z cegty Porotherm 11,5 P+W.
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WIENCE:

Wience zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg

AIIIN, zgodnie z rysunkami zbrojeniowymi.

SzczegOtowy opis rozwigzan konstrukcyjnych zawarto w projekcie wykonawczym w branzy

konstrukcyjnej.

SCIAGI STALOWE:

Zaprojektowano $ciagi stalowe ze stali profilowanej S235JR.

Szczegotowy opis rozwigzan konstrukcyjnych zawarto w projekcie wykonawczym w branzy

konstrukcyjnej.

NADPROZA:

Nadproza okienne jako dozbrojenia wiency, zelbetowy z betonu C20/25 (B25), zbrojony stalg A-

ITIIN, zgodnie z rysunkami zbrojeniowymi.

Nadproze bramowe, monolityczne, zelbetowy z betonu C20/25 (B25), zbrojony stalg A-IIIN,

zgodnie z rysunkami zbrojeniowymi.
Nadproza drzwiowe prefabrykowane typu L19 w Scianie dziatowe;j.

Szczegotowy opis rozwigzan konstrukcyjnych zawarto w projekcie wykonawczym w branzy

konstrukcyjnej.

KONSTRUKCJA DACHOWA

Przekroje poszczegdlnych elementow konstrukcji dachowej zamieszczono na schemacie wiezby

dachowej.

Potgczenia poszczegdlnych elementéw konstrukcji dachowej na taczniki mechaniczne (typu DMX)
zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

Wszystkie elementy konstrukcji dachowej zabezpieczone przed szkodliwym dziatami grzybow i
owadow.

Pokrycie potaci — dachdéwka ceramiczna, zaktadkowa.

Szczegotowy opis rozwigzan konstrukcyjnych zawarto w projekcie wykonawczym w branzy

konstrukcyjnej.

IZOLACIE
- TERMICZNE

o Izolacja termiczna $cian fundamentowych — polistyren ekstrudowany gr. 8cm (od

zewnatrz izolacja zabezpieczona bloczkiem betonowym),
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o Izolacja termiczna podtogi na gruncie — styropian ekspandowany XPS gr. 10cm,

o Izolacja termiczna Scian zewnetrznych, Sciana tréjwarstwowa, wentylowana — skalna
wetna mineralna gr. 8cm,

o Izolacja termiczna potaci dachowej — wetna mineralna gr. 20cm.

- PRZECIWWILGOCIOWE

o Izolacja przeciwwodna typu Sredniego - na bocznej pfaszczyznie taw od strony
zewnetrznej, na bocznej ptaszczyznie Scian fundamentowych od strony zewnetrznej
(dwie warstwy papy termozgrzewalnej). Od zewnatrz izolacja zabezpieczona
styropianem i bloczkiem betonowym. Izolacje tg potaczy¢ szczelnie z poziomq izolacjg
przeciwwodng podtogi na gruncie.

o Izolacja przeciwwodna typu $redniego - podtogi na gruncie na podbetonie.

o Izolacja przeciwwilgociowa — zabezpieczenie przed infiltracja wody w pomieszczeniach
sanitarnych i technicznych — folia w ptynie

o Izolacja przeciwwilgociowa potaci dachowej — warstwa gdrna: papa na deskowaniu,

warstwa dolna: folia paroszczelna.

OBROBKI BLACHARSKIE

Obrobki blacharskie potaci dachowych zaprojektowano z blachy stalowej powlekanej w kolorze

szarym.

STOLARKA

- ZEWNETRZNA

(0]

Okna zewnetrzne, drzwi tarasowe — PCV. Wspotczynnik przenikania ciepta dla okien

projektowanych: Umax=1,1W/m2*K

o Brama garazowa - uchylna - na konstrukcji aluminiowej, okucia stalowe. Brama
izolowana termicznie.
-  WEWNETRZNA
o Drzwi wewnetrzne

Drzwi_wewnetrzne do pomieszczeri sanitarnych - MDF, gladkie, tatwo zmywalne,

odporne na dziatanie $rodkéw czystosci.
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Nawiewniki drzwi - drzwi wewnetrzne oznaczone na rysunku ,N” z nawiewnikiem

dolnym. Nawiewniki wykona¢ w formie otworéw okragtych/kwadratowych lub podciecia

wentylacyjnego.

Samozamykacze - drzwi wewnetrzne oznaczone na rysunku ,SZ” wyposazy¢

w samozamykacz.

WYKONCZENIA POWIERZCHNI WEWNETRZNYCH

SCIANY

Powierzchnie wewnetrzne Scian pokryte tynkiem cementowo - wapiennym. Oktadziny w postaci

farby emulsyjnej zwyktej, wodoodpornej, glazury lub farby lateksowej, farby ogniochronnej do

drewna. Okreslenie materiatow wykonczeniowych powierzchni wewnetrznych dla poszczegdlnych

pomieszczen wg. projektu wykonawczego architektury.

POSADZKI

Posadzki na uktadzie warstw okreSlonych na przekrojach poprzecznych. Posadzki w postaci:

terrakoty. Okreslenie rodzaju posadzek dla poszczegdinych pomieszczen wg. projektu

wykonawczego architektury.

SUFITY, ZABUDOWY GK

Zastosowano sufity podwieszane monolityczne z ptyty kartonowo — gipsowe;j.

WYKONCZENIA POWIERZCHNI ZEWNETRZNYCH

SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany wykonane z cegly elewacyjnej, klinkierowej w kolorze naturalnym (czerwonym).

POLAC DACHOWA

Pokrycie potaci dachéwka ceramiczng — dachéwka zaktadkowa o formie tozsamej z dachdwka

istniejaca.
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2. Rysunki

ARCHITEKTURA

WIZUALIZACIA BUDYNKU — ELEWACJA FRONTOWA
WIZUALIZACIJA BUDYNKU OD STRONY DROGI WOJEWODZKIE]

PZT_t.01 ZAGOSPODAROWANIE
£G.01 RZUT PARTERU
G.02 PRZEKRO]J
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