SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Biezace utrzymanie drog gminnych o nawierzchni gruntowo-zwirowej i thuczniowej
(réwnanie i profilowanie drég gruntowych, utwardzanie nawierzchni drég gruntowych)



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot drogowych
wynikajacych z biezacych potrzeb utrzymaniowych na terenie miasta i gminy Murowana Goslina.

1.2. Zakres stosowania

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t na gruntowych drogach gminnych w zakresie profilowania i napraw biezacych z
zastosowaniem mieszanek kruszywowych takich jak: gruz ceglano — betonowy, ttuczen famany badz destrukt
bitumiczny (pofrez) na terenie gminy Murowana Goslina.

Prowadzenie robdt zwigzanych z biezacym utrzymaniem drog o nawierzchni gruntowej bedzie polega¢ na
wykonaniu robot:

1) rdwnanie i profilowanie wraz z zageszczeniem mechanicznym

2) uzupetnianie ubytkow kruszywem wraz z zageszczeniem mechanicznym

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotycza zasad prowadzenia i odbioru rob6t okreslonych w punkcie
1.2. przy uzyciu materiatdw i sprzetu spetniajgcych normy w drogownictwie.
Podane przez Zamawiajacego ilosci robdt sg szacunkowe i moga ulec zmianie w trakcie trwania umowy.

1.4. Podstawowe okres$lenia

Réwnanie i profilowanie wraz z zageszczaniem drég o nawierzchni gruntowo- zwirowej i ttuczniowej -
zespdt zabiegdw technicznych wykonywanych na biezaco zwigzanych z réwnaniem i profilowaniem wraz z
zageszczaniem, ktérych celem jest uzyskanie réwnej nawierzchni, zwanej dalej ,utrzymanie drég”.

Ubytek - wykruszenie materiatu na gteboko$¢ srednio 5 cm.
Wybéj - wykruszenie materiatu na gteboko$¢ $rednio 12 cm.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w warunkach
optymalnej wilgotnosci przy odpowiednio dobranym uziarnieniu kruszywa.

Remont drogi — wykonywanie rob6t przywracajacych pierwotny stan drogi, takze przy uzyciu wyrobow
budowlanych innych niz uzyte w stanie pierwotnym.

1.5. Wymagania dotyczace robét

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢é i oznakowaé teren wykonywania robdt na drodze. Pojazd
wykonujacy prace powinien by¢ oznakowany zgodnie z przepisami zapewniajgc bezpieczenstwo ruchu
drogowego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materiatéow

Stosowane materiaty do wykonania robét nalezy stosowac zgodnie z opisem specyfikacji technicznej. Wszystkie
przyjete materiaty powinny spetnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku
braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwarni lub innym umownym warunkom.



2.2. Materialty wymagane do utwardzenia nawierzchni.
2.2.1. Gruz betonowy mieszany sortowany i frakcjonowany

Frakcije:

0-31,5mm

31,5-63mm

Nalezy stosowaé gruz betonowy mieszany sortowany, bez zanieczyszczen w postaci szkta, plastiku, metalu i
drewna.

2.2.2. Ttuczen tamany, naturalny o frakgji 0 -31,5 mm (melafir, granit)

Na kazde Zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw: atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni gruntowej profilowanej powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

o zrywarek lub ptugéw, kultywatoréw do ewentualnego spulchnienia gruntéw,
e zgarniarek lub spycharek, jesli wymagane jest wstepne wyrdwnanie profilu podtuznego,

o rowniarek lub koparek wyposazonych w tyzki o profilu trapezowym do wykonania rowdw
odwadniajacych,

e rowniarek lub szablondw do wyprofilowania przekroju poprzecznego korony drogi,

o walcdw statycznych, gtadkich lub ogumionych, ewentualnie walcéw wibracyjnych lub ptytowych
zageszczarek wibracyjnych,

e przewoznych zbiornikow na wode (drogowe, rolnicze itp.) wyposazonych w urzadzenia do
réwnomiernego i

¢ kontrolowanego rozpryskiwania wody.
e samochodu samowytadowczego
o fadowarko — spycharki

o reczny sprzet do drobnych robot naprawczych, jak topaty, oskardy, ubijarki reczne itp.
4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportowych ktore nie wptywajq
niekorzystnie na jakos¢ przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przystapi do robdt naprawczych niezwlocznie na kazdorazowe wezwanie. Uzupetnianie ubytkow
oraz rownanie drég mozna wykonywac na drogach suchych lub wilgotnych bez zastoisk wody i btota.



5.1. Przygotowanie poditoza

Przed przystapieniem do robdt nalezy uprzednio przygotowaé paliki lub szpilki Rozmieszczenie palikéw lub
szpilek powinno umozliwi¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz
co 10 metréw. Przed wykonaniem nawierzchni nalezy oczysci¢ i przygotowaé podtoze.

5.2. Profilowanie i zaggszczenie nawierzchni gruntowej

W przypadku, gdy w podiozu drogi zalegaja grunty spoiste, nalezy je spulchni¢ i rozdrobni¢ przy uzyciu zrywarki
lub sprzetu rolniczego (ptuga lub kultywatora). Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewidujg inaczej,
czynnosci profilowania mogg by¢ wykonywane fgcznie z robotami ziemnymi.

Profilowanie nawierzchni gruntowej nalezy rozpocza¢ od wyrdwnania wybojéw ziemig otrzymang ze $cigcia
wygorowan, powstatych z materiatu wyniesionego z wybojow przez kota pojazdéw w czasie suchej pogody oraz z
nierownomiernego zageszczenia jezdni z jednoczesnym przesunigciem gruntu uzyskanego z wyciecia rowdw, na
korone drogi. Przesuniety urobek rozscieta sie i wstepnie wyréwnuje w profilu podiuznym i przekroju
poprzecznym przy uzyciu rowniarki. Ostateczne wyréwnanie korony drogi z nadaniem wymaganych spadkow
podtuznych i poprzecznych nalezy wykona¢ kolejnym przejsciem rowniarki lub przy uzyciu szablonu.

Przy profilowaniu nawierzchni gruntowej réwniarkami zaleca sie, aby dtugo$¢ jednorazowo profilowanego odcinka
wynosita co najmniej 250 m i byta tak dobrana, aby:

¢ profilowanie zostato zakorczone w ciggu jednego dnia roboczego,
e na koncach odcinka byta mozliwo$¢ zawracania maszyn (np. zjazdy na drogi boczne).

Po wyréwnaniu i sprofilowaniu droge gruntowg nalezy zagescié. Liczbe przejs¢ sprzetu zageszczajacego
potrzebng do wymaganego zageszczenia gruntu nalezy ustali¢ doSwiadczalnie, np. na odcinku prébnym.

Wyréwnang i wyprofilowang nawierzchnie gruntowg zageszcza sig przy wilgotnosci optymalnej. Jezeli wilgotnosé
gruntu jest nizsza od wilgotno$ci optymalnej o wiecej niz 20 % jej warto$ci, to wilgotno$¢ gruntu nalezy zwiekszyé
przez zwilzenie woda.

Zageszczenie wyprofilowanej nawierzchni gruntowej o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi
drogi i stopniowo przesuwa¢ pasami podtuznymi czeSciowo naktadajacymi sie w kierunku jej osi. Zageszczenie
drogi gruntowej o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaC pasami
podtuznymi, czeSciowo nakfadajacymi sie, w kierunku gornej krawedzi. Zageszczenie nalezy uzna¢ za
dostateczne, gdy nie wystepuijq Slady po przejezdzie sprzetu zageszczajacego.

5.3. Nawierzchnia ttuczniowa

Nawierzchnia ttuczniowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajacym nie przenikanie drobnych czastek
gruntu do warstwy nawierzchni oraz dobrg przyczepnos¢ do nawierzchni. Grubo$é¢ roziozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnieto grubos¢ projektowang bez
zwiekszania wysokosci konstrukcji. W czasie zageszczania walcem gtadkim, zageszczenie mozna uwazaé za
zakonczone, jesli nie pojawig sie slady po walcu i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed watem zageszczenie
nalezy przeprowadza¢ wedtug zasad podanych dla walcéw gtadkich, lecz bez skrapiania kruszywa woda.
Grubo$¢ warstwy Wykonawca powinien ustali¢ z inspektorem nadzoru lub upowaznionym pracownikiem
Zamawiajacego przed przystapieniem do realizacji danego fragmentu drogi.

Dopuszczalne odchytki od ustalonej grubosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 10%.
5.4. Utrzymanie nawierzchni gruntowej

Nawierzchnia gruntowa po oddaniu do eksploatacji wymaga systematycznych zabiegdw pielegnacyjnych.
Powstajace koleiny, zagtebienia i wyboje usuwa sie najlepiej przy uzyciu réwniarki. Nawierzchnie nalezy
wyréwnywac po deszczu, gdy grunt jest wilgotny i lemiesz rowniarki tatwo $cina wybrzuszenia i wyréwnuje



wgtebienia. Jezeli powstate uszkodzenia sg znaczne, nalezy usunac je przez wykonanie remontu nawierzchni.
Remont polega na wypetnieniu wybojow lub kolein $wiezym gruntem o wiasciwo$ciach zblizonych do gruntu w
nawierzchni, wyprofilowaniu za pomoca réwniarek i zageszczeniu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni
6.1.1. Rownos¢ nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04. Nieréwnosci
nawierzchni gruntowej nie powinny przekracza¢ 15 mm.

6.1.2. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ przy uzyciu 4-metrowej taty i poziomicy. Odchylenia spadkow
poprzecznych nawierzchni na prostych i tukach nie powinny by¢ wieksze niz 0,5 % od spadkdw projektowanych.

6.1.3. Rzedne wysokosciowe

Odchylenie rzednych wysokosciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz +1
cmi-3cm.

6.1.4. Uksztaltowanie osi nawierzchni

0$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm.
6.1.5. Szerokos¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznic sig od szerokoSci projektowanej o wigcej niz + 10 cm i -5 cm.
6.2. Badania i pomiary

Wykonawca powinien sprawdza¢ wszystkie cechy geometryczne wymienione w pkt 6.1 z czestotliwoscig podang,
w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni gruntowe;j

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 | Réwnos¢ podiuzna co 20 m fatg na kazdym pasie ruchu

2 | Roéwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

3 | Spadki poprzeczne®) 10 razy na 1 km

4 | Rzedne wysokosciowe co 100 m

5 | Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m

6 | Szeroko$¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Zageszczenie profilowanej drogi gruntowej nalezy sprawdza¢ wykonujac oznaczenie wskaznika zageszczenia
gruntu zgodnie z BN-77/8931-12 [18]. Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadzi¢ na podstawie oceny
wizualnej oraz pomiaréw wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i poréwnaniu zgodnosci wykonanych
elementéw odwodnienia z dokumentacjg projektowa. Odchylenia od dokumentacji projektowej nie powinny
przekracza¢ nizej podanych wartosci dopuszczalnych:

o gleboko$¢ rowdw - 5 cm,

o szeroko$¢ dna rowdw trapezowych - 5 cm,



e pochylenie skarp - 10 % wartoSci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Pochylenie niwelety dna rowéw nalezy sprawdza¢ co 100 m. Odchylenie spadkéw od spadkéw projektowanych
nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 %.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na wtasciwe spadki dna rowow, ktore powinny by¢ zgodne z projektowanymi
kierunkami odprowadzenia wéd.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni gruntowej

Wszystkie powierzchnie nawierzchni  gruntowej profilowanej wykazujagce wigksze odchylenia cech
geometrycznych od okre$lonych w pkt 6.2 powinny byé poprawione przez spulchnienie, wyréwnanie i powtorne
zageszczenie, w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

Wszystkie elementy odwodnienia wykazujace wieksze odchylenia od okre$lonych w pkt 6.2 powinny by¢
poprawione do wymaganych wymiaréw i pochylen.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po ich wykonaniu nastgpi ponowny pomiar i ocena na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) nawierzchni gruntowe.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie badania i
pomiary z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni gruntowej obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robot,
e spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie,
e naprawa nawierzchni przy uzycia kruszywa

e przeprowadzenie pomiaréw i badarh wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowg
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7. BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tatg
9. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu



