KOSZTORYS INWESTORSKI 054-00-001

CPV

Budowa:

Obie

kt:

Rodzaj robét:
Lokalizacja:
Zamawiajacy:

Poziomy cen:
Poziom cen robot:
Poziom cen robocizny:

Stawka robocizny kalkulacyjnej:

Poziom cen materiatow
Poziom cen sprzetu:
Narzuty kosztéw posrednich od R+S: ...
Zysk od R+S+Ko:
Podatek VAT:

Warto$¢ robét netto:

Remonty czastkowe nawierzchni drog gruntowych kruszywem w granicach administracyjnych gminy

Murowana Goélina w przeliczeniu na 1 jednostke powierzchni lub dtugosci
Gmina Murowana Goslina

Remontowe

gmina Murowana Goélina

Gmina Murowana Goslina

62-095 Murowana Goslina, Plac Powstarcow

Wielkopolskich 9 ; Murowana Goslina

Stownie:
Warto$¢ robét brutto:
Stownie:

Kosztorys sporzadzit:
Data opracowania:

Dz NAZWA DZIALU ROBOC | MATERIAL [ K.ZAKUPU | SPRZET |K.OGOLNE| ZYSK OGOLEM

Za pomoca gruzu ceglano-betonowego w przeliczeniu na 1
tong wbudowanego materiatu

N

N

Za pomocg kruszywa tamanego w przeliczeniu na 1 tong
wbudowanego materiatu

w

Za pomocg destruktu asfaltowego (pofrez) w przeliczeniu na 1
tone wbudowanego materiatu

S

Wykonanie rowow odwadniajacych

OGOLEM NETTO: ...........
Podatek VAT23%: ...........
OGOLEM Z PODATKIEM VAT: ...........
DZ | POZ KNR SYMBOL i NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ JEDN ILOSC CENA | WARTOSC
1| 10| 231-14-01-04-00 [Naprawa drogi gruntowej gruzem ceglano-betonowym - pa m3 0,501
1| 20| 231-14-01-06-00 | Mechaniczne profilowanie drogi gruntowej m2 25
1| 30| 231-14-01-07-00 |[Mechaniczne zaggszczanie drogi gruntowej m2 25
1| 40| 231-01-05-01-00 |Podsypka z piasku zageszczana recznie grub 3 cm m2 25
1| 50| 231-15-10-05-00 |Transport kruszywa ceglano-betonowego ciggnikiem na odlegto$¢ 0,5 km Mg 1
zatadunek mechaniczny

1| 60| 231-15-11-02-00 |Dopfata za transport kruszywa ciagnikiem na odlegto$¢ ponad 0,5 km (do 12 Mg 1
km)

1 Za pomoca gruzu ceglano-betonowego w przeliczeniu na 1 tong wbudowanego materiatu




2| 10| 231-14-01-04-00 |Naprawa drogi gruntowej za pomoca kruszywa famanego - pa m3 0,501

2| 20| 231-14-01-06-00 |Mechaniczne profilowanie drogi gruntowej m2 25

2| 30| 231-14-01-07-00 |Mechaniczne zageszczanie drogi gruntowej m2 25

2| 40| 231-15-10-05-00 | Transport kruszywa tamanego ciggnikiem na odlegto$¢ 0,5 km zatadunek Mg 1
mechaniczny

2| 50| 231-15-11-02-00 |Doptata za transport kruszywa ciggnikiem na odlegto$¢ ponad 0,5 km (do 12 Mg 1
km)

2 Za pomoca kruszywa tamanego w przeliczeniu na 1 tong wbudowanego materiatu

3| 10| 231-14-01-04-00 Naprawa drogi gruntowej zg pomocg destruktu asfaltowego (pofrez)- pa m3 0,501

3| 20| 231-14-01-06-00 |Mechaniczne profilowanie drogi gruntowej m2 25

3| 30| 231-14-01-07-00 |Mechaniczne zageszczanie drogi gruntowej m2 25

3| 40| 231-15-10-05-00 |Transport destruktu asfaltowego (pofrez)ciggnikiem na odlegtos¢ 0,5 km Mg 1
zatadunek mechaniczny

3| 50| 231-15-11-02-00 |Doptata za transport destruktu asfaltowego (pofrez)ciggnikiein na odlegtos¢ Mg 1
ponad 0,5 km (do 12 km)

3 Za pomoca destruktu asfaltowego (pofrez) w przeliczeniu na 1 tong wbudowanego materiatu

4| 10| 201-02-23-01-00 | Wykopy rowdw i kanatéw melioracyjnych do 1,5 m3 objetoéci na 1 m rowu m3 1
koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 w gruncie kat 1-2 na odkfad

4| 20| 201-04-15-02-00 |Rozplantowanie reczne 1 m3 ziemi lezgcej na 1 m wykopu w gruncie kat 3 m3 1

4 Wykonanie rowéw odwadniajacych

KOSZT OGOLEM
LP SYMBOL NAZWA JEDN ILOSC CENA | WARTOSC

1 999 Robotnik budowlany r-godz 4,34

1 ROBOCIZNA RAZEM:

1 1600602 Kliniec kamienny sortowany 0/31,5 Mg 0,50

2 1600602 Pofrez Mg 0,50

3 1601299 Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,09

4 1602199 Kruszywo ceglano-betonowe m3 0,52

5 3930000 Woda przemystowa m3 0,16

2 MATERIALY

1 11161 Koparka gasienicowa 0,25 m3 m-godz 0,08

2 11412 tadowarka kotowa 1,25 m3 m-godz 0,06

3 11612 Réwniarka samojezdna 100 kM m-godz 0,02

4 12111 Walec statyczny samojezdny 6 Mg m-godz 0,06

5 39116 Ciagnik kotowy 50 kM m-godz 2,09

6 39641 Przyczepa wywrotka do ciggnika 5 Mg m-godz 2,09

3

SPRZET




KOSZTORYS INWESTORSKI 054-00-004

CPV

Budowa: Naprawa drég gruntowych przez profilowanie i watowanie w granicach administracyjnych gminy
Murowana Goélina w przeliczeniu na 100 m2

Obiekt: Gmina Murowana Goslina

Rodzaj robét: Remontowe

Lokalizacja: gmina Murowana Goélina

Zamawiajacy: Gmina Murowana Goslina
62-095 Murowana Goslina, Plac Powstarcow
Wielkopolskich 9 ; Murowana Goslina

Poziomy cen:

Poziom cen robot:
Poziom cen robocizny:

Stawka robocizny kalkulacyjnej:

Poziom cen materiatow
Poziom cen sprzetu:
Narzuty kosztéw posrednich od R+S: ...
Zysk od R+S+Ko:
Podatek VAT:

Warto$¢ robét netto:

Stownie:
Warto$¢ robét brutto:
Stownie:

Kosztorys sporzadzit:
Data opracowania:

Dz NAZWA DZIALU ROBOC | MATERIAL | KZAKUPU| SPRZET |K.OGOLNE| ZYSK OGOLEM
Naprawa drog gruntowych

N

N

Utozenie plyt drogowych (z zakupem ptyt drogowych nowych)

w

Przetozenie plyt drogowych (plyty drogowe z odzysku)

OGOLEM NETTO: ...........
Podatek VAT23%: ...........
OGOLEM Z PODATKIEM VAT: ...........
Dz | POZ KNR SYMBOL i NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ JEDN ILOSC CENA | WARTOSC
1| 10| 231-14-01-06-00 |Naprawa drég gruntowych - Mechaniczne profilowanie drogi gruntowej wsp. m2 100
RMS 0,17
1| 20| 231-14-01-07-00 |Napraw drdg gruntowych - Mechaniczne zageszczanie drogi gruntowej wsp. m2 100
RMS 0,17
1 Naprawa drég gruntowych
2| 10| 225-04-08-01-00 | Wykonanie koryta pod nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych m2 1
2| 20| 225-04-08-02-00 |Podsypka piaskowa pod nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych m2 1
2| 30| 225-04-08-03-00 |Nawierzchnie z piyt zelbetowych petnych pow. do 3 m2 m2 1
2 Utozenie ptyt drogowych (z zakupem plyt drogowych nowych)
3| 10| 225-04-08-01-00 |Wykonanie koryta pod nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych m2 1
3| 20| 225-04-08-02-00 |Podsypka piaskowa pod nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych m2 1
3| 30| 225-04-08-03-00 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych pow. do 3 m2 m2 1
3 Utozenie ptyt drogowych (z zakupem plyt drogowych z odzysku)




4| 10| 225-04-08-05-00 |Rozbiorka nawierzchni z plyt zelbetowych petnych pow. do 3 m2 m2 1
4| 20| 231-01-05-03-00 | Podsypka z piasku zageszczana mechanicznie grub. 3 cm m2 1
4| 30| 225-04-08-03-00 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych pow. do 3 m2 m2 1
4 Przetozenie ptyt drogowych (plyty drogowe z odzysku)
KOSZT OGOLEM
LP SYMBOL NAZWA JEDN ILo$¢ CENA | WARTOSC
1 999 Robotnik budowlany r-godz 0,94
1 ROBOCIZNA RAZEM:
1 1601299 Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,17
2 2010799 Ptyty drogowe Zelbetowe petne m2 0,97
3 3930000 Woda przemystowa m3 0,02
2 MATERIALY
1 11334 Spycharka gasienicowa 100 kM m-godz 0,01
2 11612 Réwniarka samojezdna 100 kM m-godz 0,04
3 12111 Walec statyczny samojezdny 6 Mg m-godz 0,14
4 31114 Zuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,12
3 SPRZET




KOSZTORYS INWESTORSKI 054-00-006

CPV

Budowa: Remonty nawierzchni z brukowca w przeliczeniu na
jednostke powierzchni lub dtugosci

Obiekt: Gmina Murowana Goslina

Rodzaj robét: Remontowe

Lokalizacja: gmina Murowana Goélina

Zamawiajacy: Gmina Murowana Goslina

62-095 Murowana Goslina, Plac Powstancow
Wielkopolskich 9 ; Murowana Goslina

Poziomy cen:
Poziomcenrobot: L
Poziom cenrobocizny: L
Stawka robocizny kalkulacyjnej: ...
Poziom cen materiatow
Poziom cen sprzetu:

Narzuty kosztéw posrednich od R+S: ...
Zysk od R+S+Ko:
Podatek VAT:

Wartos¢ robét netto:
Stownie:
Warto$¢ robét brutto:
Stownie:

Kosztorys sporzadzit:
Data opracowania:

Dz NAZWA DZIAtU ROBOC | MATERIAL [ KZAKUPU| SPRZET [K.OGOLNE| ZYSK OGOLEM
Remont nawierzchni z kamienia polnego (na 1 m2)

N

OGOLEM NETTO: ...........
Podatek VAT23%: ...........
OGOLEM Z PODATKIEM VAT: ...........
DZ | POZ KNR SYMBOL i NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ JEDN ILOSC CENA | WARTOSC
1| 10| 231-08-04-08-00 [Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca wys 16-20 cm m2 1
1| 20| 231-01-03-04-00 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza kat I-IV m2 1
1| 30| 231-01-07-01-00 |Wyréwnanie podbudowy tluczniem, zageszczanie mechaniczne grub. do m3 1
10 cm (0,9 T/m2)

1| 40| 231-03-02-05-00 |Nawierzchnia z kamienia polnego nieregulamego (z odzysku) na podsypce m2 1
cemenlowo - piaskowej (kamienie min. potowa osadzona w podsypce) - pa

1 Naprawa drég gruntowych




