REMONT WRAZ Z PRZEBUDCWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W UCHOROWIE dz. nr 61/1, obreb Uchorowo, gmina Murowana Goslina

ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT REMONTU | PRZEBUDOWY BUDYNKU KOMUNALNEGO W
UCHOROWIE DZIAtKA NR 61/1

A. OPIS TECHNICZNY

1. Czesc | - architektura

2. Czed€ Il - konstrukcja

B. RYSUNKI

Rys. nr 1 —Plan zagospodarowania dziatki - skala 1:500
Rys. nr 2 | — Rzut piwnic — skala 1:100

Rys. nr 3 |- Rzut parteru — skala 1:100

Rys. nr 4 |- Rzut poddasza- skala 1:100

Rys. nr 5 |- Rzut dachu — skala 1:100

Rys. nr 6 |- Przekroj A-A — skala 1: 100

Rys. nr 7 |-Elewacje — skala 1:100

Rys. nr 1A — Rzut parteru- projektowane zmiany — skala 1:100
Rys. nr 2A — Elewacje — prace renowacyjne — skala 1:100
Rys. nr 3A — Elewacje — prace renowacyjne — skala 1:100
Rys. nr 1K — Rzut konstrukcji stropu — skala 1:50

Rys. nr 2K- Rzut konstrukcji dachu — skala 1:50

Rys. nr 3K — Wierice stropowe — skala 1:20

Rys. nr 4K —Poz. 7, 8, 10.1, 10.2 — skala 1:20

C. Zataczniki

1. Oswiadczenie projektanta

2. Zaswiadczenia o uprawnieniach do wykonywania zawodu oraz przynaleznosci do izby
zawodowej

3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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CZESC | - ARCHITEKTURA

1. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotowa inwestycja polega na wykonaniu robét remontowych i przebudowy w budynku
komunalnym zlokalizowanym w Uchorowie na dziatce nr 61/1.

1.2. Stan istniejacy

Budynek zlokalizowany na dziatce nr 61/1 w Uchorowie przy drodze gminnej nr 84 obr.
Uchorowo.

Dziatka zabudowana w czesci PD/W. Teren ogrodzony wzdtuz granic uzbrojony w media:
woda, prad, kanalizacja. Budynek wymaga wykonania prac remontowych w obrebie potaci
dachowej wraz z wymiang stropu poddasza i wewnetrznej klatki schodowej, przebudowa
wezfa sanitarnego przy swietlicy oraz wykonania prac remontowych wewnatrz budynki
(wymiana sufitéw podwieszanych, tynkéw, malowanie)i renowacyjnych elewacji
zewnetrznych w tym wymiana istniejgcych okien na nowe z zachowaniem istniejgcych
podziatow.

Do budynku doprowadzone sg urzgdzenia infrastruktury techniczne;j:
— przytgcze elektroenergetyczne.

- przytacze wodne

- przytacze kanalizacyjne

1.3. Projektowane prace remontowe

Planowana inwestycja zaktada remont potaci dachowej - pokrycia oraz konstrukcji. Wymiane
stropu drewnianego na nowy gestozebrowy, wymiane nadprozy, przebudowe wewnatrz
budynku — wykonanie nowej klatki schodowej, zamurowanie dwdéch otworéw drzwiowych,
wykonanie nowych otworéw drzwiowych. Przebudowa wezta sanitarnego przy swietlicy,
renowacje elewacji .

W niniejszym projekcie nie przewiduje sie zmian w zagospodarowaniu terenu.

1.4. informacje wg par. 8 p2 ust.5 — 8 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z 21.06.2013r.w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego:

Ust. 5 — dane informacje czy dziatka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt budowlany
sg wpisane do rejestru zabytkow: budynek stojacy na dziatce 61/6 w Uchorowie jest odjety
ochrona konserwatorska i wpisany do rejestru zabytkéw nr 92/Wlkp./A z dnia
06.02.2016r. pod nazwg: Budynek szkoly wraz z gruntem pod budynkiem w miejscowosci
Uchorowo
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Ust.6 — dane okreslajagce wptyw eksploatacji gorniczych na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego — nie dotyczy dziatki nr 61/1 w
Uchorowie.

Ust.7 — informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi — obiekt nie powoduje i nie bedzie
powodowal w/w zagroien.

Ust. 8 — inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopni skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych — nie dotyczy obiektu objetego opracowaniem.

2. OPIS TECHNICZNY
2.1.Branzaa/b

2.1.1. Podstawa opracowania
- program uzytkowy uzgodniony z Inwestorem
- normyinormatywy techniczne
- uzgodnienia konstrukcyjno — materiatowe z Inwestorem

2.1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiot inwestycji Remonti przebudowa budynku komunalnego w Uchorowie
Studium opracowania projekt prac remontowych

Inwestor Gmina Murowana Goélina

Pl. Powstancow Wikp. 9
62-095 Murowana Goélina

Autor projektu: inz. Lech Janyga

Sprawdzajgcy: inz, Stefan Tomkowiak
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2.1.3. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac remontowych
potozonym w Uchorowie dz. Nr 61/1 wraz z przebudowa.

w budynku komunalnym

2.1.4. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt prac remontowych.

opracowanie  obejmuje  rozwigzania  architektoniczno -
konstrukcyjne i materiatowe budynku komunalnego

Rozwigzania techniczne

opracowanie zawiera czes¢ opisowq i graficzng obejmujgcg rzuty,
przekroje pionowe, elewacje i rysunki konstrukcyjne

Opracowanie
projektowe

2.1.5. Dane ogolne:

A. Poziomy
a.) poziom parteru bez zmian
b.) poziom gruntu bez zmian

B. Program uzytkowy:

Wykaz pomieszczen: piwnica — bez zmian

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr pom. | Rodzaj pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa Kubatura
1 Piwnica 1 6,18 m2 11,74m3
2 Piwnica 2 14,06 m2 28,12m3
Razem 20,24 m2 39,86 m3
Wykaz pomieszczen: parter — przed zmianami
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr pom. | Rodzaj pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa Kubatura
Swietlica 108,25 m2 329,35m2
1 Korytarz 1 11,15m2 33,45m3
2 Swietlica 83,12m2 253,56m3
3 Toalety 6,12m?2 18,05m3
4 Korytarz 2 7,86m2 24,29m3
Mieszkanie nr 1 56,50m2 114,89m3
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5 Kuchnia 10,24m2 26,32m3
6 tazienka 5,53m2 14,76m3
7 Pokoj 1 16,21m2 41,66m3
8 Pokdj 2 12,22m2 31,15m3
9 Pokdj 3 13,72 m2 35,26m3
Mieszkanie nr 2 54,10m2 139,04m3
10 Kuchnia 10,24m2 26,32m3
11 fazienka 572m2 14,70m3
12 Pokoj 1 26,79 m2 68,85m3
13 Pokdj 2 11,35 m2 29,17m3
Razem 218,85m2 583,28m3
0414 Korytarz 3 6,64m2 21,18m3
15 Klatka schodowa boczna 7,13m2 21,75m3
Razem 232,62 m2 626,21 m3
Wykaz pomieszczen: poddasze — przed zmianami
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr pom. | Rodzaj pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa Kubatura
1 Klatka schodowa 8,03m2 33,45m3
2 Kuchnia 7,50m2 253,56m3
3 tazienka 4,66m?2 18,05m3
4 schowek 2,53m2 24,29m3
5 Pokaj 1 24,62m2 26,32m3
6 Pokdj 2 13,64m2 14,76m3
Mieszkanie nr 3 77,19m2 198,37m3
; | Poddasze nieuzytkowe 130,46m2 288,21m3
Razem 207,65m2 486,58m3
Wykaz pomieszczen: parter — po przebudowie

| ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr pom. J Rodzaj pomieszczenia Powierzchnia uiytkowa Kubatura
Swietlica 108,25 m2 329,35m2
1 Korytarz 1 11,15m2 33,45m3
2 Swietlica 83,12m2 253,56m3
3 Toalety 17,49m2 52,47m3
4 Korytarz 2 7,86m2 24,29m3
5 Pokaj 2 12,22m?2 31,15m3
6 Pokoj 3 13,72 m2 35,26m3
Mieszkanie nr 1 56,50m2 114,89m3
7 Kuchnia 10,24m2 26,32m3
8 fazienka 5,53m2 14,76m3
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9 | Pokéj 1 16,21m2 41,66m3
Mieszkanie nr 2 54,10m2 139,04m3
10 Kuchnia 10,24m?2 26,32m3
11 lazienka 5,72 m2 14,70m3
12 Pokoj 1 26,79 m2 68,85m3
Razem 218,85m2 583,28m3
13 Korytarz 3 6,64m2 21,18m3
14 Klatka schodowa boczna 7,13m?2 21,75m3
Razem 232,62 m2 626,21 m3

Wykaz pomieszczeni: poddasze — po przebudowie — bez zmian

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr pom. | Rodzaj pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa Kubatura
1 Klatka schodowa 8,03m2 33,45m3
2 Kuchnia 7,50m2 253,56m3
3 tazienka 4,66m2 18,05m3
4 schowek 2,53m2 24,29m3
5 Pokdj 1 24,62m?2 26,32m3
6 Pokdj 2 13,64m2 14,76m3
Mieszkanie nr 3 — do odtworzenia 77,19m2 198,37m3
7 | Poddasze nieuzytkowe 130,46m2 288,21m3
Razem 207,65m2 486,58m3

Budynek zliczenie powierzchni i kubatur:

Powierzchnia zabudowy 293,35m2
Powierzchnia uzytkowa 440,27 m2
Kubatura 998,56m3
Kat nachylenia dachu 45,00°
Maksymalna wysokos¢ budynku 9,20m

Powierzchnie liczone z Polskg Normga PN-ISO 9836:1997

2.2. OPIS PRAC REMONTOWYCH

1. Zakres prac obejmuje remont i przebudowe budynku komunalnego Uchorowo 22. —
Etap |

a) Roboty rozbiérkowe:
e Rozebranie istniejgcego pokrycia dachowego 1z ptyt azbestowo-
cementowych falistych.
e Rozebranie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
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Rozebranie wiezby dachowej

Rozebranie $cian szczytowych w czeéci dobudowane;j

Rozebranie drewnianej podfogi poddasza wraz zasypka stropowa
Rozebranie drewnianych belek stropowych

Rozebranie sufitéw podwieszanych

Rozebranie kominow z cegly

Rozebranie scian mieszkania na poddaszu

Rozebranie schodéw drewnianych

Rozebranie podsadzek

Odbicie tynkow

b) Roboty nowe —dach i strop

Wykonanie nowej wiezby dachowe;j

Wykonanie deskowania potacig dachowej wraz z zabezpieczeniem dachu
papa termozgrzewalng

Wykonanie nowych komindw z cegty petnej

Wykonanie instalacji odgromowej

Wykonanie nowych szczytéw wraz z montaiem stolarki okiennej i
odtworzeniem wykoriczenia szczytéw boazerig drewniana

Wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy powlekanej

Montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy powlekanej

Wykonanie wiericy na $cianach noénych

Wykonanie stropu gestozebrowego typu TERIVA

Wykonanie schodéw zelbetowych zgodnie z projektem

¢) Roboty w pomieszczeniach $wietlicy i przynaleznych

Przebudowa sanitariatow

Renowacji drzwi wewnetrznych — 2szt

Wykonanie nowych tynkéw na écianach

Wykonanie dwdch otworéw drzwiowych wraz z montaiem ogcieznic i
drzwi

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowe] <cian fundamentowych w
pomieszczeniach Swietlicy

Wykonanie posadzek

d) Instalacja elektryczna — Wymiana istniejacej instalacji elektrycznej w zakresie
objetym Etapem |

e) Wentylacja - Budynek wentylowany bedzie grawitacyjnie zgodnie z projektem
branzy architektury i konstrukcji;

f) Ogrzewanie — kociot gazowy zasilany z butli gazowej na gaz ptynny dla Etapu I.
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g) Instalacja wodociggowa - zasilana z istniejgcego przytacza wodociggowego. Ciepta
woda na potrzeby punktow czerpalnych przygotowywana bedzie w kotle
gazowym dwufunkcyjnym.

h) Instalacja sanitarna - Scieki sanitarne z budynku odprowadzone do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej

2. Zakres prac obejmuje remont i przebudowe budynku komunalnego Uchorowo 22. -

Etap Il --- roboty remontowe i renowacyjne w pomieszczeniach mieszkalnych na
parterze

a) Roboty rozbiérkowe:
e Rozebranie podsadzek
e Odbicie tynkow
b) Roboty w pomieszczeniach mieszkalnych przynaleznych
e Renowacji drzwi wewnetrznych — 2szt (drzwi wejsciowe do mieszkan)
* Wykonanie nowych tynkéw na scianach i malowanie
e  Wymiana pozostatych drzwi miedzy pomieszczeniami
e Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych w
pomieszczeniach mieszkalnych
¢ Wykonanie posadzek

c) Instalacja elektryczna — Wymiana istniejgcej instalacji elektrycznej w zakresie
objetym Etapem |

d) Wentylacja - Budynek wentylowany bedzie grawitacyjnie zgodnie z
projektem branzy architektury i konstrukcji;

e) Ogrzewanie — indywidualne kotty gazowe zasilane z butli gazowej na gaz
ptynny.

f) Instalacja wodociggowa - zasilana z istniejgcego przytacza wodociggowego.

Ciepta woda na potrzeby punktéw czerpalnych przygotowywana bedzie w
kotle gazowym dwufunkcyjnym.

g) Instalacja sanitarna - Scieki sanitarne z budynku odprowadzone do istniejacej
kanalizacji sanitarnej

h) Zakres prac obejmuje remont i przebudowe budynku komunalnego Uchorowo 22. —

Etap lll --- roboty remontowe i renowacyjne elewacji

Renowacja scian zewnetrznych — czyszczenie i uzupetnienie ubytkdw scian ceglanych,
wymiana cegiet uszkodzonych, naprawa i uzupetnienie spoinowania, gruntowanie i
zabezpieczenie elewacji licowych.
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Ponizej podano przyktadowy zestaw preparatéw do renowacji elewacji z cegty licowej
Mozna uzyc innych preparatow, stosujgc analogiczng technologie renowacji sciany:

]

Usunigcie wtdrnych uzupetnien cementowych i ceglanych oraz elementéw
metalowych usunigcie istniejgcych zabrudzer atmosferycznych tj. substancji
smolistych, pytéw itp. Zabieg ten proponuje sie wykona¢ metoda hydrodynamiczng
poprzez ostrozne oczyszczenie powierzchni cegiet wodg pod cignieniem, a lokalnie,
metodg chemiczna.

Dezynfekcja pofaci, gdzie stwierdzono wazrost mikroorganizméw ( do 30
%powierzchni)np. preparatem STO Prim Fungal

wzmocnienie strukturalne czedci powierzchni np. przy uzyciu mieszanki preparatu
StoPrim Grundex i rozpuszczalnika Sto Prim Diwers lub preparatem Funcosil
Steinfestiger 300

Usunigcie spoinowania watku ceglanego na elewacji w iloici do 30% powierzchni
(wszczegdlnosci partie cokotowe i partie wyzszej czesci )Ze wzgledu na istniejgca cegte
licowq zabieg usuwania spoin nalezy prowadzi¢ bardzo ostroznie, aby nie uszkodzié
krawedzi cegiet.

Uzupetnienie wiekszych ubytkow cegiet: fragmenty uszkodzonej lub peknietej elewacji
(istniejace wybicia otworéw dla mocowanych znakéw drogowych, uszkodzenia
mechaniczne naroznikdw, ew. uszkodzenia powstate podczas wykonywania robdt)
nalezy przemurowad w miare mozliwosci cegty z rozbiérki lub odpowiednio dobrang
cegta klinkierowg o podobnej kolorystyce i wymiarach stosujgc zaprawe do murowania
klinkieru bez dodatku wapna najlepiej na bazie Trasu.

Uzupetnienie mniejszych ubytkow cegiet: uzycie zaprawy imitujgcej ceramike
(barwionej w masie w kolorze istn. cegly) na bazie spoiw mineralnych np. STO Deco
Reno

Uzupetnienie gigbokich i ptytkich ubytkéw zaprawy murarskiej zaprawg na bazie
spoiwa wapienno trassowego np. Sto Trass Fuge lub Funcosil Restauriermortel firmy
Remmersm(Glebsze ubytki nalezy uzupetnia¢ najpierw gruboziarnista zaprawa
podktadowq - FuncosilmGrundiermortel ) Kity wykonane z tej zaprawy nalezy zaktadac
wielowarstwowo.

Zatozone zaprawy oraz istniejace przebarwienia na powierzchniach ceramicznych
nalezy scali¢ kolorystycznie do istniejacej naturalnej kolorystyki spoin i cegty, uzywajac
pigmentow mineralnych na spoiwie

Hydrofobizacja i uszczelnienie sko$nych ptaszczyzn (odsadzki cokotu, parapety ceglane)
przy uzyciu mieszanki preparatu Sto Hydro fobirung lub Funcosil SNL Remmers.

W miejscach spekari na elewacji wykonac¢ wzmocnienie muréw przez osadzenie pretow
ze stali austenicznej HeliBAR. Oczysci¢ spoiny poziom, przesmarowad zaprawg
cementowq z tego samego systemu co prety i umiescic¢ prety spiralne fi 6 HeliBar.
Nastgpnie w spoiny z pretami wcisng¢ zaprawe j.w. zamykajac szczelnie prety w
spoinach i wypetniajgc catg spoine zaprawa.

10
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Wymiana stolarki okienne

Istniejgce okna drewniane z uwagi na zty stan techniczny zaleca sie wymienic¢ na nowe z PCV z
zachowaniem historycznego uktadu i ksztaftu. W chwilo=i obecnej okna sg w kolorze biatym
przez przystgpieniem do wymiany okien nalezy wykona¢ odkrywki majgce na celu ustalenie
pierwotnego koloru stolarki okiennej.

Izolacja $cian fundamentowych

Sciany fundamentowe wykonane z kamienia i cegly. Po odkopaniu $cian fundamentowych
uzupetnic¢ ubytki w spoinowaniu muru kamiennego i ceglanego. Po wyschnieciu scian wykona¢
na $cianach z cegly obrzutke cementowa z dodatkiem tykéw trasowych oraz wykonad izolacje
z dysperbitu przez 2-krotne smarowanie. Po wyschnieciu mas izolacyjnych (5h) mozna
wykonac obsypanie $cian budynku ziemia z wykopu lub piaskiem.

2.3. Wyposazenie obiektu w media - istniejace
Budynek wyposazony jest w:
instalacje elektryczng

1

instalacje wod-kan
instalacje CO
kottownie na paliwo state.

L

2.4. Projektowanie wyposazenie budynku w media

Po przeprowadzeniu remontu wraz z przebudowa w budynku zostang wymienione:

- instalacja elektryczna

- instalacja wod-kan

- instalacja CO

- instalacja gazowa — zasilana gazem z butli na gaz ptynny (wg osobnego opracowania)
- Swietlica oraz poszczegdlne mieszkania ogrzewane bedg przy pomocy indywidualnych
piecy gazowych kondensacyjnych z zamknietymi komorami spalania

Wody opadowe z pofaci dachu odprowadzone beda powierzchniowo .

11
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Analiza racjonalnosci zastosowania odnawialnych irédet energii (zgodnie z par 11.2 p.12
rozporzgdzenia MTBiGM w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego

Uzyskanie energii cieplnej remontowanego obiektu przewidziano w oparciu o kotty gazowe o
sprawnosci sredniorocznej ok. 100% (wzgledem wartosci opatowej gazu ziemnego) oraz
chwilowej sprawnosci siegajacej 109%. Dla remontowanego obiektu nie przewidziano
montazu innych alternatywnych Zrédet energii cieplnej ze wzgledu na:

Zrédto energii cieplnej Opis racjonalnodci technicznej i ekonomicznej }

Geotermia Brak mozliwosci technicznych

Energia solarna llos¢ energii stonecznej na terenie Poznania wynosi ok. 3,7 GJ/m2.
Przyjmujgc sprawnos¢ systemu solarnego (sprawnosé optyczna
kolektoréw x sprawnos¢ uktadu wykorzystania energii - energia
elektryczna potrzebna do zasilenia dodatkowych urzadzer-
automatyki i pomp) na poziomie 60% (bardzo optymistyczne
zatozenie)- mozemy uzyskac ok. 2,22 GJ/m2 absorbera kolektora
stonecznego. Koszt zakupu i montazu systemu solarnego w
przeliczeniu na 1 m2 absorbera wynosi ok. 3 tys. zt netto. Koszt
1GJ energii cieplnej wyprodukowanej z gazu ziemnego wynosi
obecnie ok. 50 zi netto. Stosujgc kolektory stoneczne uzyskujemy
zatem oszczednosc roczng na zuzyciu gazu
2,2GJ/m2x50zt/GJ=110zt/m2. Prosty czas zwrotu (SPBT- nie
uwzgledniajgcy kosztow kredytu) wynosi zatem ponad 27 lat. Przy
obecnych stopach procentowych okreslanych przez Rade Polityki
Pienieznej NPV jest zawsze < 0.

Pompy ciepta Brak mozliwosci montazu poziomego i pionowego kolektora
gruntowego. Dziatka Inwestora ma zbyt mata powierzchnie w
stosunku do wymaganej mocy cieplne;j.

Agregat kogeneracyjny | Budownictwo mieszkaniowe cechuje sie wysoka zmiennoscia
dobowg energii elektrycznej oraz sezonowa zmiennoscia rozbioru
energii cieplnej. Niezwykle wysoki koszt inwestycyjny budowy
uktadu skojarzeniowego- siega ok. 1 min zi netto za kazde 100kW
mocy elektrycznej agregatu. Agregat kogeneracyjny staje sie
inwestycjg optacalng tylko wtedy gdy zapewnimy mu mozliwoé¢
pracy ciggfej z petnym wykorzystaniem energii elektryczne;j i
cieplnej przez min 7000godz/rok. Warunek ten jest do spetnienia

jedynie w zastosowaniach przemystowych.
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INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji

W chwili obecnej jak i po zrealizowaniu projektowanego zamierzenia budowlanego nie
wystapig zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowana inwestycja nie spowoduje zwiekszenia zapotrzebowania na wode i ilosci
odpaddéw gospodarczych oraz sposobu odprowadzenia Sciekdow, emisji zanieczyszczen
gazowych.

Nie przewiduje sie ponadnormatywnej emisji hatasu, wibracji, promieniowania, w
szczegblnosci jonizujgcego, zaktocen elektromagnetycznych i innych.

Projektowane pomieszczenia nie sg zagrozone wybuchem

Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly (formy), ktére dotyczy
przestaniania i zacieniania.

Po przeprowadzeniu analizy dotyczgcej przestaniania na podstawie §13.1 rozporzadzenia
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
oraz analizy dotyczacej zacienienia zgodnie z §60 WT stwierdzono, ze w zakresie
istniejgcego zainwestowania dziatki nr 61/1 nie nastepuje zmiana warunkdw uzytkowania
moggca w sposdb znaczacy zmieni¢ istniejgcy standard uzytkowania (w okresie
przeprowadzania analizy). Usytuowanie projektowanego budynku w nie spowoduje
ograniczenia uzyskania wskaznika intensywnosci zabudowy i funkcji zabudowy sgsiednich
dziatek okreslonej w MPZP.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych §18 i 19 WT — Zaprojektowane miejsca
postojowe zlokalizowane sg zgodnie WT i zlokalizowane w garazu dwustanowiskowym
Miejsce gromadzenia odpadéw statych §23.1 WT — istniejace miejsce do gromadzenia
odpadow statych zlokalizowane jest ponad 3,0m od granic dziatek zabudowanych.

Wobec powyiszego projektowana inwestycja nie ma wpltywu na sasiednie dziatki, obszar
oddziatywania budynku nie wykracza poza teren dziatki 61/1.

13



REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W UCHOROWIE dz. nr 6141, obrgb Uchorowo, gmina Murowana Goslina

2. 4, Uwagi korcowe

a) Projektowany budynek i zatozony sposéb jego wznoszenia nie powodujg naruszenia
interesu 0s6b trzecich z punktu widzenia przepiséw prawa budowlanego pod warunkiem
wiasciwego wznoszenia obiektu. Wszelkie roboty budowlano-instalacyjne nalezy wykona¢ pod
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robét. Roboty powinny by¢
wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepiséw bezpieczerstwa i higieny
pracy.

b) Materiaty uzyte do budowy obiektu powinny posiada¢ atesty i aprobaty techniczne,
znak ,b” dopuszczajgcy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywng ocene
higieniczng wydang przez Paristwowy Zaktad Higieny.

c) Dziatka znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej

d) W chwili obecnej jak i po zrealizowaniu projektowanego zamierzenia budowlanego nie
wystapig zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi.

e) Teren nie znajduje sie w obrebie terenu gérniczego ani wptywu eksploatacji gorniczej.

f) Przedmiotowy obiekt zaliczany jest do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektdw.

Charakterystyka ekologiczna.

g) Projektowana inwestycja nie spowoduje zwiekszenia zapotrzebowania na wode, i ilosci
odpaddw gospodarczych oraz sposobu odprowadzenia sciekéw, emisji zanieczyszczen gazowych.
h) Nie przewiduje si¢ ponadnormatywnej emisji hatasu, wibracji, promieniowania, w

szczegblnosci jonizujacego, zakiécen elektromagnetycznych i innych. Nie wystepuje potencjalne
zagrozenie dla srodowiska.

i) Obszar robdt nalezy doktadnie zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nie zwigzanych z budowa.

i) Projektowane roboty wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, Normami Technicznymi i wytycznymi.

k) Ewentualne problemy, ktére wynikng w trakcie wykonywania robét beda rozwigzywane w

ramach nadzoru autorskiego.
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REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W UCHOROWIE dz. nr 61/1, obreb Uchorowo, gmina Murowana Goslina

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa dla wykonania prac remontowych w budynku
komunalnym zlokalizowanym w Uchorowie nr 22a dziatka 61/1 wraz z przebudowg zostata
wykonana zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej oraz z Rozporzadzeniem w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690).
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REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W UCHORCWIE dz. nr 61/1, obreb Uchorowo, gmina Murowana Goslina

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

A. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji obiektéw
Przedmiotem opracowania projektowego, ktérego dotyczy niniejsza informacja jest remont
wraz z przebudowa budynku komunalnego Uchorowo 22a dziatka nr 61/1, gmina Murowana
Goslina

B. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

Przed przystagpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy przygotowa¢ dziatke do ich
wykonywania tak by zabezpieczy¢ teren przed dostepem o0s6b trzecich. Umieéci¢ nalezy
wiadciwe tablice ostrzegawcze informujace o zakazie wstepu na teren budowy.

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji prac.

e roboty przygotowawcze placu budowy

° roboty rozbidérkowe

° roboty betoniarskie i murowe

° montaz wewnegtrznych scian dziatowych

° montaz instalacji wewnetrznych

o montaz drzwi wewnetrznych

° wykonanie posadzek

° roboty wykonczeniowe wewngtrz obiektu

. uporzadkowanie terenu

£ Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Nastepujgce roboty budowlane stworzg zagrozenie upadku z wysokosci:
¢ roboty murarskie

e demontaz pokrycia dachu

e ukiadanie pokrycia dachu

1. roboty murarskie i tynkarskie — roboty na wysokosci powyzej 1m nalezy wykonac z
pomostow rusztowan. Pomost rusztowania powinien znajdowac sie na poziomie co najmniej
0,5 m ponizej gornej krawedzi muru. Wykonywanie robét murarskich i tynkarskich z drabin
przystawnych jest zabronione.
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2. rusztowania i ruchome podesty robocze — rusztowania i ruchome podesty robocze
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym.
Osoby montujgce i demontujace rusztowania oraz pomosty robocze powinni posiadaé
wymagane uprawnienia. Rusztowania nalezy ustawi¢ na stabilnym podtozu z mozliwoscia
odprowadzenia wdéd opadowych. Stan rusztowan i podestow roboczych nalezy codziennie
sprawdzac. Rusztowania z elementow metalowych powinny by¢ uziemione i posiadaé
instalacje piorunochronng. Przebywanie pracownikdw na rusztowaniach i podestach
roboczych podczas opadow atmosferycznych, a takze ich montaz i demontaz jest zabroniony
rowniez, gdy predkosé wiatru przekracza 10m/s.

3. roboty na wysokosci — osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgcych sie na
wysokosci co najmniej 1m od poziomu terenu lub podtogi powinny by¢ zabezpieczone przed
upadkiem z wysokosci balustradg o h=1,1m. Stanowisko pracy powinno mieé¢ mozliwosé
mocowania linki bezpieczenstwa wzdtuz strony zewnetrznej na wysokosci 1,5m. Dtugos¢ linki
1,5m. Prace na wysokosciach moga wykonywac osoby majgce aktualne badania lekarskie.

4, roboty ciesielskie — cie$le powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie zasobniki na
narzedzia reczne uniemozliwiajgce wypadanie narzedzi nie utrudniajace swobode ruchu.
Podawanie w pionie dtugich przedmiotow (desek, bali) jest dozwolone do wysokosci 3,0m.
Montaz i demontaz deskowar i ich kolejnos¢ nadzoruje kierownik budowy oraz mistrz
budowlany stosownie do zakresu obowigzkow. Roboty ciesielskie, montazowe wykonuje
zespot liczacy 2 osoby.

5. roboty dekarskie i izolacyjne — kotty do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢
zaopatrzone w pokrywy i szczelnie zamkniete oraz wypetnione nie wiecej niz % ich wysokosci.
Podgrzewanie masy w beczkach jest zabronione. W pomieszczeniach zamknietych zapewnié
nalezy odpowiednig wymiane powietrza, $rodki ochrony osobistej (maski, rekawice) i
asekuracje z zewnatrz.

D. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, powinni zostac przeszkoleni w zakresie
zasad BHP oraz udzielenia pierwszej pomocy. Kierownik budowy kazdorazowo przed
przystapieniem do robét szczegdinie niebezpiecznych okresla pracownikom zakres pracy,
spos6éb wykonania robét, rodzaj stosowanych srodkdw zabezpieczajgcych, zwraca uwage na
grozgce niebezpieczenstwa.

E. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdét budowlanych w  strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zabezpieczajacych bezpieczng i
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sprawng komunikacjg, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy sa zobowigzane do stosowania
niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej. Do zabezpieczeri stanowisk pracy na wysokosci,
przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowa¢ srodki ochrony zbiorowej, w szczegolnosci
balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

Osoby wykonujgce roboty na dachu powinny posiada¢ indywidualne zabezpieczenie w postaci
szelek bezpieczenstwa.

Zabrania sie¢ wykonywania prac na wysokosci na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatréw
powyzej 10m/s oraz przy ztej widocznosci.

Przy organizowaniu pracy na wysokosci nalezy zwrdcié szczegdling uwage na to, zeby
stanowiska pracy nie znajdowaly sie w bezposredniej bliskosci urzadzeri elektrycznych
bedacych pod napigciem. Strefe niebezpieczng, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z
wysokosci  przedmiotéw ogradza sie balustradami. Minimalna wielkog¢ strefy
niebezpieczenstwa wokét obiektu — teren w promieniu nie mniejszym niz 10% wysokosci, z
ktorej moga spadac materiaty, lecz nie mniejszy niz 6m.

W czasie wykonywania prac na wysokosci jeden z pracownikdéw powinien znajdowac

sig na ziemi i posiadac sprzgt i srodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej

pomocy. Drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich
materialow budowlanych, gromadzenia sprzetu. Na placu budowy nalezy umiesci¢ sprzet
p.poz, apteczke oraz tablice ostrzegawczo informacyjne w widocznych miejscach. Teren
budowy musi zostac ogrodzony.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzsza informacje do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem. Informacje
opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz.1126)
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REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W UCHORQOWIE dz. nr 61/1, obreb Uchorowo, gmina Murowana Goslina

CZESC Il KONSTRUKCJA

1) Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny dla remontu budynku mieszkalnego
w Uchorowie.
Podstawe opracowania stanowig nastepujgce dokumenty:

a) PB - architektura

b) Ekspertyza techniczna o stanie budynku
¢) Inwentaryzacja budowlana

2) Ogodlny opis konstrukeji, sztywnos¢ przestrzenna, schematy statyczne. Gléwne

zalozenia obcigzeniowe

Remontowany budynek to obiekt mieszkalny o blisko 10-letnim rodowodzie. Jego
strukture stanowig pomieszczenia mieszkalne usytuowane na obu skrzydtach budynku z
centralnym korytarzem w czesci sSrodkowej.
Zasadnicze elementy i ustroje konstrukcyjne to:
a) Dach dwuspadowy, ptatwiowo-kleszczowy pod pokrycie z dachéwki ceramicznej
b) Sciany murowane konstrukcyjne z cegly petnej
c) Brak izolacji poziomej i pionowej czesci fundamentowe;j
d) Strop nad korytarzem drewniany, wsuwkowy z biatg podtogg na poddaszu
e) Fundamenty i Sciany fundamentowe kamienne

Brak prawidtowej konserwacji ustrojow drewnianych spowodowat, ze elementy
konstrukcyjne stropu i dachu zostaty w znacznym stopniu uszkodzone przez agresje
biologiczng. Ustroje te wymagajg catkowitej wymiany. Bez tego obiekt bedzie trwat w
stanie przedawaryjnym, az do rychtego katastroficznego korica.
Tak wiec remont kapitalny obiektu powinien obejmowac:

a) Catkowita wymiane konstrukcji dachowej i stropu nad parterem wraz z policzkowg

klatkg schodowg
b) Zniszczenie gniazd agresji biologicznej na pozostatych ustrojach
c) Utworzenie przeponowej izolacji poziomej na poziomie parteru

Sztywnosc catej bryty zapewniona bedzie istniejgcym uktadem scian konstrukcyjnych,
wzajemnie prostopadtych, istnieniem sztywnej formy stropu powigzanego wiericami i
uzebrowaniem scian szczytowych.

Wszystkie zastosowane schematy statyczne sg statycznie wyznaczalne.

Gtéwne zatozenia obcigzeniowe:
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a) Parcie wiatru — strefa |

b) Obcigzenie $niegiem - 0,90 KN/m?

¢) Obciagzenie uzytkowe stropu — p=1,5KN/m?
d) Obcigzenie uzytkowe schodéw — p=3,0KN/m?

3) Przyjeta technologia realizacji

Roboty prowadzone w budynku wzniesionym w technologii tradycyjnej, murowej
praktycznie muszg by¢ prowadzone w podobny sposéb. Jedyna zmiana to zastosowanie
wspotczesnych rozwigzar materiatowych.

Stopien ztozonosci technicznej realizacji jest na tyle niski, ze moze by¢ ona prowadzona
przez $redniej wielkosci przedsiebiorstwa budowlane. Jedynie ocena mykologiczna stanu
pozostawionych ustrojéw i wykonanie przeponowej izolacji poziomej zaliczyc trzeba do
dziatan specjalistycznych.

4) Zasadnicze rozwigzania ustrojowe konstrukcji

Przewidziano nastepujgce rozwigzania ustrojowe konstrukgji:

4.1 Roboty rozbiérkowe

Przewiduje sig rozebranie i utylizacje wszystkich elementéw konstrukcji dachu, stropu nad
parterem oraz schodow.

Nalezy tez rozebrac korone Scian ponizej oparcia stropu. Wielko$¢ tego demontaiu
(praktycznie max. do linii nadprozy) powinien na odkrytych ustrojach ocenic mykolog.
Podciagi stalowe istniejgce nad $wietlicg zostanag zamontowane w nowym stropie pod
oddziatywanie stupkéw konstrukcji dachowe;j.

4.2 Zabezpieczenie scian

Konieczne jest zabezpieczenie odkrytych $cian przed rozprzestrzenianiem sie grzybow i
plesni. Mozna tego dokonac stosujgc np. srodek grzybobdjczy do muréw i tynkéw o
nazwie BORAMON,

4.3 Wykonanie przepony izolacyjnej w poziomie parteru

Brak izolacji poziomej jest cechq charakterystyczng dla tego rodzaju budownictwa. Niska
nasigkliwos¢ kamienia scian fundamentowych niby usprawiedliwiata ten stan rzeczy.
Jednak kapilarne podciaganie przez warstwy zaprawy powodowato state ich zawezanie
przez nanoszenie soli mineralnych. To tez przez zmniejszenie przekroju kapilaréw
pozwalato na systematyczne podnoszenie sie poziomu zawilgocenia sciany.

Stad wykonanie nieprzenikalnej warstwy dla wilgoci jest konieczne. Mozna tego dokonac¢
przez zastosowanie iniekcji niskocisnieniowej, termo iniekji czy iniekcji mikrofalowej.
Problem utworzenia izolacji poziomej powinien by¢ przedmiotem specjalistycznego
opracowania projektowego.

4.4 Uzupetniajace roboty murowe
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Rozebrane fragmenty $cian pod poziomem oparcia stropu odtworzy¢ przy uzyciu cegty
kratowki z oblicowkg przewidziang dla catego budynku. W tej formie nad otworami
okiennymi (tez nad istniejgcymi nadprozami) umiesci¢ prefabrykowane belki L-19 dla
przeniesienia zwiekszonego obcigzenia od stropow.

4.5 Strop nad parterem

Zastosowano gestozebrowy, prefabrykowany strop TERIVA oparty na $cianach na ktérych
opierat sie zdemontowany strop wsuwkowy.

Zasadnicze rozwigzania geometryczne stropu TERIVA i wymagania montazowe:

a) Rozpietos¢ w jakim stosuje sie strop L=2,40-6,0m

b) Wysokos¢ konstrukcyjna stropu h=24cm
) Rozstaw belek a=60cm
d) Grubos¢ nadbetonu b=0,03m
) Zuzycie betonu koniecznego do zabetonowania stropu 0,0465m3/m?2
f) Zuzycie pustakow 6,7 sztuk/m2
g) Dopuszczalne obcigzenie 6,22KN/m?2
a w tym: ciezar wtasny 2,68 KN/m2
obc. zewnetrzne 3,54KN/m?2

h) Zebra rozdzielcze od rozpietosci 4,20m , szer. zebra b=20cm zbroj. gérg i dotem 2@14.
i} Klasa betonu minimum B-15

j) Aprobata techniczna — AT-15-2271/96

k) Wience zbrojone po 4012

4.6 Nadproza
Zastosowano nadproza prefabrykowane L-19 po 3szt. nad otworem. Nadproza te moga

by¢ usytuowane nad juz istniejgcymi i w ten sposob przejmowac dodatkowe
oddziatywanie od stropu gestozebrowego.

4.7 Klatka schodowa

Klatka schodowa 2-biegowa, zelbetowa, ptytowa dla potrzeb mieszkania projektowanego
na stropie. Gtéwna klatka schodowa jednobiegowa, zatamana w planie.

4.8 Konstrukcja drewniana dachu

Drewno przyjete do wykonania wiezby dachowej powinno speinia¢ wymagania normy PN-
81/B-0315001 i PN-82/B-9402.

Do wykonania wiezby dachowej dopuszcza sie drewno sosnowe, $wierkowe, jodtowe,
modrzewiowe |lub daglezji. Stosuje sie drewno o nastepujgcych klasach
wytrzymatosciowych C24, C27, C30, i C35. Podana cyfra oznacza wytrzymatosé na zginanie
w niutonach/mm2. W projekcie zastosowano klase C30.

Drewno uzyte do konstrukcji musi by¢ odpowiednio przygotowane, a przede wszystkim
powinno posiadac odpowiednig wilgotnos¢:

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem max 20% (wskazane 18%)
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- dla zadaszen konstrukcji na otwartym powietrzu max 33%

- dla konstrukcji klejonych 16%

- dla wigzarow dachowych i belek stropowych 14-16%

Aby uzyskac tego rodzaju poziom wilgotnosci tarcicy nalezy jg wysuszyc w sposéb
naturalny lub w suszarce. Orientacyjny czas naturalnego suszenia do wartosci 20% WYnNosi
45-90 dni.

Drewno powinno byc¢ zaimpregnowane przed destrukcyjnym wptywem ognia, owadow i
plesni. Najpewniejszg metodg jest metoda prézniowo-ciénieniowa. Malowanie jest
sposobem mniej efektywnym.

Najczesciej spotykanym odstepstwem od wymienionych zasad jest uzycie do konstrukcji
drewna Swiezego. Wilgotnos¢ tego rodzaju drewna przekracza 60%. Oznacza to, ze takie
drewno ma wytrzymatos¢ mniejsza o 60-70%

Ze wgladu na coraz czestsze pojawianie si¢ anomalii pogodowych zaleca sie dla pokry¢
dachowkowych mocowanie 30% dachéwek i wszystkich wzdtuz krawedzi dachu, kalenicy i
wzdtuz okien potaciowych. W przypadku stosowania facznikéw metalowych naktadek to
drewno powinno by¢ strugane (najlepiej w tartaku).

4.9 Zabezpieczenie konstrukeji dachowej

Dla ochrony przed agresjg biologiczng i pozarem zastosowano na materiaty drewniane
preparat Fobos M-4.

FOBOS M-4 ma postac granulatu proszkowego barwy biato zéttej, bedacego mieszaning
soli nieorganicznych, z niewielkim dodatkiem soli organicznych — potegujacym dziatanie
biochronne. Wykazuje poczwdrne dziatanie ochronne wobec drewna i materiatéw
drewnopochodnych: przed ogniem, grzybami domowymi, grzybami plesniowymi oraz
owadami — technicznymi szkodnikami drewna. Nadaje elementom drewnianym ceche
niezapalnosci i nierozprzestrzeniania ognia. Jednoczeénie nie obniza wytrzymaitosci
drewna, nie powoduje korozji stali. Jest skuteczny zaréwno przy impregnacji wgtebnej jak i
powierzchniowej. Preparat stosuje sie w postaci roztworu wodnego.

FOBOS M-4 jest przeznaczony do impregnacji drewnianych elementéw budowlanych
znajdujgcych sig wewnatrz budynkéw. Na zewnatrz moze by¢ stosowany bez kontaktu z
gruntem, w warunkach ochrony zaimpregnowanych powierzchni przed oddziatywaniem
wody i opaddw atmosferycznych powodujgcych jego wymywanie.

FOBOS M-4 moze byc uzyty w budynkach, a takze pomieszczeniach przeznaczonych do
magazynowania zywnosci i obiektach przemystu spozywczego, jednak zabezpieczone
elementy nie moga stykac bezposrednio ze srodkami spozywczymi.

FOBOS M-4 nalezy stosowac jako 30 % roztwdr, ktéry uzyskuje sie rozpuszczajac 3 czesci
wagowe preparatu w 7 czesciach wagowych wody. Wode mozna odmierzac
objgtosciowo, biorgc 1 litr zamiast 1 kg. Preparat nalezy stopniowo wsypywac do wody
(najkorzystniej o temperaturze ok. 50 °C) mieszajac, az do catkowitego rozpuszczenia.
Do impregnacji wgtebnej stosuje sig roztwér o stezeniu kilku procent — stezenie nalezy
dostosowac do rodzaju i wilgotnosci drewna. Kontrole procesu nasycania i iloci
wchfonigtego roztworu nalezy przeprowadzaé dla kazdej partii zabezpieczanego materiatu
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metodg wagowgq (wazac drewno przed i po impregnacji). Drewno przeznaczone do
impregnacji powinno by¢ zdrowe, czyste, nie pokryte farba lub lakierem. Powierzchnie
malowane nalezy oczyscic z farby.

Impregnacja powierzchniowa

Smarowanie, natryskiwanie

Roztwor nanosi sie na powierzchnie drewna za pomocg pedzla, watka lub dyszy
rozpytowej. Zabieg nalezy powtarza¢ kilkakrotnie, az do naniesienia wymaganej ilosci
preparatu. Miedzy kolejnymi nanoszeniami nalezy zachowac kilkugodzinne przerwy, aby
nastgpito dobre wchtoniecie preparatu.

Smarowanie i natryskiwanie sg metodami umozliwiajgcymi impregnacje drewna juz
wbudowanego. W przypadku drewna, ktére jeszcze nie zostato wbudowane, bardziej
poleca sie metody zanurzeniowe — kapiel ,,zima” i kgpiel ,,gorgco — zimna” choé
smarowanie i natryskiwanie takze moga by¢ stosowane.

Drewno przewidziane do takiego zabezpieczenia powinno mie¢ wilgotno$¢ maximum 12%.
Gtebokosc penetracji srodka 2-3mm.

5) Podstawowe zastosowane materiaty konstrukcyjne

Zastosowano nastepujgce podstawowe materiaty konstrukcyjne:
a) Elementy stropu TERIVA

b) Stal pretowa A-0, A-lll 34GS

c) Nadproza prefabrykowane L-19

d) Bloczki gazobetonowe odmiany 07
e) Drewno konstrukcyjne C30

f) Stal ksztattowa 5t3S

g) Beton towarowy C20/25, C25/30

6) Skrot obliczen statycznych

Poz.1 — wigzar krokwiowo-ptatwiowy — krokiew 8/20 co 90cm

Poz.2 — ptatew 14/20 rozpietos¢ do max. 4,2m

Poz.3 - krokiew narozna 14/26 rozpieto$¢ do 3,0m

Poz.4 —stup 14/14

Poz.5 —strop TERIVA

Poz.6 — belka pod stup konstrukcji dachowej IPN360 lub HEB240

Poz.7 — zebro pod scianke przy spoczniku — 25/25 dotem 4@12 A-lll

Poz.8 — zebro w stropie pod oparcie gérnego biegu 24/25 zbrojone dotem 4@12 A-llI,
strzemiona @6col5cm A-I

Poz.9 — wylewka przy zebrze stropowym h=10cm, zbrojenie @8co 12,5cm A-llI
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Poz.10 - schody ptytowe

P0z.10.1 - bieg schodowy h=16cm C25/30, A-lll zbrojone @12c012,5¢cm A-llI
P0z.10.2 - bieg gorny h=16cm zbrojony @#8co12,5cm A=ll|
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